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Uwaga!

Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapozna¢ sie
z niniejsza Instrukcja Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terenow przydomowych.
Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, pétprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwaranji.

Instrukcja oryginalna — 2020
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DANE TECHNICZNE

pchana z napedem
Typ, model LP42-300 | LP42450E |  LP46-500E-H LS42-300 | LS42-450E | LS46-450E-HS
Silnik Briggs & Stratton
Seria 300 SERIES | 450E SERIES |  500E SERIES 300 SERES | 450E SERIES
Typ Jednocylindrowy, czterosuwowy, chtodzony powietrzem OHV
Paliwo benzyna bezotowiowa 95 Pb
Pojemnos¢ silnika 125 cm? 140 cm? 125 cm?
Moc znamionowa maszyny 1,7 KW — 2800 obr./min 1,8;%/;/ /r—nﬁ]800 1,7 kKW — 2800 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika 6,3 Nm - 2200 obr./min 6‘780’;1:}&5600 6,3 Nm — 2200 obr./min
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 0381
Pojemno$é miski olejowej 0,471
Obudowa stalowa
Pojemnos¢ kosza 401 601 401 601
Szerokos¢ koszenia 42 cm 46 cm 42 cm 46 cm
Wysokos$¢ koszenia 25-70 mm, 5-stopniowa 25-75 mm, 25-70 mm, 5-stopniowa 25-75 mm,
7-stopniowa 7-stopniowa
fwzrantowany poziom mocy akustycznej 96 dB (A)
Poziom cinienia akustycznego na 81,5dB (A),

. e g 78,1 dB (A), - 78,1dB (A), 80,5dB (A),
stanpmsku pracy LpA; niepewnos¢ K=3 dB (A) K=3 dB (A) K=2,5 dB (A) K=3 dB (A)
pomiaru K
Warto$¢ drgan przenoszonych przez 6.92 m/s2 6,52 m/s2, 6.92 m/s2 6.52 m/s2
maszyne i dziatajacych na kofczyny K<1 5 m/s? K=1,5 m/s2 K<1 5 m/s? K=1 5 mfs?
gdrne operatora; niepewno$¢ pomiaru K ’ ’ '
Funkcja mielenia (mulczowania) NIE TAK
Masa urzadzenia 21,5 kg 32 kg 21,5 kg 29,8 kg
Rok produkcii 2020

W sktad urzadzenia wchodzg;
e  kosiarka spalinowa, o instrukcja obstugi,
e kosz, e  karta gwarancyjna, warunki gwarancji,
e Sruby, nakretki, e deklaracja zgodnosci WE.
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Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczeg6ing ostroznos¢.

Wazne! Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ostrzezen.

Niebezpieczenstwo zranienia przez wyrzucane przez pracujgcg maszyne obiekty. Zachowa¢ dystans od 0séb postronnych.
Zachowac bezpieczng odlegto$¢ od budynkoéw.

Nie ko$ trawy na zboczach w kierunku ich pochylenia.

Uwaga: Odtacz fajke wysokiego napiecia od $wiecy przed konserwacjq i/lub naprawa.

Uwaga: Trzymaj rece i stopy z dala od wirujacych elementow.

Uwaga: Utrzymuj rece i stopy z dala od ostrzy noza.

Nigdy nie pracuj z uniesiong klapg wyrzutu do kosza. Poderwane przez ostrze kosiarki obiekty moga by¢ niebezpieczne.
Stosuj okulary i nauszniki ochronne.

. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ teren.

Osoby postronne nie powinny znajdowac sie w poblizu pracujacej kosiarki.

Uzywaj rekawic ochronnych. No$ obuwie ochronne.

Urzadzenie nalezy przechowywac poza zasiegiem dzieci.

Przed rozpoczeciem czyszczenia, naprawy lub kontroli maszyny upewnij sie, ze ostrze i wszystkie czesci ruchome zatrzymaty sie.
Ryzyko pozaru lub wybuchu. Benzyna jest wysoce tatwopalna.

Uwaga: Goraca powierzchnia moze spowodowaé oparzenia.

Uwaga! Silnik czterosuwowy, nie mieszaj benzyny z olejem. Maszyna ma dwa oddzielne zbiorniki i krééce wlewu oleju i benzyny.
Ostrze obraca sie przez kilka sekund po wytaczeniu kosiarki. Nie przeno$ kosiarki, ktorej ostrza nie sg catkowicie zatrzymane.

. Uwaga: Spaliny sg szkodliwe dla zdrowia. Istnieje niebezpieczenstwo zatrucia lub uduszenia. Nie korzystaj z urzadzenia

w pomieszczeniach zamknietych.

. Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu

recyklingu odpaddw.

I 'nne oznaczenia na maszynie:

-

NAC Sp. z 0.0
Al. Krakowska 39

05-080 Raszyn, Poland
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Tabliczka znamionowa jest umieszczona na tylnej cze$ci obudowy kosiarki. Informacje zawarte na tabliczce sg niezbedne dla ustalenia
odpowiednich czesci zamiennych i czynnosci obstugowych.

L Gwarantowany Ostrzezenia
WA R poziom mocy
/ .. \ =7

aﬁ akustycznej
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Niniejszg instrukcje nalezy traktowaé jako nieodtaczng czeSC urzadzenia. Powinna ona by¢ przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamietaé, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcije te przekaza¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.




ZASADY BEZPIECZENSTWA DLA MASZYN | URZADZEN Z SILNIKIEM SPALINOWYM

Sprzet uwaza sie za odpowiedni do uzytkowania krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, rownomiernie wilgotny. Moze by¢ on réwniez
uzytkowany w innych krajach.

& OSTRZEZENIE!
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Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa oraz z uktadami sterowniczymi i zasadami prawidlowego
uzytkowania urzadzenia.

Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa moze byC przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru iflub powaznych obrazen.

Zachowaj niniejsza instrukcje, aby méc skorzystac z niej w przysztosci.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej lub osoby niemajace do$wiadczenia lub znajomos$ci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg,
uzytkowania sprzetu przekazang przez osoby odpowiadajgce za ich bezpieczenstwo.

Nie pozwalaj obstugiwa¢ urzadzenia dzieciom, miodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

I B:<zpicczenistwo w miejscu pracy

W miejscu pracy nalezy utrzymywac porzadek i dobre o$wietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkéw.

Nie nalezy dopuszczac dzieci i obserwatoréw do miejsc, w ktorych uzywa sie urzadzen z silnikiem spalinowym. Rozproszenie uwagi moze
spowodowacé utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy nalezy pozostawia¢ z dala od oséb postronnych.

Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrozenia wystepujace wobec innych oséb lub otoczenia.

I B:zpicczeristwo obchodzenia sig z paliwem

Silnik spalinowy jest przystosowany do pracy na benzynie lub mieszance paliwowe]j (patrz rodzaj paliwa w danych technicznych
urzadzenia).

Benzyne nalezy przechowywac tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach (kanistrach).

Benzyne przechowywac z dala od czynnikow mogacych wywotaé pozar np. bojlera, ogniska, otwartego ognia, tam gdzie wystepuije iskrzenie
elektryczne, podwyzszona temperatura, iskry spowodowane spawaniem lub inne zrédta ciepta, ktdére mogg spowodowac zapalenie sie
paliwa.

Zbiornik paliwa nalezy napetnia¢ tylko na wolnym powietrzu.

Wyjatkowo niebezpieczne jest palenie papieroséw lub uzywanie otwartego ognia podczas pracy urzadzenia lub przy napetnianiu zbiornika
paliwa.

Przed przystapieniem do napetniania paliwem zbiornika zawsze nalezy najpierw wytaczy¢ i schtodzi¢ silnik.

Nie napetnia¢ zbiornika powyzej dolnej krawedzi krééca wlewowego, benzyna ma duzq rozszerzalno$¢ cieplng.

W przypadku rozlania paliwa nalezy niezwtocznie wytrze¢ rozlang benzyne suchg tkanina.

Podczas napetniania zbiornika paliwa nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby nie rozla¢ paliwa na odziez. Nasaczona benzyng odziez moze
sig zapali¢, dlatego nalezy ja natychmiast zmienic.

Po napetnieniu paliwem zbiornika urzadzenia nalezy szczelnie dokreci¢ jego korek a przed uruchomieniem silnika przenie$¢ kanister
z paliwem do miejsca odlegtego o co najmniej 3 m od miejsca, gdzie dokonywane byto napetnianie.

Przed uruchomieniem silnika sprawdz szczelno$¢ catego uktadu paliwowego, zwlaszcza zbiornik paliwa, przewody paliwowe, ztacza, korek
wlewu i okolice gaznika. Nie uruchamiaj silnika, jesli wykryjesz nieszczelno$¢ uktadu paliwowego, gdyz grozi to pozarem.

Urzadzenie nie powinno pracowa¢ w atmosferach wybuchowych, jakie tworzg ciecze fatwopalne, gazy lub pyly. Silnik spalinowy moze
wytworzy¢ iskry, ktére moga zapali€ pyt lub opary.

Nie nalezy uzywaé urzadzenia, jezeli s kiopoty z jego wylaczaniem. Kazde urzadzenie, ktérego nie mozna wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

Nie przechowywaé urzadzenia z napetnionym zbiornikiem paliwa wewnatrz pomieszczen. Opary benzyny sg tatwopalne i niebezpieczne dla
zdrowia.

/AN uwacal

Nalezy unika¢ wdychania oparéw benzyny i spalin. Benzyna, opary benzyny oraz spaliny moga by¢ przyczyng zatrucia.
Nie uruchamiaj kosiarki w pomieszczeniach zamknietych lub stabo przewietrzanych. W przypadku bélu gtowy, mdto$ci, zaburzen styszenia lub
widzenia natychmiast przerwij prace.



I B<zpicczeristwo osobiste

Nalezy byé przewidujacym, obserwowaé, co sie robi i zachowywa¢ rozsadek podczas pracy ze sprzetem. Nie nalezy uzywac sprzetu, gdy
jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy moze spowodowaé powazne
osobiste obrazenia.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Przed uruchomieniem sprzetu nalezy usuna¢ wszystkie przedmioty oraz klucze. Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci roboczej
maszyny moze spowodowa¢ osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caly czas sta¢ pewnie i zachowaé réwnowage. UmozZliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio si¢ ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywaé swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub diugie wtosy moga zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

W czasie pracy nalezy trzymac narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Nie nalezy uzywac urzadzenia, jezeli sq ktopoty z jego wytaczaniem. Kazde urzadzenie, ktdrego nie mozna wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania $rodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkow ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

I U:ytkowanie i troska o sprzet

Nie nalezy narzedzia przecigzac. Nalezy stosowac¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Odpowiednio dobrany sprzet
umozliwi prace lepszg i bezpieczniejsza przy obcigzeniu, na jakie zostat zaprojektowany.

Nieuzywany sprzet nalezy przechowywac¢ poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym z narzedziem lub niniejszg,
instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie spalinowym sg niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonych uzytkownikow.
Narzedzia o napedzie spalinowym nalezy konserwowac. Nalezy sprawdza¢ wspdtosiowo$¢ lub zakleszczenie sie czesci ruchomych,
peknigcia cze$ci i wszystkie inne czynniki, ktdre moga mie¢ wptyw na prace urzadzenia. Jezeli stwierdzi sie uszkodzenia, nalezy sprzet przed
uzyciem naprawic¢. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposéb naprawy i/lub konserwacji sprzetu.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staly sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

Naklejki ostrzegawcze i czgSci zamienne mozna zamowi¢ w serwisie firmy NAC oraz u autoryzowanych dealeréw.

Narzedzie o napedzie spalinowym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie urzadzenia w sposéb, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

I Obstuga i eksploatacja narzedzi wyposazonych w akumulator

Przed wtozeniem akumulatoréw do narzedzia nalezy upewni¢ sie, ze jego wigcznik/wylacznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wkiadanie
akumulatoréw do urzadzenia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wtaczony”, moze stac sie przyczyng powaznych urazéw ciata.

Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie tadowarki do tadowania innego typu akumulatoréw moze byé
przyczyna pozaru.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze byé przyczyng powaznych
obrazen ciata lub pozaru.

W czasie, gdy urzadzenie nie jest uzywane nalezy wyjaé z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywaé z dala od metalowych
przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, $ruby itp., ktdre moga zewrzeC zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowaé oparzenia lub pozar.

W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydosta¢ sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikna¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowa¢ podraznienia lub oparzenia.

UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym $rodowisku.
Zabronione jest uzytkowanie tadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci takich jak tazienki
czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pragdem i/lub uszkodzenia urzadzenia.



I Naprawa

e Przed wykonaniem kazdej regulacji, wymiany czesci lub magazynowaniem nalezy zdjaé przewdd ze Swiecy zaptonowej. Takie
zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu.

o Naprawe nalezy zleca¢ osobie wykwalifikowanej, wykorzystujac wytacznie oryginalne czesci zamienne. Zapewni to dalszg bezpieczng prace
urzadzenia. Zalecane jest zlecenie kazdej czynno$ci serwisowej autoryzowanemu serwisowi firmy NAC.

/N uwacal

Niebezpieczenstwo uduszenia si¢ dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie, zwtaszcza torbe foliowa nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA KOSIAREK
& Ostrzezenie

Uwaga na ostre krawedzie nozy. Noze obracajg sie jeszcze po wytgczeniu silnika.
e Mozna korzysta¢ tylko z kosiarki w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykona¢ niezbedne czynnoéci lub skontaktowaé sie
z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.
e Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy:
v’ urzadzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcja;
v narzedzie tnace i caty zespot tnacy (ndz kosiarki, elementy mocujace, obudowa zespotu thacego) sa w dobrym stanie technicznym;
nalezy regularnie sprawdzac ich zamocowanie, uszkodzenia oraz zuzycie (zagtebienia lub pekniecia);
v’ urzadzenia zabezpieczajace (np. ostona wyrzutu, obudowa, uchwyt kierujacy, dzwignia hamulca silnika) sa w dobrym stanie
technicznym i prawidiowo dziatajg;
v kosz na trawe jest nieuszkodzony i prawidtowo zamontowany, nie mozna uzywaé uszkodzonego kosza na trawe;
¢ Nie wolno wigcza¢ kosiarki, jezeli ndz nie jest prawidtowo zamontowany. Niebezpieczerfistwo powstania niebezpiecznych wibracji!
o Narzedzia tnace powinny by¢ ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawedzi narzedzi tnacych zmniejsza prawdopodobierstwo
zakleszczenia i utatwia obstuge.
e Przed regulacja, czyszczeniem, konserwacjg wytaczy¢ urzadzenie i zdjaé przewdd wysokiego napiecia ze Swiecy zaptonowej,
o Nie kos$, gdy inne osoby, szczegolinie dzieci lub zwierzeta, sq w poblizu.
o Nie uruchamiaj uszkodzonej kosiarki.
¢ Nie dotykaj nozy zanim sprzet nie zostanie wylaczony i noze catkowicie nie zatrzymaja sie.
¢ Nie podnos ani nie przeno$ urzadzenia z wigczonym silnikiem.
o Wylacz kosiarke i zdejmij przewod wysokiego napiecia ze Swiecy zaptonowej, gdy:
v pozostawiasz sprzet bez dozoru,
przed regulacjg blokady,
przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawa urzadzenia,
po uderzeniu obcym przedmiotem,
przed czyszczeniem wylotu,
w przypadku powstania nienormalnych drgan.

I Przygotowanie

e Podczas koszenia zawsze no$ solidne obuwie i diugie spodnie, nie obstuguj urzadzenia z bosa stopg lub w sandatach.

e Sprawdz dokfadnie teren, na ktorych urzadzenie bedzie pracowac i usun wszystkie kamienie, gatezie, druty, kosci i inne obce przedmioty.

o W wysokiej trawie mozna nie zauwazy¢ przeszkdd (np. pniakow, korzeni), dlatego przed rozpoczeciem pracy z uzyciem urzadzenia nalezy
oznakowa¢ wszystkie przeszkody ukryte w trawie, ktérych nie mozna usunag.

e Przed uzyciem zawsze sprawdz, czy noze, Sruby i zespdt nozy nie sg zuzyte lub uszkodzone. Wymien zuzyte lub uszkodzone noze i $ruby
parami, w celu zachowania wywazenia.

e W przypadku urzadzen wielonozowych, zachowaj ostrozno$¢, gdyz obrét jednego noza moze spowodowac obroty innych nozy.

I Ostrzenie noza

Aby zapewni¢ kosiarce optymalne warunki pracy, n6z maszyny powinien by¢ naostrzony. Ta prosta z pozoru czynno$¢ musi by¢ wykonana ze
szczegblng starannoscia. Wymaga to duzej wiedzy technicznej i niezbednego sprzetu serwisowego. Producent nie odpowiada za wszelkie
uszkodzenia kosiarki zwigzane ze Zle przeprowadzong czynno$cig ostrzenia noza. Zalecany kat to 30°.

Bezpiecznie jest zleci¢ ostrzenie noza autoryzowanemu serwisowi firmy NAC.

Przed przystapieniem do ostrzenia kosiarke nalezy wytaczyé, poczekaé na schtodzenie sie silnika, zdjgaé przewod wysokiego napiecia ze $wiecy
zaptonowej, ewentualnie wymontowaé¢ akumulator i odkreci¢ néz.

ASRNENENEN



N6z mozna ostrzy¢ recznie, przy pomocy osetki lub odpowiedniego pilnika do metalu, jeszcze lepiej profesjonalng ostrzatka, caly czas majac na
uwadze fakt, ze ostrze moze ulec przegrzaniu, tym samym nie bedzie nadawac sie do pracy. Zalecane jest uzywanie ciektego chfodziwa do
obrébki metalu, dopuszczalne jest uzycie wody caly czas majgc na uwadze fakt, ze nie wszystkie maszyny ostrzace mogq pracowac
w strumieniu chtodziwa. Zabarwienie powierzchni ostrza na kolor niebieski $wiadczy o uszkodzeniu noza, ktérego nie nalezy juz uzywaé.

Po kazdym ostrzeniu noza nalezy bezwzglednie go wywazy¢. Jezeli uzytkownik nie dysponuje wywazarka i odpowiednig wiedzg, konieczne
jest oddanie noza do specjalistycznego serwisu w celu wywazenia. Praca z niewywazonym nozem powoduje powstanie nadmiernych wibracji
i w konsekwencji moze spowodowa¢ poluzowanie potaczen Srubowych catego urzadzenia, ze Srubg mocowania noza wigcznie, co moze by¢
niebezpieczne dla zdrowia i zycia uzytkownika.

I U:ytkowanie

o Kos$ tylko w Swietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

o Nie ko$ podczas deszczu, zwtaszcza podczas burzy. Unikaj koszenia mokrej trawy.

e Zawsze upewnij sie, ze twoje nogi na pochytosci stojg pewnie.

e Chodz, nigdy nie biegaj. Pamietaj by zachowa¢ pewng, bezpieczng pozycije.

o Kosiarkami wirnikowymi ko$ w poprzek zbocza, nigdy w gore lub w dét.

e Zachowaj szczegoing ostrozno$¢ przy zmianie kierunku jazdy na zboczu.

¢ Nie ko$ na nadmiernie pochylonych zboczach.

e Zwracaj szczegolng uwage przy cofaniu lub ciggnieciu urzadzenia do siebie.

o Wytacz urzadzenie, jesli ma byé przechylane lub podczas przemieszczania go po innych niz trawiaste powierzchniach i gdy jest
transportowane do miejsca koszenia i z powrotem.

o Przed transportem kosiarki nalezy schtodzi¢ silnik, spusci¢ paliwo i ole;.

e Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowami oraz bez urzadzenia zabezpieczajacego, np. dotgczonych oston i/lub
pojemnikow na trawe.

¢ Uruchamiaj silnik zgodnie z instrukcja, zwracajac uwage, czy stopy sq z dala od nozy.

¢ Nie uruchamiaj kosiarki, gdy jest ona przechylona, chyba ze jest to niezbedne w celu uruchomienia w wysokiej trawie. W tym przypadku
nalezy, naciskajac na uchwyt, unies¢ przednia czes¢ narzedzia, ale tylko na tyle, na ile jest to niezbednie konieczne, po czym powoli opusé
kosiarke na podtoze. Zwrdci¢ uwage, by podczas catej operacji obie dionie pewnie trzymaty uchwyt.

e Nie trzymaj rak i stdp w poblizu obracajacych sie czesci. W przypadku kosiarek wirnikowych pilnuj, aby otwér wyrzutowy przez caty czas nie
byt zapchany.

e Podczas uruchamiania kosiarki z napgdem nie przyciggaj dzwigni uruchamiajacej naped.

I Konserwacja i przechowywanie

& Ostrzezenie

e Przed przystapieniem do czynnosci zwigzanych z naprawg lub konserwacja upewnij sie, ze kosiarka ma zdjety przewdd wysokiego napiecia
ze $wiecy iskrowej i w poblizu nie ma dzieci i 0s6b trzecich.
e Pamietaj o tym, ze w zbiorniku maszyny moze znajdowac sie paliwo. Zasady bezpieczenstwa dotyczace postepowania z paliwem zostaty
opisane w niniejszej instrukcji w czesci: ,Bezpieczenstwo obchodzenia sie z paliwem”.
e Utrzymuj w nalezytym stanie wszystkie nakretki, Sruby i wkrety, aby byé pewnym, Ze urzadzenie bedzie bezpiecznie pracowato.
e Sprawdzaj czesto pojemnik na trawe, czy nie jest zuzyty badz uszkodzony.
Q, W przypadku kosiarek wirnikowych upewnij sie, czy sq stosowane noze wiasciwego typu.
Po zakonczeniu pracy nalezy kosiarke wyczysci¢. Przechyl kosiarke na bok. Przy pomocy szczotki wyczy$¢ wewnetrzng czesc¢
obudowy kosiarki z resztek trawy i pytu i ewentualnie zabezpiecz metalowe elementy srodkami antykorozyjnymi. Catg kosiarke mozesz czysci¢
wilgotng szmatka i ewentualnie zabezpieczy¢ pastg do powtok lakierniczych.

Kosiarke nalezy przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym miejscu.

Sprawdz, czy kosz na trawe jest oprézniony i porzadnie wyczyszczony. Gnijgca trawa moze uszkodzi¢ kosz.

Nalezy przechowywac tylko sprawng kosiarke, jezeli zachodzi taka potrzeba, to przez sktadowaniem nalezy usungé usterki.

Jezeli kosiarka jest wyposazona w akumulator trzeba pamietac, ze optymalne warunki przechowywania dla akumulatora to temperatura od 10 do
21°C, niska wilgotnos¢ powietrza, akumulator natadowany 50%.

I \V razie wypadku lub awarii

W razie wypadku nalezy natychmiast zatrzymacé/wytaczy¢ maszyne i wezwac pomoc (jesli tego wymaga sytuacja).
W razie awarii nalezy zatrzymac/wytaczy¢ maszyne i skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem w celu uniknigcia awarii.



BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie kosiarki niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewtadciwe i producent nie odpowiada za
uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie kosiarki obejmuje réwniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkéw pracy, konserwacji, sktadowania
i napraw.

W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen, musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wptynaé na bezpieczenstwo uzytkowania maszyny
i zwalniajg producenta z odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje urzadzenia eliminujgcq, niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka
podczas pracy sg nie do uniknigcia. Ryzyko resztkowe wynika z blednego zachowania obstugujacego urzadzenie.

Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynno$ci:

uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

e Uzywanie urzadzenia do innych celéw, niz opisane w instrukcji obstugi,

e gdy inne osoby, a w szczegdInoSci dzieci lub zwierzeta znajdujq sie w poblizu,

e Uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjg obstugi,

e uzywanie urzadzenia bez wtasciwej, zabezpieczajgcej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wtasciwie zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych.

Przy przestrzeganiu zalecer podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze by¢ wyeliminowane. Istnieje
ryzyko w przypadku nie dostosowania sie do powyzszych zalecen.

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do koszenia trawnikéw zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukcji
uzytkowania. Inne zastosowanie moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikdw i moze by¢ przyczyng uszkodzenia sprzetu.

Maszyny nie nalezy stosowa¢ miedzy innymi do:

- zbierania liSci czy oczyszczania terenu z suchych roélin,

- wyréwnywania kretowisk,

- przycinania krzewdw,

- rozdrabniania gatezi.

DODATKOWE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Przeprowadzenie prac zwigzanych z konserwacjg i regulacjg przed rozpoczeciem lub po zakorczeniu sezonu moze stanowiC problem nawet dla
zaawansowanych uzytkownikéw. Wychodzac naprzeciw tym potrzebom firma NAC pragnie zaproponowa¢ Paristwu ustuge polegajacg na
przygotowaniu maszyny do przechowywania illub pracy. W zakres tej ustugi wchodzi¢ moze: wymiana $wiecy, czyszczenie, konserwacja,
wymiana oleju, wymiana filtra i nasmarowanie elementéw ruchomych, naostrzenie i wywazenie noza oraz inne prace zwigzane z regulacjg
i konserwacjg sprzetu. Zapewni to diugotrwatg i niezawodng prace oraz da pewno$¢, ze maszyna jest bezpieczna.

Zobacz
VIDEO PORADY

serwis.nac.com.pl

NARAC

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Kosiarka dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie czeSciowo rozmontowanym. Po zapoznaniu si¢ z instrukcjg
obstugi oraz rysunkami montazowymi, ztozenie kosiarki nie powinno sprawia¢ zbytnich trudnosci. Wszystkie potrzebne elementy do montazu
znajdujg sie w opakowaniu. Ta instrukcja obstugi odnosi sie do réznych modeli kosiarek. Omawiana kosiarka moze rézni¢ si¢ od nabytej. Czytaj
te fragmenty, ktore odnosza sie do modelu urzadzenia, ktdre posiadasz.

Budowa kosiarki spalinowej. (Rys. 1)
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Rekojesé¢

Dzwignia hamulca silnika

Dzwignia napedu z linkg*

Uchwyt rozrusznika z linkg,

Punkt mocowania uchwytu rozrusznika
Pokretto

Korek wlewu paliwa

Silnik

Fajka $wiecy zaptonowej

Ttumik

Koto przednie

Przytacze systemu mycia obudowy
Wkrety potaczenia rekojesci z obudowg
Koto tylne

*Pkt. 3, 16, 17, 24, 27 dotyczg wybranych modeli

I Vonta:

Wszystkie cze$ci kosiarki zostaty zmontowane fabrycznie. Rekojes¢ kosiarki zostata ustawiona fabrycznie w pozycji przechowywania.

1.

Ustaw dolng rekojes¢ 1 (Rys. 2) w pozycje uzytkowania
upewniajac sie, czy rekojes¢ znajduje sie pomiedzy
ogranicznikami i dokrec ja Srubg motylkowa 2 (Rys.2).

Ustaw gorng rekojes¢ 3 (Rys. 3) w pozycje uzytkowania i zablokuj

ja za pomoca $ruby motylkowej 2 (Rys.3) i srub 4 (Rys. 3).

Uwaga! Podczas rozktadania i sktadania rekojesci zwrd¢ uwage,
by nie doszto do ztamania lub pogiecia linek. Pogieta lub w inny
sposéb uszkodzona linka moze uniemozliwi¢ prawidtowa prace

kosiarki.

Zamocuj uchwyt rozrusznika 4 (Rys. 1) w punkcie mocowania 5

(Rys. 1).

Uwaga! Linka rozrusznika wysuwa sie z oporem. Przyciggnij do
siebie dzwignie hamulca silnika i powoli ciggnac wysun linke na
konieczng dtugos¢. Trzeba pamietaé, ze energiczne pociagniecie

linki rozrusznika moze uruchomi¢ kosiarke.

I Napehianie silnika olejem

Silnik fabrycznie nie jest napetniony olejem. W silniku moga znajdowac sig $ladowe ilosci oleju pozostate po kontroli technicznej w fabryce. Przed
pierwszym uruchomieniem nalezy wla¢ okoto 0,47L oleju silnikowego o specyfikacji SAE30 sprawdzajac stan na bagnecie zintegrowanym
z korkiem wlewu oleju jego poziom.

Poziom oleju musi znajdowac sie pomiedzy kreskami: min. / max.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kosz

Kierownica wyrzutu bocznego*
Ostona (zaslepka) wyrzutu bocznego*
Pompka ssania (pompka paliwa)
Obudowa filtra powietrza

Korek wlewu oleju

Dzwignia regulacji wysokosci koszenia
Ostona kosza

N6z

Pasek klinowy napedu pod ostong*
Adapter noza

Sruba i podktadka mocujaca

Ostona paska klinowego*

Rys. 2 Rys. 3
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Zalecany jest oryginalny olej do kosiarek spalinowych firmy NAC. o
Zamiennie dopuszczalne jest stosowanie oleju o specyfikacji 10W30. § y Rys. 4

Pierwszg wymiane oleju nalezy przeprowadzi¢ po 5h pracy kosiarki, po wypaleniu okoto

dwdch zbiornikéw paliwa. Nastepne wymiany oleju nalezy przeprowadza¢ co 25h pracy,
jednak nie rzadziej niz raz na rok.

Zuzyty olej spuszczaé, gdy silnik jest jeszcze goracy.

Nalezy systematycznie sprawdza¢ poziom oleju przed kazdym uruchomieniem kosiarki.

W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ olej.

Zuzytego oleju nie nalezy sie pozbywa¢ w sposob przypadkowy, wylewaé do kanalizacji lub bezposrednio do srodowiska. Nalezy go
odstawi¢ do punktu utylizacji oleju.

I Tankowanie paliwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania zapoznaj sie z zasadami bezpieczenstwa, uzytkowania, obstugi i przechowywania, zawartymi w niniejszej

Instrukcji Obstugi.

Paliwo nalewaé na zewnatrz pomieszczen, w miejscu, gdzie nie ma zagrozenia powstania iskier lub ptomieni.

Benzyne nalezy przechowywaé tylko w odpowiednich pojemnikach (kanistrach), ktore posiadaja atest. Sprawdzaj systematycznie stan

pojemnikow do przechowywania paliwa.

Zbiorniki paliwa nalezy bezpiecznie zamknag. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa nalezy wymieni¢ uszkodzone korki wlewu paliwa.

Do przechowywania materiatow eksploatacyjnych, np. paliwa czy oleju, nie uzywaé butelek po napojach lub podobnych, gdyz inne osoby,

a zwlaszcza dzieci, mogtyby sie z nich napic.

Zbiornik paliwa nalezy napetnia¢ tylko na wolnym powietrzu; w czasie tankowania nie wolno palié.

Benzyne nalezy uzupetnia¢ przed uruchomieniem silnika spalinowego.

Nie wolno odkreca¢ korka zbiornika paliwa lub dolewaé paliwa podczas pracy silnika spalinowego lub gdy silnik jest goracy.

Nie napetnia¢ nadmiernie zbiornika paliwa! Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna paliwa nie wolno napetnia¢ zbiornika powyzej dolnej

krawedzi kro¢ca wlewowego.

Urzadzenia nie wolno przechowywa¢ z napetnionym zbiornikiem paliwa wewnatrz pomieszczen. Powstajace pary benzyny moga zetkna¢ sie

z otwartym ogniem i ulec zaptonowi. Jezeli istnieje konieczno$¢ oproznienia zbiornika paliwa, nalezy zrobi¢ to na zewnatrz pomieszczen. Przed

uruchomieniem maszyny, nalezy upewnié sig, ze na maszynie i w jej poblizu nie znajduje sie rozlane paliwo. W razie potrzeby wytrze¢ paliwo.

& Uwaga! Pary benzyny sa fatwopalne. Przed uruchomieniem kosiarki upewnij sie, ze pracujagca maszyna znajduje sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od zbiornikéw z paliwem.

OBSLUGA
I D:wignia hamulca

Przed uruchomieniem silnika nalezy przyciagna¢ dzwignie hamulca 2 do rekojesci 1 (Rys. 5).

Zwolnienie dzwigni hamulca powoduje zatrzymanie sie silnika i noza tnacego.

I Rozruch silnika

Ostrzezenie! Kiedy silnik jest uruchomiony, noze tnace obracaja sie.

Rys. 5

e Sprawdz poziom oleju (Rys. 4).

o Napetnij zbiornik paliwa czystg benzyna bezotowiowa,

o Upewnij sie, ze przewdd $wiecy zaptonowej jest podtaczony do $wiecy.

o Naci$nij 3-4 razy pompke paliwa 18 (Rys. 6) (jesli wystepuje).

o Stan za kosiarkg, jak pokazano na ponizszym rysunku.

o Jedng reka nalezy trzyma¢ dzwignie hamulca 2 (Rys. 7) w pozycji pracy,
tak jak pokazano na rysunku.

o Druga reka nalezy chwyci¢ uchwyt linki rozrusznika 4 (Rys. 7).

o Lekko przyciggajac do siebie linke skasuj luz rozrusznika, a gdy poczujesz opér mocno
i energicznie pociagnij linke 4 (Rys. 7) i pozwol jej powoli wréci¢ na swoje miejsce.

o Nie puszczaj uchwytu linki, az do chwili, gdy linka zostanie wciagnieta przez uktad
powrotny rozrusznika.

o Jedli silnik nie uruchamia sie po 5-6 pociggnieciach, postepuj zgodnie ze wskazéwkami,
opisanymi w rozdziale ,Przeglady i diagnozowanie probleméw”. Rys. 7

Rys. 6




I Praca z napedem

Aby uruchomi¢ naped nalezy przyciggna¢ do rekojesci 1 (Rys. 8) dzwignie napedu 3 (Rys. 8).

W kazdym momencie mozna wytaczy¢ naped zwalniajac dzwignie napedu i pracowac urzadzeniem, jak
kosiarkg bez napedu.

Nie nalezy zawracac kosiarkg z wigczonym napedem, poniewaz moze to doprowadzi¢ do awarii
przeniesienia napedu.

Naped wystepuje w modelach LS.

I Ustawienie wysokosci koszenia

& Uwagal! Przed zmiang wysokosci koszenia nalezy zatrzymac silnik i roztaczy¢ przewod Swiecy zaptonowe;.
Zeby ustawié pozadana wysoko$é koszenia, nalezy zmieni¢ pozycje dzwigni regulacyjnej

21 (Rys. 9) znajdujacej sie na obudowie kosiarki. 21

Rys. 9
I Vonta: kosza na trawe \

e Zi67 kosz wsuwajac stelaz kosza w jego czes¢ siatkowg i przymocowujac je do siebie za pomoca plastikowych klipsow.

o Podnie$ ostone kosza kosiarki (Rys. 10).

e Wiz kosz (Rys. 10) zaczepiajac haki przy wlocie do kosza na przeznaczony do tego celu pret przy ostonie wylotu kosiarki, nastepnie opusé
ostone.

Nalezy upewni¢ sig, czy haki sg zamocowane prawidtowo na drazku ostony tyinej.

kosz siatkowy
metalowy stelaz kosza

d—
uchwyty mocujace

kosz do korpusu‘
kosiarki

rekojesc
kosza

plastikowe klipsy

1. umiesé stelaz w koszu i zatéz gorny klips

/ g

2. zatéz boczne klipsy 3. zatéz dolny Klips

Rvs. 10

& Ostrzezenie!

Czesto sprawdzaj stan techniczny kosza na trawe.

Jesli jakiekolwiek czeSci sg zuzyte lub uszkodzone, nalezy je wymieni¢ na czeSci nowe, ktore sg dostepne w autoryzowanych punktach
serwisowych.

I Oproznianie kosza na trawe

& Ostrzezenie! Przed oproznieniem i zdejmowaniem kosza nalezy zatrzymac silnik.

I C:zyszczenie obudowy zespotu tnacego

Ostrzezenie! Kiedy silnik jest uruchomiony, noze tnace obracaja sie.
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o Po zakoriczeniu pracy nalezy doktadnie wyczysci¢ cate urzadzenie.

e Przed czyszczeniem obudowy nalezy zatrzymaé silnik i roztaczy¢ przewdd Swiecy zaptonowe.

e Przed czyszczenie nalezy opréznié zbiornik paliwa.

¢ Nie przechylajac kosiarki na bok pot6z jq na ziemi tak, aby przednie kota byty w powietrzu (Rys. 11).

e Spod kosiarki oczysci¢ przy uzyciu szczotki i wody.

Nie stosowaé wysokoci$nieniowych urzadzen czyszczacych, gdyz woda pod wysokim cisnieniem moze zerwac
ochrone lakierniczg obudowy.

Nie wolno uzywac intensywnych $rodkéw czyszczacych i myjacych, np. agresywnych detergentéw, moga one
uszkodzi¢ tworzywa sztuczne i metale, co moze skutkowa¢ pogorszeniem bezpieczenstwa pracy urzadzenia.

Drugim sposobem umycia obudowy jest skorzystanie z systemu mycia obudowy.

Po podiaczeniu weza do specjalnego szybkoztacza, ktore jest juz zamontowane w obudowie kosiarki
i odkreceniu wody uruchom kosiarke. Urzadzenie czysci si¢ podczas obrotéw noza, na ktory wpada silny
strumient wody wyptukujacy resztki zalegajacej trawy. (Rys. 12).

W kosiarkach z napedem nalezy okresowo kontrolowa¢ stan paska napedu, nalezy tez sprawdzaé czy pod ostong paska napedu nie zgromadzity
sie trawa i kurz. Zanieczyszczenia zalegajace wewnatrz ostony moga by¢ przyczyng awarii napedu. Aby wyczy$ci¢ komore paska napedu nalezy
odkreci¢ ostone i usung¢ trawe i kurz. Nie zawsze zachodzi konieczno$¢ zdejmowanie noza i adaptera.

I Vontaz uchwytu podtrzymujacego klape

Jezeli chcemy uzy¢ funkcji wyrzutu tylnego nalezy zamocowa¢ ogranicznik, ktory uniemozliwi catkowite zamkniecie tylnej klapy kosiarki a tym
samym wyrzut skoszonej trawy. W zaleznos$ci od zakupionego modelu kosiarki moze to by¢ uchwyt w ksztaicie odwrdconej litery Z, ktory nalezy
przykreci¢ do obudowy kosiarki za pomocg zataczonej Sruby (Rys. 13a) lub plastikowe zatyczki (Rys. 13b), ktére nalezy wiozy¢ w przeznaczone
do tego otwory w tylnej obudowie kosiarki.
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Rys. 13b

I Funkcja mielenia (dotyczy wybranych modeli)

Mulczowanie (Sciotkowanie) to zabieg pielegnacyjny polegajacy na rozdrobnieniu koszonej trawy.
System mulczowania pozwala na petne lub cze$ciowe pozostawienie jej na glebie, gdzie ulega

ona rozktadowi i dostarcza substanciji pokarmowych.

Trawnik spetnia warunki do mulczowania, kiedy trawa ma nie wiecej niz 4 cm. Trawnik, na ktérym
bedzie przeprowadzane mulczowanie, musi by¢ regularnie i do$¢ czesto koszony — nawet co kilka dni.
Podczas mulczowania na powierzchni mozna, bez szkody dla trawnika, pozostawi¢ tylko mtode i
delikatne zdzbta, poniewaz ulegajg one rozktadowi i nie gnija.

Aby uruchomi¢ funkcje mielenia wystarczy zdja¢ kosz na trawe i usungé kierownice wyrzutu bocznego
16 (Rys. 15) (jezeli byta zatozona), zamkna¢ ostone wyrzutu bocznego 17 (Rys. 15), zamontowaé
przystawke/zaslepke do mielenia trawy do tylnego otworu wylotowego (Rys. 14) izamkna¢ tylng

klape.

Zeby mulczowanie byto w petni efektywne nalezy dokupi¢ néz mielacy.
I Funkcja wyrzutu bocznego (dotyczy wybranych modeli)

Aby pracowac z uzyciem wyrzutu bocznego nalezy:

e Zdja¢ kosz na trawe 15 (Rys. 15) (jezeli byt zatozony), wiozy¢ za$lepke do mulczowania do tylnego
otworu wylotowego i zamkna¢ klape 22 (Rys. 15).

e Podnies¢ ostone wyrzutu bocznego 17 (Rys. 15) i za pomocq zaczepéw zamontowaé kierownice
wyrzutu bocznego 16 (Rys. 15). Uwaga: do podniesienia ostony wyrzutu bocznego moze byé
potrzebne uzycie duze;j sity lub otwarcie specjalnej blokady uniemozliwiajacej jej samoczynne otwarcie.

o  Oprze¢ ostone wyrzutu bocznego na kierownicy wyrzutu bocznego (bocznym kanale wylotowym).

KONSERWACJA
I Obstuga noza tnacego

Adapter jest elementem bezpieczenstwa kosiarki chronigcym uzytkownika przy uderzeniu noza w przedmioty inne niz trawa np. kamienie,
gatezie, kretowiska.

Przed sprawdzaniem noza tngcego lub watka mocowania nozy nalezy rozitaczy¢ przewdd Swiecy zaptonowe.

Jesli n6z uderzy w jaki$ przedmiot, zatrzymaj silnik, roztacz przewod $wiecy zaptonowej i sprawdz kosiarke pod katem ewentualnych uszkodzen.
Sprawdz, czy nie zostat uszkodzony (wygiety lub pekniety) néz tnacy, wat napedowy lub adapter, do ktérego zamocowany jest néz.

Czesto sprawdzaj czy noze nie sg pogiete, czy nie sg nadmiernie zuzyte, czy nie ma jakichkolwiek innych uszkodzen takich jak pekniecia czy
odksztatcenia.
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Uszkodzone czesci musza by¢ wymienione na nowe, zalecane przez producenta. Dla bezpieczenstwa nalezy wymienia¢ noze co dwa lata. Noze
powinny by¢ dobrze naostrzone (szczegdly w rozdziale ,Ostrzenie noza). Tepe noze szarpig trawe powodujac zzotkniecie jej koicdwek.

Uwaga! Po kazdym ostrzeniu nalezy bezwzglednie wywazyC noz. N6z niewywazony moze by¢ przyczyng niebezpiecznych wibracji, ktére moga
uszkodzi¢ kosiarke ilub moga by¢ przyczyng wypadku”).

Czesto sprawdzaj $rube mocujaca n6z. Sruba musi byé mocno dokrecona momentem 45 do 55 Nm.

I D<montaz noza

1 Adapter 3 Podktadka
2 Néz 4 Sruba

N6z tnacy 2 (Rys. 16) moze by¢ bardzo ostry, zeby uchroni¢ rece przed zranieniem zaktadaj rek

e Oproznij zbiornik paliwa.

o Drewnianym klockiem zabezpiecz n6z przed obracaniem sie.

e Odkre¢ $rube mocujaca néz.

e Sprawdz stan noza (patrz rozdziat ,Obstuga noza tngcego”).

o Wymien zuzyty lub uszkodzony n6z na nowy, zalecany przez producenta.

Uwaga! Podczas zakladania noza nalezy pamieta¢ o kierunku pracy noza. Jesli ndéz zostanie zamocowany nieprawidtowo, odwrotnie to nie

bedzie kosi¢ we wtasciwy sposob i moze by¢ przyczyng wypadku.

o Dokre¢ srube momentem od 45 do 55 Nm. Zbyt stabo dokrecona $ruba mocujaca moze spowodowaé poluzowanie sie noza, co moze by¢
przyczyng wypadku.

Zaleca sie stosowanie nozy tnacych firmy NAC dedykowanych do danego modelu kosiarki. Wymiary noza opisuje Rys. 16.

Najwazniejsze parametry noza: D

— A-dtugos¢ (412 mm w modelach LP42-300, LS42-300, LP42-450E i LS42-
450E; 434 mm w modelach LP46-500E-H i LS46-450E-HS), dopuszcza sie
stosowanie nozy wezszych, jednak trzeba sie wtedy liczy¢ z tym, ze
skuteczna szerokos¢ ciecia bedzie mniejsza,

— B - szeroko$¢ (50 mm w modelach LP42-300, LS42-300, LP42-450E i
LS42-450E; 60 mm w modelach LP46-500E-H i LS46-450E-HS),

— C - $rednica otworu mocowania (owal 25x19 mm),

— D - rozstaw osi otwordw (27 mm), Rys. 16

— S$rednica otwor6w dla klindw bezpieczenistwa jest wystandaryzowana i wynosi 15,5 mm.

Ksztalt noza wskazuje na jego cechy, w zaleznosci od ksztaltu néz bardziej nadaje sie do: koszenia z koszem, koszenia z wyrzutem bocznym lub
mulczowania. Fabrycznie zastosowany néz uniwersalny moze okazaC sie mniej wydajny, niz bySmy tego oczekiwali, dlatego zaleca sie
dokupienie nozy akcesoryjnych przeznaczonych do kazdej funkcji, a wiec jednego do mielenia, drugiego do wrzucania trawy do kosza.

I Vymiana paska napedowego

Przed rozpoczeciem sezonu zaleca sie wymiane paska napedu. Jest to element, ktory w naturalny sposéb zuzywa sie podczas pracy kosiarki.

Aby wymieni¢ pasek napedu nalezy:

- zdemontowaé n6z tnacy (podrozdziat ,Demontaz noza”),

- zdemontowa¢ adapter noza,

- zdemontowaé ostone pasa napedowego, zachowujac szczegblng uwage by nie zgubic tulejek
dystansowych,

- zdjac pas napedu z kota pasowego przektadni,

- ostroznie zatozy¢ nowy pas napedowy na koto pasowe przektadni,

- zamontowac noz.

Gdy zastosowano zespolone z adapterem koto pasowe:
- zamontowac ostone pasa wraz z zespolonym z adapterem kotem pasowym watu, dbajac o to
by na obu kotach pasowych znajdowat si¢ pas napedowy (Rys. 18).




Gdy zastosowano koto pasowe i adapter jako osobne elementy (Rys. 19):
- zamontowa¢ koto pasowe na koricowke watu korbowego,

- Zzatozy€ pas na koto pasowe,

- zamontowa¢ ostone pasa napedowego,

- zamontowac adapter noza.

Uwaga:
Podczas montazu adaptera nalezy zwréci¢ uwaga na prawidtowe osadzenie kota w adapterze
(Rys. 20).

- zamontowac noz.

CzynnoSci te zaleca sie powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi. Jest to ustuga odpfatna.

I Obstuga swiecy zaptonowej

Swiece zaptonowa 9 (Rys. 1) nalezy wymieniaé na poczatku kazdego sezonu lub po 100 godzinach pracy.
Nalezy uzywac oryginalnych Swiec zaptonowych B&S 992306 BS-OHV-HT.

Zalecana przerwa pomiedzy elektrodami to: 0,6 mm (Rys. 21).

Szczeline sprawdzac za pomocg szczelinomierza listkowego.

W razie jakichkolwiek probleméw podczas wymiany lub wyboru $wiecy skontaktuj sie z Centrum Serwisowym NAC. Rys. 21

I Vymiana oleju

Pierwszg wymiane oleju nalezy przeprowadzi¢ po 4 do 5 godzin pracy silnika.

Nastepne wymiany oleju przeprowadza¢ co 25 godzin pracy lub czesciej.

Korek spustu oleju moze by¢ zamontowany w bloku silnika, ale jest to uzaleznione od modelu silnika.

Jezeli w silniku nie ma korka spustowego w bloku silnika to olej wylewamy korkiem wlewowym po

uprzednim opréznieniu zbiornika paliwa:

o Odkre¢ korek wlewu oleju z bagnetem.

o Wyjmij filtr powietrza, aby zapobiec wchtonieciu przez niego benzyny w momencie przechylania
kosiarki.

e Przechyl kosiarke na strone korka wlewowego oleju 20 (Rys. 22).

e Pozostaw kosiarke w tej pozycji do momentu, az olej przestanie ptyngé (moze to potrwaé kilka minut).
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Po wylaniu oleju z silnika ustaw kosiarke w ptaskiej pozycji i wlej okoto 0,47L oleju silnikowego o specyfikacji SAE30 sprawdzajac poziom na
bagnecie zintegrowanym z korkiem wlewu oleju. Wkre¢ korek oleju z bagnetem i zamontu; filtr powietrza.

I Wy miana filtra powietrza

Co 25 godzin pracy nalezy kontrolowa¢ stan filtra powietrza. Wymiane filtra nalezy obowiazkowo przeprowadzac¢ co 100h pracy lub wcze$éniej,
jesli jest zanieczyszczony.
Nacisna¢ zaczepy mocujace obudowe filtra lub odkreci¢ $ruby mocujace pokrywy filtra.
e Otworzy¢ pokrywe.
o Wyjac filtr powietrza (filtr powietrza jest elementem z gabki nasaczonej olejem).
o Jeslifiltr nie jest zniszczony:
- umy¢ element gabkowy filtra woda z detergentem,
- wycisng¢ do sucha element gabkowy w czystej szmatce,
- nasaczy¢ element gabkowy filtra czystym olejem silnikowym.
o Jezelifiltr jest zniszczony lub uszkodzony wymienic filtr na nowy.
e ZalozyC pokrywe wsuwajac zaczepy w gniazda w obudowie filtra lub dokreci¢ $rube.

1 — pokrywa
2 — wkiad filtra

I Regulacja linek

Podczas uzytkowania kosiarki linki moga si¢ rozcigga¢ i kurczyc.

Nalezy je wtedy sprawdzi i wiasciwie wyregulowaé (jezeli regulacja wystepuje
w danym modelu) (Rys. 24).

Rys. 24

CZYSZCZENIE | PRZECHOWYWANIE

X Po zakonczeniu pracy nalezy urzadzenie oczysScic z resztek trawy, kurzu i pytu.

Przed przystapieniem do czynnosci zwigzanych z naprawg lub konserwacjg upewnij sie, ze kosiarka ma zdjety przewdd wysokiego
napiecia ze $wiecy iskrowej i w poblizu nie ma dzieci i 0sob trzecich.

Po zakonczeniu pracy nalezy kosiarke wyczySciC. Przechyl kosiarke na bok. Przy pomocy szczotki wyczy$¢ wewnetrzng czeS¢ obudowy kosiarki
z resztek trawy i pytu i ewentualnie zabezpiecz metalowe elementy Srodkami antykorozyjnymi. Catg kosiarke mozesz czysci¢ wilgotng szmatkq
i ewentualnie zabezpieczy¢ pastg do powtok lakierniczych.

Kosiarke nalezy przechowywac w suchym, przewiewnym i bezpiecznym miejscu, niedostepnym dla dzieci.

Jesli kosiarka nie jest uzytkowana, nalezy jg przechowywac czysta, na ptaskiej i suchej powierzchni. Jezeli przerwa w eksploatacji jest diuzsza
niz 30 dni nalezy:

e 0prozni¢ i wyczyscié zbiornik paliwa,

e po oprdznieniu i wyczyszczeniu zbiornika nalezy uruchomic kosiarke w celu zuzycia resztek benzyny w uktadzie paliwowym,

o paliwo zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

e 0prozni¢ kosz na trawe,

o dokladnie oczysci¢ urzadzenie, zwtaszcza ozebrowanie cylindra i filtr powietrza.

Nalezy przechowywac tylko sprawng kosiarke, jezeli zachodzi taka potrzeba, to przez sktadowaniem nalezy usunag¢ usterki.
Jezeli kosiarka jest wyposazona w akumulator trzeba pamigtac, ze optymalne warunki przechowywania dla akumulatora to temperatura od 10 do
21°C, niska wilgotnos¢ powietrza, akumulator natadowany 50%.

Przygotowanie akumulatora do recyklingu

e Zabezpieczy¢ terminal akumulatora wytrzymatg tasma izolacyjna.

o UWAGA! Nie wolno prébowa¢ niszczy¢ lub roztacza¢ akumulatora czy tez usuwac ktdregokolwiek z jego komponentow.
e Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

¢ Niestosowanie si¢ do powyzszych ostrzezerh moze doprowadzi¢ do pozaru i/lub powaznych obrazen.
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TRANSPORT

I Przygotowanie do transportu
o Przed transportem kosiarki nalezy usunag¢ olej, a nastepnie: schtodzié¢ silnik, usuna¢ paliwo ze zbiornika, gaznika i przewoddw paliwowych.
o Urzadzenie mozna transportowac tylko w pozycji roboczej, czyli pod katem maksymalnie 15 stopni od poziomu.

o Dopuszczalne jest ztozenie rekojesci.

Uwaga! Badz ostrozny przy sktadaniu lub rozktadaniu rekojesci, poniewaz mozna uszkodzi¢ linki. Uszkodzone linki mogg by¢ przyczyng zlego
funkcjonowania kosiarki, a w niektorych przypadkach obnizy¢ bezpieczenstwo uzytkowania urzagdzenia.

PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW
I Przeglady

N Przed kaidym | Po 5 godzinach ':gzkii:ifhr:g Przed Po kazdych 100
glady uzyciem pracy ?ub raz na spezoz przechowywaniem | godzinach pracy
sprawdz X
Olej silnikowy — X (tylko jedna
wymien . X
wymiana)
sprawdz X
Filtr powietrza oczysé X
wymien X
Swieca sprawdz X
zapfonowa wymien X
sprawdz X
N6z tnacy
naostrz X
Regulacja linek sprawdz X
Adapter sprawdz X
Zabezpieczenie .
sprawdz X
napedu
Pasek napedu .
(w kosiarkach wymien X (psrsgnl:inz]()iym
z napedem)
Potaczenia ,
i sprawdz X X
gwintowe
sprawdz X
Paliwo
oproznij X
oczysé X
Spdd kosiarki
zakonserwuj X
Smarowanie wykonaj X X
Zawory sprawdz / wyreguluj X
Coroczna, po- lub przedsezonowa ptatna kontrola przeprowadzona w serwisie pozwoli uniknaé probleméw w trakcie sezonu.




I Usuwanie usterek

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie problemu
Brak paliwa. Nalezy sprawdzi¢ poziom paliwa i w razie potrzeby dola¢ paliwa.
Ur{zqdzen.ie nie | Zalana lub uszkodzona $wieca zaptonowa. Sprawdzi¢, wyczysci¢ lub wymienié $wiece zaptonowa.
zalacza sie
Przerwa w uktadzie zaptonowym lub zanieczyszczony | Zleci¢ naprawe serwisowi sprzetu ogrodniczego, najlepiej jest
wkiad paliwowy. powierzy¢ kosiarke autoryzowanemu serwisowi NAC.
Zanieczyszczony filtr powietrza, Wymemp Ilub wyprac filtr w wodzie z mydtem i delikatnie nasaczy¢
olejem silnikowym.
Paliwo niskiej jakosci. Usuna¢ paliwo i zatankowac kosiarke paliwem wysokiej jakoSci.
Kosmrka Zapchany przewod paliwowy, nie ma paliwa Wyczysci¢ przewdd paliwowy, sprawdzi¢ podawanie paliwa, dola¢
ﬁir:rcéu\)vio lub nieSwieza mieszanka. Swiezej mieszanki paliwowe;.
Woda, olej lub brud w systemie paliwowym. Oprozmc gaznik za pomocg $ruby zlewu paliwa i uzupetni¢ $wiezg
mieszanka.
Zalany gaznik olejem po przechyleniu kosiarki na bok. | Oczyscié gaznik z oleju.
Zle wyregulowana linka hamulca. Dokona¢ odpowiedniej regulacji.
Silnik gaénie
Brudny filtr powietrza. Wymienic filtr.
Silnik dymi Ttumik zalany olejem po przychyleniu kosiarki na bok. | Uzupetni¢ olej i uruchomic kosiarke na 15 min., olej sam sie wypali.
Uszkodzony adapter noza. Wymienic.
Nadmierne Krzywy wat silnika (po uderzeniu). Natychmiast zatrzymac silnik i zdja¢ fajke $wiecy zaptonowe;.
wibracje Dokreci¢ wszystkie $ruby i dokona¢ innych wiasciwych napraw. Jesli
) , wibracja nie zniknie powierzy¢ naprawe autoryzowanemu punktowi
Poluzowane mocowanie podzespotow serwisowymi.
Za wysoka trawa. Kosi¢ na dwa razy.
Mokra trawa. Nie kosi¢.
Kosiarka nie | Odwrotnie zatozony lub zuzyty ndz thacy. Zatozy¢ prawidtowo lub wymienié noz tnacy.
wyrzuca trawy
do kosza Brudne podwozie kosiarki. Wyczysci¢ podwozie kosiarki.
Brudny lub przepetniony kosz. Oprézni¢ i oczysci¢ kosz.
Za niskie obroty silnika. Wyregulowa¢ obroty w autoryzowanym serwisie.
Zuzyty lub uszkodzony pas napedowy. Wymieni¢ pas napedowy kot.
Nie dziata Zalegajaca $cieta trawa. Oczysci¢ mechanizm przenoszenia napedu.
naped kot Zle wyregulowana linka napedu Wyregulowa¢ linke napedu
(wersja z yreg peau. yreg € napeau.
napedem) Zuzyty mechanizm zabezpieczenia napedu. Wymieni¢ koto zebate.

Spadt pasek napedu.

Sprawdz, czy pasek napedu jest prawidtowo osadzony na kotach
pasowych, w razie potrzeby zat6z go.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytgcznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania sprzetu do
innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialno$ci gwaranta za zakupione urzadzanie. Informacje na temat
gwarancji oraz sieci serwisowej NAC mozna znalez¢ w dotaczonej karcie gwarancyjnej.

Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczysci¢. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwalg i niezawodng prace.
Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie sg naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogg te czynno$ci przeprowadzi¢ w ramach

ustugi odptatnej.
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CHEMATY ZL OZENIOWE URZADZEN

LP42-300
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LS42-300
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LP42-450E
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LS42-450E
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LP46-500E-H




LS46-450E-HS
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DEKLARACJE ZGODNOSCI

INIEIS

NEW FRMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:
nazwa: NAC Sp. z o.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

Z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa:. Kosiarka spalinowa
model: LP42-300
numer seryjny: 028 20 7510483451 0000 000001 - 028 23 7510483451 0000 999999

spetnia zasadnicze wymagania:

o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik VI oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017,
EN ISO 14982:2009,

EN ISO 3744: 2010,

1SO 11094: 1991

o O O O O

oraz spefnia wymagania:
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU, 2016/1628/EU, 2017/656/EU.

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika VI

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 91 dB(A),
e gwarantowany poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 96 dB(A),

Procedury oceny zgodnosci wg NEE 2000/14/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowane;:

nazwa: TUV SUD Industrie Service GmbH
adres: Westendstrasse 199, 80686 Mlnchen, Germany
numer identyfikacyjny:  0036Miejsce ztozenia i przechowywania Dokumentaciji technicznej:

NAC Sp.zo.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn w E {
h‘D -

Jarostaw Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 12 listopada 2019
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INIEIS

NEW FAMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent;
nazwa: NAC Sp. zo.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Kosiarka spalinowa
model: LS42-300
numer seryjny: 028 20 2490742420 0000 000001 - 028 23 2490742420 0000 999999

spetnia zasadnicze wymagania:

o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik VI oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017,
EN ISO 14982:2009,

EN ISO 3744: 2010,

1SO 11094: 1991

0 O O O O

oraz spetnia wymagania:;
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU, 2016/1628/EU, 2017/656/EU.

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika VI

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 91 dB(A),
e gwarantowany poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 96 dB(A),

Procedury oceny zgodnosci wg NEE 2000/14/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowane;:

nazwa: TUV SUD Industrie Service GmbH
adres: Westendstrasse 199, 80686 Mlnchen, Germany
numer identyfikacyjny: ~ 0036Miejsce ztozenia i przechowywania Dokumentacji technicznej:

NAC Sp. zo.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn W E {
b“D .

Jarostaw Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 12 listopada 2019
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INIEIS

NEW FAMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent;
nazwa: NAC Sp. zo.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Kosiarka spalinowa
model: LP42-450E
numer seryjny: 028 20 2067850053 0000 000001 - 028 23 2067850053 0000 999999

spefnia zasadnicze wymagania:

o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik VI oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017,
EN ISO 14982:2009,

EN ISO 3744: 2010,

ISO 11094: 1991

O O O O O

oraz spetnia wymagania:
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU, 2016/1628/EU, 2017/656/EU.
2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika VI

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 91 dB(A),
e gwarantowany poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 96 dB(A),

Procedury oceny zgodnosci wg NEE 2000/14/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:

nazwa; TUV SUD Industrie Service GmbH
adres: Westendstrasse 199, 80686 Mlnchen, Germany
numer identyfikacyjny: ~ 0036Miejsce ztozenia i przechowywania Dokumentaciji technicznej:

NAC Sp. zo.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn w E {
w 3

Jarostaw Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 12 listopada 2019
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INIEIS

NEW FAMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent;
nazwa: NAC Sp. zo.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Kosiarka spalinowa
model: LS42-450E
numer seryjny: 028 20 2067850459 0000 000001 - 028 23 2067850459 0000 999999

spefnia zasadnicze wymagania:

o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik VI oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017,
EN ISO 14982:2009,

EN ISO 3744: 2010,

ISO 11094: 1991

O O O O O

oraz spetnia wymagania:
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU, 2016/1628/EU, 2017/656/EU.
2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika VI

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 91 dB(A),
e gwarantowany poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 96 dB(A),

Procedury oceny zgodnosci wg NEE 2000/14/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:

nazwa; TUV SUD Industrie Service GmbH
adres: Westendstrasse 199, 80686 Mlnchen, Germany
numer identyfikacyjny: ~ 0036Miejsce ztozenia i przechowywania Dokumentaciji technicznej:

NAC Sp. zo.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn w E {
w 3

Jarostaw Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 12 listopada 2019
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INIEIS

NEW FAMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent;
nazwa: NAC Sp. zo.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Kosiarka spalinowa
model: LP46-500E-H
numer seryjny: 028 20 2067850107 0000 00001 - 028 23 2067850107 0000 999999

spefnia zasadnicze wymagania:

o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik VI oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

o ENISO 5395-1:2013+A1,
o ENISO 5395-2:2013+A1+A2,
o ENISO 14982:2009,

oraz spetnia wymagania:
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU, 2016/1628/EU.
2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika VI

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 94 dB(A),
e gwarantowany poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 96 dB(A),

Procedury oceny zgodnosci wg NEE 2000/14/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowane;:

nazwa; TUV SUD Industrie Service GmbH
adres: Westendstrasse 199, 80686 Mlnchen, Germany
numer identyfikacyjny: ~ 0036Miejsce ztozenia i przechowywania Dokumentaciji technicznej:

NAC Sp. zo.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn w E {
w 3

Jarostaw Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 12 listopada 2019
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INIEIS

NEW FAMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent;
nazwa: NAC Sp. zo.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Kosiarka spalinowa
model: LS46-450E-HS
numer seryjny: 028 20 2490742413 0000 00001 - 028 23 2490742413 0000 999999

spetnia zasadnicze wymagania:

o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik VI oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

o ENISO 5395-1:2013+A1,
o ENISO 5395-2:2013+A1+A2,
o ENISO 14982:2009,

oraz spetnia wymagania:;
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU, 2016/1628/EU.

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika VI

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 94 dB(A),
e gwarantowany poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 96 dB(A),

Procedury oceny zgodnosci wg NEE 2000/14/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowane;:

nazwa: TUV SUD Industrie Service GmbH
adres: Westendstrasse 199, 80686 Mlnchen, Germany
numer identyfikacyjny:  0036Miejsce ztozenia i przechowywania Dokumentacji technicznej:

NAC Sp. zo.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn W E {
b“D .

Jarostaw Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 12 listopada 2019
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NIFRC

RICAN CONCEPT CDNCEPT

GWARANCJA

Szanowni Paristwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Panstwo kupiliscie, zostato
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakosci i niezawodno$ci, jednoczesnie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania Sie z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania
Z urzgdzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzgdzeniem Instrukcji Obsfugi.

@ 801044 450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt potaczenia wg stawek operatoréw poszczegbinych sieci

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkq pomocg w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktdw serwisowych: znajduje sie na stronie
5 serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCII

1.

12.

13.
14.

15

16.

17.

18.

19

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynnosci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$cig gospodarcza lub zawodowa) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez przedsigbiorce
(tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjna, prowadzacag we witasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa)." Po
tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezptatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowdd zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjainego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegoinosci, gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilekspertyzy lub wystapig okoliczno$ci majace postac sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powddz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwarancji nie wchodzg czynno$ci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa, regulacja i czyszczenie, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnosci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odpfatnie.

W celu usunigcia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zosta¢ uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odmdwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢é wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginaine.

Sposdb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowigzku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjne;j.

. Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidiowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotaczong

instrukcjg obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac¢ powstanie kolejnych usterek oraz zagrazac¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub osob trzecich.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacji
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci oraz filtréw,
smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

. Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez

uzytkownika takie jak: paski klinowe, zaréwki, filtry, Swiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, gtowice Zytkowe,
taricuchy tnace, prowadnice tarcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezpo$rednie lub posrednie szkody, straty badz koszty wynikte z zastosowaniem, badZ brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z konserwacjq urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzi¢ takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementdw zwigzanych z bezpieczehstwem uzytkowania lub 0séb trzecich (m.in.
ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczerstwem), to serwis jest zobowigzany do wymiany
tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z konieczno$cig pobrania optat za zgodg uzytkownika/reklamujacego. Brak udzielenia takiej
zgody oznacza, iz Gwarant nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia z niesprawno$ciami
ujawnionymi przez serwis.

. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkéd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.
20.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisdw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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KARTA GWARANCYINA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjng. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O$wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie oswiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnocig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJ INOWE MOZLIWOSCI I/~ I=IC

Drogi Kliencie,

w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjna oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowa

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjeciai opisy z niniejszej instrukji sq wtasnosciq firmy NAC. Zgodnie zDz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie tych materiatow w cafosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instruk¢ja kosiarek spalinowych nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktdrego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq

one wpfywu bezposrednio na sposéb korzystania zniego, atym samym szczegofowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq uleczmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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