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Uwaga!

Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapoznac sie
Z niniejsza Instrukcja Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terenéw przydomowych.

Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, pétprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarangji.

Instrukcja oryginalna — 2020
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DANE TECHNICZNE

ELEKTRYCZNE NOZYCE DO ZYWOPLOTU NA WYSIEGNIKU

Typ, model PHE60-CH
Moc znamionowa 600 W
Silnik elektryczny
Napigcie znamionowe 230V
Czestotliwo$¢ zasilania 50 Hz
Predko$¢ obrotowa silnika bez obcigzenia 1500 obr./min
Diugo$¢ nozyc tnacych 510 mm
Maksymalna grubo$c¢ ciecia 20 mm
Regulacja kata wychylenia 0°-100°
Klasa ochronno$ci elektryczne; I
Stopien ochrony IP IPX0

Poziom ci$nienia akustycznego LpA;
niepewno$¢ pomiaru

LpA=85,3 dB (A), K=3 dB (A)

Warto$¢ drgan przenoszonych przez maszyne
i dziatajgcych na konczyny gérne operatora

uchwyt gtéwny _hv,eq 2,74 m/s?,
uchwyt dodatkowy _hv,eq 2,84 m/s?,

ahv,eq; niepewno$¢ pomiaru K=1,5 m/s?
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 100 dB (A)
Masa 4.1kg
Rok produkgii 2020

W sktad urzadzenia wchodza;
o elektryczne nozyce do zywoptotu na wysiegniku,
e  ostona bezpieczenstwa,
e ostona listwy thacej,
e pasnosny,
o Sruby i nakretki mocujace,
e  klucz imbusowy,
o instrukcja obstugi,
e deklaracja zgodnosci WE,
e  karta gwarancyjna.
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Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczegbing ostroznosc.
Wazne! Przeczytaj instrukcije i przestrzegaj ostrzezen.
Stosuj okulary i nauszniki ochronne oraz kask ochronny.
Uzywaj rekawic ochronnych. No$ obuwie ochronne.
Sprzet przechowuj poza zasiegiem dzieci.
Nie uzywaj w warunkach duzej wilgotnosci.
Uwaga! Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.
Nalezy odtaczac od zrédia zasilania podczas przerw w pracy oraz przed naprawa lub konserwacja.
Zachowaj bezpieczng odlegtos$¢ od oséb postronnych.
. Uwazaj na odrzucane przedmioty.
. Uwaga na przedmioty spadajace z gory.
. Druga klasa ochronnosci elektryczne;.
. Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadéw komunalnych. Wszystkie zuzyte juz produkty elektryczne
i elektroniczne musza by¢ skladowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Takich produktéw nie wolno umieszcza¢ razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie
starych urzadzen na nowe, detalista jest prawnie zobowigzany do odebrania starego urzadzenia do zbycia przynajmniej bezptatnie.
Uwaga! Mechanizm tnacy pracuje przez chwile po wytaczeniu urzadzenia.
Zachowaj minimalng odlegto$¢ 10 m od przewodoéw elektrycznych i telefonicznych.
Gwarantowany poziom mocy akustyczne;.

B 'nne oznaczenia na maszynie

600W

230V/50Hz

1 500/min 2020
S5lcm 4,1 kg
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Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia. Informacje zawarte na tabliczce sq niezbedne dla ustalenia czeSci

Zza

miennych i czynnosci obstugowych.

Niniejszqg_ instrukcje nalezy traktowa¢ jako nieodtaczng czeS¢ urzadzenia. Powinna ona by¢ przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamieta¢, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcije te przekaza¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.




OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Zasady bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen z silnikiem elektrycznym

Urzadzenie uwaza sie za odpowiednie do uzytkowania krajach, w ktorych wystepuje klimat umiarkowany, réwnomiernie wilgotny. Moze by¢ ono
réwniez uzytkowane w innych krajach.

& OSTRZEZENIE!

v’ Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa dla urzadzen zasilanych elektrycznie oraz z uktadami
sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzgdzenia.

v" Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazéwek dotyczacych bezpieczefistwa moze by¢ przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen.

v’ Zachowaj ninigjsza instrukcje, aby mac skorzystac z niej w przysztosci.

v Ninigjsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno$ci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej lub osoby niemajgce doswiadczenia lub znajomosci urzadzenia, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg
uzytkowania urzadzenia, przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

v" Nie pozwalaj obstugiwaé urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

o W miejscu pracy nalezy utrzymywaé porzadek i dobre oswietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkdw.

o Nie nalezy uzywac urzadzenia zasilanego elektrycznie w Srodowiskach wybuchowych, tworzonych przez tatwo palne ciecze, gazy lub pyly.
Urzadzenie moze wytwarzaé iskry, ktdre moga zapali¢ pyt lub opary.

o Nie nalezy dopuszcza¢ dzieci i obserwatorow do miejsc, w ktérych uzywa sie urzadzen z silnikiem napedzanym elektrycznie. Rozproszenie
uwagi moze spowodowacé utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy zasilany elekirycznie pozostawia¢ z dala od os6b postronnych.

o Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub wystepujace zagrozenia wobec innych osob lub otoczenia.

Bezpieczenstwo elektryczne

Wtyczki elektronarzedzi musza pasowaé do gniazdek. Nigdy w zaden sposéb nie nalezy przerabia¢ wtyczki. Nie nalezy uzywaé zadnych
przedtuzaczy w przypadku elektronarzedzi majacych przewdd z zylg uziemienia ochronnego. Brak przerébek we wtyczkach i gniazdkach
wtyczkowych zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nalezy unika¢ dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masg, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania
i chtodziarki. W przypadku dotknigcia cze$ci uziemionych lub zwartych z masa, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nie nalezy naraza¢ urzadzen zasilanych elekirycznie na dziatanie deszczu lub warunkéw wilgotnych. W przypadku przedostania sie do
elektronarzedzia wody, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nie nalezy nadwyreza¢ przewoddw przytaczeniowych. Nigdy nie nalezy uzywa¢ przewodu przytaczeniowego do przenoszenia, ciggniecia
sprzetu zasilanego elektrycznie lub wyciggania wtyczki z gniazdka. Nalezy trzymaé przewdd przytaczeniowy z daleka od Zrédet ciepta,
olejéw, ostrych krawedzi lub ruchomych czeéci. Uszkodzone lub zaplatane przewody przytaczeniowe zwigkszajg ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

o W przypadku, gdy elektronarzedzie uzywa si¢ na zewnatrz pomieszczen, przewody przytaczeniowe nalezy przedtuzaé przedtuzaczami
przeznaczonymi do pracy na zewnatrz pomieszczen. Uzywanie takiego przedituzacza zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

e Jako ochrone przed poraZzeniem przez napiecie zasilania nalezy stosowaé urzadzenie réznicowopradowe (RCD). Zastosowanie RCD
zmniejsza ryzyko porazania pradem elektrycznym. Sprzet nalezy zasilaC poprzez urzadzenie roznicowopradowe o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 30 mA.

Uwaga: termin ,urzadzenie réznicowopragdowe (RCD)” mozna zastapi¢ terminem ,wytacznik pradu ziemnozwarciowego (GFCI) lub
,wylacznik pradu uptywowego (ELCB)".

o Trzymaé narzedzie elekiryczne za izolowang cze$¢ obudowy, gdyz w czasie pracy czes$¢ robocza moze uszkodzi¢ ukryty przewod
elektryczny lub jego wiasny. Kontakt narzedzia z przewodem pod napieciem moze doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego operatora.

o Przed przystapieniem do pracy sprawdz przewod zasilajacy. Nie przystepuj do pracy, jezeli przewod zasilajacy lub przediuzacz sg przetarte,
przeciete lub w inny sposob uszkodzone.

e Jezeli podczas uzytkowania przewdd zasilajacy ulegnie uszkodzeniu nalezy wylaczy¢ urzadzenie i wyciggnaé wtyczke z gniazda
sieciowego.

o Urzadzenia pracujace w | klasie ochronnosci elektrycznej muszg by¢ poditgczone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie
rozwigzanie jest konieczne dla bezpieczerstwa uzytkownika.



Bezpieczenstwo osobiste

Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac, co si¢ robi i zachowywa¢ rozsadek podczas pracy sprzetem o napedzie elektrycznym. Nie nalezy
uzywaé sprzetu, gdy jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykow, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze spowodowaé powazne osobiste obrazenia.

Nalezy stosowaé wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antypo$lizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Nalezy unika¢ niezamierzonego rozruchu. Przed przytaczeniem do zrédta zasilania i/lub przed podigczeniem akumulatora nalezy upewni¢
sie, ze wigcznik elektronarzedzia jest w pozycji wytaczony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urzadzenia upewnij sie, ze przewdd
zasilajacy jest odtaczony od sieci zasilajacej a wigcznik jest w pozycji: ,wytaczony”. Przenoszenie sprzetu o napedzie elektrycznym
z palcem na wytaczniku lub przytaczenie do sieci zasilajacej przy zataczonym wigczniku moze by¢ przyczyng wypadku.

Przed uruchomieniem elektronarzedzia nalezy usuna¢ wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci elektronarzedzia
moze spowodowac¢ osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caty czas sta¢ pewnie i zachowaé rownowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio sig ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywaé¢ swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub diugie wtosy moga zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

W czasie pracy nalezy trzyma¢ narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkéw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

Uzytkowanie i troska o sprzet

Nie nalezy narzedzia napedzanego elekirycznie przecigza¢. Nalezy stosowa¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Wiasciwe elektronarzedzie umozliwi prace lepszg i bezpieczniejszg przy obcigzeniu, na jakie zostato zaprojektowane.

Nie nalezy uzywa¢ narzedzia o napedzie elektrycznym, jezeli tacznik go nie zatacza i nie wytacza. Kazde urzadzenie, ktérego nie mozna
zataczac lub wytaczac tacznikiem, jest niebezpieczne i musi zosta¢ naprawione.

Nalezy odtaczaé wtyczke ze zrodta zasilania elektronarzedzia i/lub odtaczy¢ akumulator przed wykonaniem kazdej nastawy, wymiany czesci
lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa redukuja ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzedzia.
Nieuzywane elektronarzedzie nalezy przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwalaé osobom niezaznajomionym
z elektronarzedziem lub niniejszq instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie elektrycznym sg niebezpieczne w rekach
nieprzeszkolonych uzytkownikow.

Narzedzia o napedzie elektrycznym nalezy konserwowaC. Nalezy sprawdza¢ wspdtosiowo$¢ lub zakleszczenie si¢ czesci ruchomych,
peknigcia czesci i wszystkie inne czynniki, ktére moga mie¢ wplyw na prace elektronarzedzia. Jezeli stwierdzi si¢ uszkodzenia, nalezy
elektronarzedzie przed uzyciem naprawi¢. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposob naprawy i/lub konserwacji elektronarzedzia.
Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staty sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

Naklejki ostrzegawcze i cze$ci zamienne mozna zaméwi¢ w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealeréw.

Narzedzie o napedzie elektrycznym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z niniejszg, instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposéb, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

Obstuga i eksploatacja sprzetu i elektronarzedzi bezprzewodowych

Przed wiozeniem akumulatoréw do elektronarzedzia nalezy upewni¢ sie, ze jego wigcznik/wytacznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wktadanie
akumulatorow do elektronarzedzia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wtaczony”’, moze stac sig przyczyng powaznych urazéw ciata.
Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie fadowarki do tadowania innego typu akumulatoréw moze by¢
przyczyna pozaru.

Nigdy nie nalezy uzywaé akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze by¢ przyczyng
powaznych obrazen ciata lub pozaru.

W czasie, gdy elektronarzedzie nie jest uzywane nalezy wyjaé z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywac¢ z dala od metalowych
przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, Sruby itp., ktére mogg zewrze¢ zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowa¢ oparzenia lub pozar.

W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydostaé sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikng¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwiocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowa¢ podraznienia lub oparzenia.

UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym srodowisku.



o Zabronione jest uzytkowanie tadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotno$ci takich jak tazienki
czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pragdem i/lub uszkodzenia urzadzenia.

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub powstania nienormalnych drgan natychmiast przerwij prace, wyciggnij wtyczke z gniazda sieciowego.
Przed przystapieniem do dalszej pracy narzedzie napedzane elektrycznie nalezy naprawié. W przypadku braku niezbednej wiedzy i uprawnien
wykonanie niezbednych napraw nalezy zleci¢ wytacznie osobie wykwalifikowanej wykorzystujacej wylacznie oryginalne czes$ci zamienne,
najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, ze elekironarzedzie
bedzie nadal bezpieczne.

& UWAGA:

Niebezpieczenstwo uduszenia sie dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie nalezy przechowywac¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA ELEKTRYCZNYCH NOZYC DO ZYWOPLOTU

& Ostrzezenie
[

Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek bezpieczenstwa, instrukcji, opiséw i danych, dostarczonych wraz z elektronarzedziem.
Niestosowanie sie do ponizszych zalecen moze stwarza¢ niebezpieczenstwo porazenia pradem, pozaru i/lub ciezkich obrazen ciata.

¢ Nie wolno podejmowac prob cigcia metalu.

o Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy je odtgczy¢ od sieci.

o Do czyszczenia nozyc nalezy stosowaé miekka, suchg tkanine. Nigdy nie wolno stosowac jakiegokolwiek detergentu lub alkoholu.

o Nie nalezy uzywa¢ osprzetu, ktéry nie jest przewidziany i polecany przez producenta specjalnie do tego urzadzenia. Fakt, Zze osprzet daje
sie zamontowac do elektronarzedzia, nie jest gwarantem bezpiecznego uzycia.

o System mocowania narzedzia roboczego musi odpowiadaé wymiarom elektronarzedzia. Narzedzia robocze o niewtasciwych wymiarach nie
moga by¢ wystarczajaco ostoniete lub kontrolowane.

o Nalezy uzywa¢ $rodkéw ochrony indywidualnej. W zalezno$ci od rodzaju pracy, nalezy nosi¢ maske ochronng pokrywajacq calg twarz,
ochrong oczu np. okulary ochronne. Nalezy chroni¢ oczy przed unoszacymi sig w powietrzu ciatami obcymi, powstatymi w czasie pracy.
Maska przeciwpytowa i ochronna drég oddechowych muszg filtrowa¢ powstajacy podczas pracy pyt. Oddziatywanie hatasu przez dtuzszy
okres moze doprowadzi¢ do utraty stuchu.

o Nalezy uwaza¢, by osoby postronne znajdowaly sie w bezpiecznej odlegtosci od strefy zasiegu elektronarzedzia. Kazdy, kto znajduje sie
w poblizu pracujacego elektronarzedzia, musi uzywac osobistego wyposazenia ochronnego. Odtamki obrabianego przedmiotu lub pekniete
narzedzia robocze moga odpryskiwac i spowodowac obrazenia réwniez poza bezposrednig strefg zasiegu.

o Nie wolno przenosi¢ elektronarzedzia znajdujacego sie w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z pracujacym narzedziem roboczym moze
spowodowa¢ przeciecie ubrania i wejs¢ w kontakt z ciatem osoby obstugujace;.

o Nalezy regularnie czysci¢ szczeliny wentylacyjne sprzetu. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy, a duze nagromadzenie pytu
metalowego moze spowodowac zagrozenie elektryczne.

o Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzia w poblizu materiatéw tatwopalnych. Iskry mogq spowodowac¢ ich zapton.

e Mozna korzysta¢ tylko z urzadzenia w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykonaé niezbedne czynnosci lub skontaktowac¢ sie
z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.

o Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy:

v’ urzadzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcig;

v’ narzedzie tnace jest w dobrym stanie technicznym; nalezy regularnie sprawdza¢ zamocowanie ostrza, uszkodzenia oraz zuzycie;

v’ urzadzenia zabezpieczajgce (np. ostona zespotu tngcego, obudowa, uchwyt, wiacznik silnika) s3 w dobrym stanie technicznym
i prawidtowo dziatajg;

o Przed regulacjg, czyszczeniem, konserwacjg, wytgczy¢ silnik.

o Nie uzywaj urzadzenia, gdy inne osoby, szczegolnie dzieci lub zwierzeta, sg w poblizu.

o Nie uruchamiaj uszkodzonego urzadzenia.

o Nie uruchamiaj urzadzenia z uszkodzonym kablem.

¢ Nie przeno$ urzadzenia z wigczonym silnikiem.

o Whyiacz urzadzenie, gdy:

— pozostawiasz sprzet bez dozoru,

— przed regulacjg,

— przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawg urzadzenia,
— po uderzeniu obcym przedmiotem,

— przed czyszczeniem,

— w przypadku powstania nienormalnych drgan.



o Podczas pracy zachowuj bezpieczng, stabilng pozycie.
o Wypozyczanie nozyc do zywopftotu jest dozwolone wytacznie osobom, ktére sg zaznajomione z tym rodzajem urzadzen i wiedza, w jaki
sposob sie nimi postugiwac. Razem z urzadzeniem nalezy przekaza¢ instrukcje obstugi.

I Przygotowanie

o Podczas pracy sprzetem zawsze no$ solidne obuwie i dtugie spodnie, nie obstuguj urzadzenia z bosg stopg lub w sandatach.
o Sprawdz doktadnie teren, na ktorym bedziesz pracowac i usun wszystkie wystajace z ziemi kamienie, gatezie, druty i inne obce przedmioty,
0 ktére mogtbys sie w trakcie pracy potknaé.
o W wysokiej trawie mozna nie zauwazy¢ przeszkod (np. pniakéw, korzeni), dlatego przed rozpoczeciem pracy z uzyciem urzadzenia nalezy
oznakowa¢ wszystkie przeszkody ukryte w trawie, ktérych nie mozna usungg.
o Przed uzyciem i po upadku lub innych uderzeniach, nalezy dokonaé ogledzin urzadzenia w celu zidentyfikowania wszelkich znaczacych
uszkodzen, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo.
PAMIETAJ! Nie pozostawiaj urzadzenia bez kontroli. Nigdy nie pozostawiaj urzadzenia uruchomionego, gdyz moze doj$¢ do
niezamierzonego uzycia, co moze by¢ przyczyng wypadkow.

I U:ytkowanie

o Pracuj tylko w Swietle dziennym lub przy dobrym oswietleniu sztucznym.

o Nie pracuj podczas deszczu, zwtaszcza podczas burzy i przy duzej wilgotnosci powietrza.

o Nie pracuj przy silnym wietrze lub w trakcie innych warunkéw pogodowych, ktére spowodujg, Ze uzywanie urzadzenia moze doprowadzi¢ do
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

o Wazna jest prawidtowa postawa podczas pracy. By nie meczy¢ sie nadmiernie, zalecana jest czesta zmiany pozycji pracy.

o Co 15 minut przerwij pracg - konieczny jest odpoczynek. Zmeczenie i dekoncentracja moga przyczyni¢ sie do wypadku.

o Podczas pracy nalezy stawia¢ stopy w sposéb stabilny i caty czas pamietac o utrzymywaniu réwnowagi.

o Podczas pracy na pochyto$ci upewnij sie, ze twoje nogi stojg pewnie.

o Nie pracuj zbyt diugo ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia mrowienia badz dretwienia palcdw i dioni. W przypadku wystapienia takich
objawow zaprzestan dalszej pracy.

e Uwaga! Urzadzenie podczas pracy powoduje drgania konczyn. Warto$¢ przyspieszenia drgan podana jest w tabeli z danymi
znamionowymi. Dlugotrwate, trwajace kilka miesiecy lub lat narazenie dioni na drgania moze by¢ przyczyna, choroby biatych palcéw, czyli
obnizenia sie temperatury konczyn spowodowane niedokrwieniem. Objawéw takich jak mrowienie, dretwienie, nadwrazliwo$¢ na chtéd nie
nalezy bagatelizowa¢, udaj sie do lekarza.

o Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowami oraz bez zabezpieczen.

o Uruchamiaj silnik urzadzenia zgodnie z instrukcja.

o Co jakié czas sprawdzaj prawidtowe dziatanie wiacznika urzadzenia, gdyz niesprawny wiacznik moze nie odtaczyé urzadzenia w sytuacii
zagrozenia.

o Nie dotykaj urzadzenia w trakcie pracy odstonietymi czesciami ciata, aby unikngé ewentualnego oparzenia.

o W trakcie pracy trzymaj urzadzenie oburgcz za przeznaczone do tego uchwyty.

¢ Nie wolno uzywac urzadzenia stojac na drzewie, drabinie, rusztowaniu, pniu itp.

o Podczas pracy nozycami na wysiegniku, zachowaj bezpieczng odlegto$¢ od przewoddw elektrycznych i telefonicznych. Linie te przenosza
wysokie napiecia, co moze spowodowaé porazenie pradem lub inny powazny uszczerbek na zdrowiu operatora. Zachowaj minimalng
odlegto$¢ 10 m.

e Gdy do uruchomienia urzadzenia zachodzi konieczno$¢ uzycia kabla przediuzajgcego, nalezy zastosowaé przediuzacze uziemione
i podtaczone za pomocg wtyczki z przewodem uziemiajacym instalacji elektrycznej typu: HOSVV-F lub HO5RN-F.

Przekroje zyt przewodu miedzianego:

- 1,5 mm2: maks. dtugo$é 20 m

- 2,5 mm2: maks. dtugosé 50 m

UWAGA: Przedtuzacz, wtyczka i tacznik wtykowy powinny mie¢ wodoszczelng budowe i by¢ przeznaczone do zastosowan na zewnatrz
pomieszczen.

o Kabel elektryczny musi by¢ odprowadzony w kierunku umozliwiajacym bezpieczng prace urzadzenia.

o Kabel nalezy uzywa¢ tylko w celu, do jakiego zostat przystosowany. Nigdy nie nalezy przenosi¢ urzadzenia trzymajac je za przytaczony
kabel. W celu odtaczenia kabla z wtyczki nie nalezy go pociggaé. Kabel nalezy chronié przed goracem, olejami i ostrymi krawedziami.

UWAGA! Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania $rodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
$rodkow ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw.

W razie wypadku lub awarii:
W razie wypadku nalezy natychmiast zatrzymaé/wytaczy¢ maszyne i wezwa¢ pomoc (jezeli tego wymaga sytuacja).
W razie awarii nalezy zatrzymac/wytaczy¢ maszyne i skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem w celu usuniecia awarii.



RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje urzadzenia eliminujaca niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka
podczas pracy sg nie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie.

Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:

o uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

e uzywanie urzadzenia do innych celdw, niz opisane w instrukciji obstugi,

o gdy inne osoby, a w szczegoinosci dzieci lub zwierzeta znajdujq sie w poblizu,

e uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjg obstugi,

e uzywanie urzadzenia bez wtasciwej, zabezpieczajgcej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wtasciwie zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych.

Przy przestrzeganiu zalecen podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze by¢ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania sie do powyzszych zalecen.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie elektrycznych nozyc do zywoptotu niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewtasciwe i producent nie
odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie obejmuje réwniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkéw pracy, konserwacji, sktadowania i napraw.
W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wptynaé na bezpieczenstwo uzytkowania maszyny
i zwalniajq producenta z odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

UWAGA: Prawidiowa, niezawodna i bezpieczna praca przy uzyciu elektrycznych nozyc do zywoptotu uzalezniona jest gtéwnie od
prawidtowej eksploatacii.
Nieprzestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji wytacza z odpowiedzialno$ci producenta i serwis za jakiekolwiek powstate z tego tytutu szkody.

Elektryczne nozyce do zywoptotu na wysiegniku znajdujq szerokie zastosowanie w pracach zwigzanych z pielegnacjg zywoptotu i krzewdw
ozdobnych.
Urzadzenia nie zalezy stosowa¢ do ciecia innych materiatow i obiektéw niz krzewy ozdobne i zywoptot.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Nozyce dostarczone sg przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie czgsciowo rozmontowanym. Po zapoznaniu sie z instrukcja
obstugi oraz rysunkami montazowymi, zlozenie urzadzenia nie powinno sprawia¢ zbytnich trudnosci. Wszystkie potrzebne elementy do montazu
znajduja sie w opakowaniu.

Upewnij sie, Ze napiecie w sieci elektrycznej jest zgodne z napigciem zalecanym na tabliczce znamionowej urzadzenia.

& OSTRZEZENIE! Ostrze ma bardzo ostre krawedzie. Uzywaé grubych rekawic ochronnych dla zachowania bezpieczerstwa.
o Trzyma¢ sie z dala od ostrza nozyc, poniewaz po uruchomieniu silnika zacznie sig ono przesuwac.

o Uchwyty powinny by¢ suche, czyste i niezabrudzone olejem.

e Zawsze wytaczac¢ silnik przed odfozeniem urzadzenia.

Budowa i opis elektrycznych nozyc do zywoptotu




1. Wigcznik/Wytacznik 9.  Kabel zasilajacy

2.  Blokada wiacznika 10.  Uchwyt do zawieszenia kabla

3. Uchwyt zasadniczy 11. Uchwyt do zaczepienia pasa podtrzymujacego
4. Obudowa silnika 12.  Ostona listwy tnace;

5. Rura teleskopowa 13.  Przycisk regulacji kata nachylenia

6.  Pokretto blokady rury teleskopowej 14.  Ostona bezpieczenstwa

7. Uchwyt pomocniczy 15.  Pas podtrzymujacy

8. Listwatnaca 16.  Klucz imbusowy

Montaz elektrycznych nozyc do zywoplotu:

Rozpakuj opakowanie z nozycami do zywoptotu i sprawdz, czy sg kompletne.

I Vonta: ostony bezpieczenstwa
Wyjmij oslone bezpieczenstwa i 4 $ruby z opakowania.
Umies¢ ostone jak pokazano na Rys. 2, wt6z Sruby A (Rys. 2) i przykrec je

po dwie z kazdej strony.

I Vonta: rury teleskopowej

Poluzuj cztery $ruby A (Rys. 3), wykre¢ i wyjmij jedng $rube B (Rys. 3).
Wsun rure teleskopowa 5 (Rys. 3) w otwdr w obudowie silnika nozyc, wiéz Srube

B (Rys. 3) i dokre¢ wszystkie pie¢ Srub.

Rys. 3
Dtugosé rury teleskopowej 5 (Rys. 4) mozna regulowac za pomocg 6
pokretta 6 (Rys. 4). W tym celu nalezy catkowicie poluzowa¢ h
. ,, . . - . SN
pokretto, dopasowaé diugosé rury do potrzeb uzytkownika . ” ‘ .
wpychajac jedng czes¢ rury w drugq lub je wyciggajac i ostatecznie \ /
mocno dokreci¢ pokretto blokujace. 5

I Vonta: i korzystanie z paska na ramie

Urzadzenie wyposazone jest w pas podtrzymujacy 15 (Rys. 1) zaktadany na ramie.

Zeby zamocowa¢ pas nalezy za pomoca kciuka docisnaé blokade zabezpieczajaca A (Rys. 5)
karabinka pasa i zaczepi¢ go na uchwycie B (Rys.5) na nozycach.

Nalezy przesungé klamre, aby wyregulowa¢ dtugo$¢ paska na ramie i dostosowac jego dtugo$é
tak, aby uzyska¢ wygodng pozycje robocza. Nalezy wykona¢ kilka prob rozhustania nozyc, bez
uruchomionego silnika, w celu ustalenia prawidtowej rbwnowagi.

Pas nalezy umiesci¢ na prawym ramieniu. Nigdy nie nalezy mocowac pasa po przekatnej na
ramieniu i piersi, aby mozna byto szybko zdjaé narzedzie w razie niebezpieczenistwa.
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I Regulacja kata nachylenia glowicy nozyc

Mechanizm tnacy nozyc posiada 6-cio stopniowa regulacje potozenia w zakresie od 0 do 100°. Moze ;\

by¢ pochylany w dét lub w gére (wzgledem rekojesci), aby zwiekszy¢ komfort pracy urzadzeniem. R

Aby zmieni¢ kat nachylenia ostrza nalezy: ’

o odigczyé urzadzenie od zrodta zasilania, § =

e przycisnaé i przytrzymac przycisk regulacji kata nachylenia gtowicy silnika 13 (Rys. 6), i ' \ Q\

o ustali¢ jedno z dostepnych potozen, az zatrzask zatrzasnie sie w zgdanym potozeniu. \\\ 13

Rys. 6 Y 4

OBSLUGA

Obstuga urzadzenia nie powinna sprawia¢ trudnosci, trzeba jednak przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa.

UWAGA: Nalezy pamietac, ze nozyce do zywoptotu sg zaopatrzone w ostre noze, nalezy postepowac¢ rozwaznie i ostroznie.
I Uruchomienie urzadzenia

UWAGA: Nalezy pamietac, iz ostrza przed praca powinny by¢ naoliwione.

Aby uruchomi¢ urzadzenie nalezy:

o utworzy¢ petle na koncu przediuzacza i zaczepic jq na uchwycie 10 (Rys. 1);

e wcisna¢ przycisk wytaczania blokady bezpieczenstwa 2 (Rys. 7) i nacisna¢ wigcznik
1 (Rys. 7). Nozyce ruszg z duza predkoscia. Nastepnie nalezy zwolni¢ z powrotem
przycisk blokady wytacznika 2 (Rys. 7).

oAby wylaczyC urzadzenie nalezy zwolni¢ przycisk wigcznika 1 (Rys. 7).

B Techniki ciecia

T
AT 1|
~aap 1 .
“r\'.‘ 5 ]

":)A M4 ’

S o
Pl TR |

AP AR

<, ’Ir.\_' ; !

4'37 AN |

%3 ' ‘7‘}4 .
. : /

Rys. 9

Rys. 8 y'z'
r -

Trzymaj nozyce w ten sposdb, by ostrze byto pochylone pod katem od 5 do 10 stopni do kierunku ciecia (Rys. 8). Zapewni to fatwiejsze,
bardziej doktadne i sprawne ciecie.
Boki zywopfotu obcinaj trzymajac listwe thacg w pozycji pionowej wykonujac ruchy w doéti w gore (Rys. 9).

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

X Po zakoriczeniu pracy nalezy urzadzenie oczySci¢ z resztek trocin, kurzu i pytu.
UWAGA! Zawsze upewnij sie, ze urzadzenie jest wylaczone i odtgczone od zasilania przed przystapieniem do przegladu lub
konserwacji.

Przy pomocy delikatnej szczotki, pedzelka lub szmatki nalezy oczys$ci¢ obudowe z pylu, mozna oczy$ci¢ nozyce przy pomocy sprezonego

powietrza.
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Dopuszczalne jest czyszczenie wilgotng szmatka, jednak pod warunkiem natychmiastowego osuszenia urzadzenia bezposrednio po tej
czynnosci. Elementy metalowe nalezy zabezpieczaé olejem.

Regularnie czyscié¢ otwory wentylacyjne sprezonym suchym powietrzem. Nie wolno wktada¢ do otworéw wentylacyjnych ostrych przedmiotow.
Po zakonczeniu pracy nalezy:

o Przetrze¢ otwory wentylacyjne i pozostawi¢ wolne od zanieczyszczen.

o Przetrze¢ nozyce za pomoca suchej szmatki.

o Nie pozostawiaC zagietego przewodu zasilania.

UWAGA! Nigdy nie nalezy uzywa¢ agresywnych lub zracych detergentéw do czyszczenia, poniewaz mogg one uszkodzié¢ plastikowe
czesci urzadzenia.

Srodki czyszczace i rozpuszczalniki takie jak: benzyna, czterochlorek wegla, chlorowane rozpuszczalniki czyszczace, amoniak i domowe
detergenty, ktére zawierajq amoniak mogg uszkodzi¢ elementy plastikowe.

I Ostrzenie nozyc do zywoptotu
UWAGA! Przed wykonaniem wszelkich prac konserwacyjnych nalezy zaktada¢ rekawice ochronne!

Ostrzenie:

o Pilnik nalezy prowadzi¢ pod katem 45° w stosunku do ptaszczyzny.

o Ostrzy¢ zawsze w kierunku krawedzi tnace;.

o Pilnik powinien dotyka¢ ostrza jedynie podczas ruchu w jednym kierunku.

e Podczas ruchu powrotnego nalezy podnosic pilnik.

o Nalezy usung¢ wszystkie zadziory z ostrza.

o Nalezy postarac sie, aby spitowac jak najmniej materiatu.

o Przed zamontowaniem naostrzonych ostrzy nalezy usuna¢ opitki oraz nasmarowac ostrze.

I Przechowywanie

Uwaga! Nozyce do zywopfotu nalezy przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym miejscu.
Nalezy przechowywac¢ tylko sprawne urzadzenie; przed sktadowaniem nalezy usungg¢ usterki.

o Przed skladowaniem nozyc do zywoptotu

zal6z ostone na listwe tnaca (Rys. 10). —— Ill .
o Narzedzie przechowuj zawsze poza

zasiegiem dzieci. Rys. 10

TRANSPORT

Przygotowujac urzadzenie do transportu nalezy:

— wylaczy¢ urzadzenie przed przenoszeniem,

— zatozy¢ ostone na listwe tnaca,

— przenosic¢ urzadzenia trzymajac za uchwyt przedni, aby nie doprowadzi¢ do ewentualnego zranienia,

— zabezpieczy¢ urzadzenie pasami transportowymi, a jezeli to mozliwe transportowa¢ w oryginalnym opakowaniu.
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PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW
I Przeglady

Przed kazdym . W razie uszkodzenia
Rrzeglady uzyciem REB T el lub usterki
sprawdz wycieki i pekniecia X
Cate urzadzenie

sprawdz oznaki zuzycia X

sprawdz uszkodzenia X

Ostrze i 0znaki zuzycia
naostrz X
Wszystkie dostepne Sruby . . .
i nakretki sprawdz i ponownie dokreé X

Nalezy pamietaé, iz powyzsze zalecenia dotyczace czestotliwosci konserwacji odnosza sie wytacznie do standardowych warunkéw eksploatacii.
Jesli codzienna eksploatacja urzadzenia jest intensywniejsza od normalnej, nalezy zwigkszy¢ czestotliwos¢ konserwacii.

I Usuwvanie usterek

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie problemu

Nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie jest podtaczone do
pradu.

Oddac do serwisu w celu naprawy. Zabronione jest

Brak zasilania.

Uszkodzony kabel. ianie kabl svciu tasmy Kleiacei!
Urzadzenie nie zalacza sie. naprawianie 'a la przy uzyciu tasmy Klejace!
o o Skontaktowa¢ sig z serwisem w celu naprawy lub
Nie dziatajg wtaczniki. . )
wymiany wigcznika.
Zuzyte szczotki weglowe. Oddac¢ do serwisu w celu wymiany szczotek.
Urzadzenie jest przegrzane. Przerwac prace i odczeka¢ co najmniej 10 minut.

Goraca obudowa urzadzenia.
Zabrudzone otwory wentylacyjne silnika. | Oczysci¢ otwory wentylacyjne.

Zly efekt ciecia. Zuzycie ostrza. Naostrzy¢ lub wymienic listwe thaca.

Zbyt gorace ostrze tnace. Ostrza tnace sg stepione. Naostrzy¢ lub wymienic listwe tnaca.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania
elektronarzedzia do innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialno$ci gwaranta za zakupione urzadzenie.
Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dotgczonej karcie gwarancyjnej.

Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczysci¢. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwatg i niezawodng prace.

Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie sg naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogaq te czynnosci przeprowadzi¢ w ramach
ustugi odptatne;.
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SCHEMAT ZLOZENIOWY URZADZENIA
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:
nazwa: NAC Sp. zo.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z petng odpowiedzialnoscig deklaruje, ze maszyna:
nazwa: Elektryczne nozyce do zywoptotu na wysiegniku
model: PHE60-CH

numer seryjny: 003 20 2490741874 0000 000001 - 003 23 2490741874 0000 999999

spetnia zasadnicze wymagania:
o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik V oraz 2005/88/EC,
o dyrektywy dotyczacej substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009/A1:2010,
EN1SO 10517:2019,

EN 55014-1:2017,

EN 55014-2:2015,

EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013.

O O O 0O O O O

Procedury oceny zgodnosci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowane;:

nazwa: TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstellen
adres: RidlerstraBe 65, 80339 MUNCHEN, Germany
numer identyfikacyjny: 0123

numer raportu z badania: M6A 16 03 77261 026

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodnosci wedtug zatacznika V
e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 96 dB(A),
e  gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 100 dB(A).

Miejsce ztoZenia i przechowywania dokumentacji technicznej:
NAC Sp. z 0.0.

Al. Krakowska 39, .
05-090 Raszyn w o .
Jarostaw Malinowski

Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 6 grudnia 2019

NG

NEW FAMERICAN CONCEPT
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NEW RAMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Parstwo!

Dziekujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktore Parstwo kupiliscie, zostafo
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje Swiatowe standardy jakoSci i niezawodnoSci, jednoczesnie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie¢ z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania
Z urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzgdzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt pofgczenia wg stawek operatordw poszczegélnych sieci

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkq pomocg w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktdw serwisowych: znajduje sie na stronie

serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynno$ci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$ciq gospodarczg lub zawodowg) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjng, prowadzacq we wlasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)." Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezpfatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowod zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci gdy produkt wymaga dodatkowe;
weryfikacjilekspertyzy lub wystapig okolicznosci majace posta¢ sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powddz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwarancji nie wchodzg czynno$ci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa regulacja i czyszczenia, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnosci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zosta¢ uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odméwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢ wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginaine.

Sposadb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiazku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjne;.

. Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotgczong

instrukcjq obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac powstanie kolejnych usterek oraz zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub oséb trzecich.

Gwarancjg nie s objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacji
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci oraz filtrow,
smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zarowki, filtry, $wiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, gtowice zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tarcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badZ koszty wynikte z zastosowania, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzic takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczefstwem uzytkowania lub osob trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenistwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z koniecznoscig pobrania opfat za zgoda uzytkownika/reklamujacego. Brak
udzielenia takiej zgody oznacza, iz Gwarant nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia
z niesprawno$ciami ujawnionymi przez serwis.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkéd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Os$wiadczam, ze zapoznatem sig z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjna. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O§wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJINOWE MOZLIWOSCI

e e R e e T

A Drogi Kliencie, A

w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjng oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowg

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukcji sq wtasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
irozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktorego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wplywu

bezposrednio na sposdb korzystania z niego, a tym samym szczegétowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq ulec zmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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