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Uwaga!

Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapoznac sie
z niniejsza Instrukcja Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terenéw przydomowych.

Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, pétprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarangji.

Instrukcja oryginalna — 2020
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DANE TECHNICZNE

LANCUCHOWA PILARKA ELEKTRYCZNA
Typ, model CE18-N-H CE20-NS-H
Moc znamionowa maszyny 1800 W 2000 W
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwo$¢ zasilania 50 Hz
Dhugos$¢ prowadnicy 35cm | 40 cm
Typ fafncucha 3/8" niski profil 0,050"
llo$¢ ogniw tancucha 52 szt. | 56 szt.
Predkos¢ przesuwu fafcucha 13 m/s
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 7000 obr./min
Pojemnos$¢ zbiornika oleju 120 ml
Hamulec tancucha 0,12s
Klasa ochronno$ci elektryczne; I
Stopien ochrony IP IP20
Poziom ci$nienia akustycznego, niepewno$¢ pomiaru LpA=95,5 dB(A), K= 3 dB
Wartos¢  drgan  przenoszonych  przez  maszyne uchwyt przedni a font v,eq 5,682 m/s?
i dziatajacych na konczyny gome operatora UCKWYE yini @ rear . oq 4,695 mis?

K= 1,5 m/s2

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 107 dB(A)
Waga 43kg | 45kg
Rok produkcji 2020

W sktad urzadzenia wchodza;
e  elektryczna pilarka taricuchowa,
e instrukcja obstugi,
e warunki gwarancj,
e karta gwarancyjna,
e deklaracja zgodnosci WE.
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1 Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczeg6ing ostroznos¢.

2 Wazne! Przeczytaj instrukcie i przestrzegaj ostrzezen.

3 Sprzet przechowuj poza zasiegiem dzieci.

4 Nie uzywaj w warunkach duzej wilgotno$ci.

5 Stosuj okulary i nauszniki ochronne.

6 Uzywaj rekawic ochronnych.

7 No$ obuwie ochronne.

8 Uwagal Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.
9 Uwazaj na odrzucane przedmioty.

10 Uwaga na przedmioty spadajace z gory.

11 Nalezy odtgczaé od zrédta zasilania przed naprawa lub konserwacja.

12 Zachowaj bezpieczng odlegto$¢ od 0sdb postronnych.

13 Druga klasa ochronno$ci elektryczne;.

14 Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadéw komunalnych. Wszystkie zuzyte juz produkty elektryczne
i elektroniczne muszg by¢ sktadowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Takich produktéw nie wolno umieszczaé razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie
starych urzadzen na nowe, detalista jest prawnie zobowigzany do odebrania starego urzadzenia do zbycia przynajmniej bezptatnie.

PAMIETAJ

Niebezpieczenstwo zranienia przez wyrzucane przez pracujacg maszyne obiekty. Zachowaé dystans od os6b postronnych.
Zachowaj szczegblng ostrozno$¢ pracujac na zboczach i w pochylonym terenie.

Uwaga: Trzymaj rece i stopy z dala od wirujacych elementéw.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ i oczyscic teren.

Przed rozpoczeciem czyszczenia, naprawy lub kontroli maszyny upewnij sie, ze ostrze i wszystkie czesci ruchome zatrzymaly sie.
Nie przeno$ pilarki z wigczonym silnikiem.

I Inne oznaczenia na maszynie:
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Tabliczka znamionowa Gwarantowany poziom

mocy akustycznej

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia. Informacje zawarte na tabliczce sg niezbedne dla ustalenia czesci
zamiennych i czynno$ci obstugowych.



Niniejszg instrukcje nalezy traktowac jako nieodtaczng cze$¢ urzadzenia. Powinna ona by¢ przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamietaé, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcje te przekaza¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Zasady bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen z silnikiem elektrycznym

Urzadzenie uwaza sie za odpowiednie do uzytkowania krajach, w ktdrych wystepuje klimat umiarkowany, réwnomiernie wilgotny. Moze by¢ ono

réwniez uzytkowane w innych krajach.

& OSTRZEZENIE!

v' Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa dla urzadzen zasilanych elektrycznie oraz z uktadami
sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

v" Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa moze byé przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen.

v’ Zachowaj niniejsza instrukcje, aby mdc skorzystac z niej w przysztosci.

v" Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej lub osoby niemajace doSwiadczenia lub znajomos$ci urzadzenia, chyba, ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg
uzytkowania urzadzenia, przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

v" Nie pozwalaj obstugiwaé urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjq obstugi urzadzenia.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

o W miejscu pracy nalezy utrzymywaé porzadek i dobre o$wietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkdw.

o Nie nalezy uzywac urzadzenia zasilanego elektrycznie w $rodowiskach wybuchowych, tworzonych przez tatwo palne ciecze, gazy lub pyty.
Urzadzenie moze wytwarzac iskry, ktére moga zapali¢ pyt lub opary.

o Nie nalezy dopuszcza¢ dzieci i obserwatorow do miejsc, w ktérych uzywa sie urzadzen z silnikiem napedzanym elektrycznie. Rozproszenie
uwagi moze spowodowacé utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawia¢ z dala od 0séb postronnych.

o Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub wystepujace zagrozenia wobec innych 0sdb lub otoczenia.

Bezpieczenstwo elektryczne

Wtyczki elektronarzedzi muszg pasowaé do gniazdek. Nigdy w zaden sposéb nie nalezy przerabiaC wtyczki. Nie nalezy uzywaé zadnych
przedituzaczy w przypadku elektronarzedzi majacych przewod z Zyltg uziemienia ochronnego. Brak przerdbek we wtyczkach i gniazdkach
wtyczkowych zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nalezy unikaC dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masg, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania
i chtodziarki. W przypadku dotknigcia czesci uziemionych lub zwartych z masa, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nie nalezy naraza¢ urzadzen zasilanych elekirycznie na dziatanie deszczu lub warunkéw wilgotnych. W przypadku przedostania sie do
elektronarzedzia wody, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nie nalezy nadwyreza¢ przewoddw przytaczeniowych. Nigdy nie nalezy uzywac przewodu przytaczeniowego do przenoszenia, ciggniecia
sprzetu zasilanego elektrycznie lub wyciggania wtyczki z gniazdka. Nalezy trzyma¢ przewdd przytaczeniowy z daleka od zrddet ciepta,
olejow, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub zaplatane przewody przytaczeniowe zwigkszajg ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

o W przypadku, gdy elektronarzedzie uzywa si¢ na zewnatrz pomieszczen, przewody przytgczeniowe nalezy przedtuzaé przediuzaczami
przeznaczonymi do pracy na zewnatrz pomieszczen. Uzywanie takiego przedtuzacza zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

e Jako ochrone przed porazeniem przez napiecie zasilania nalezy stosowaé urzadzenie réznicowopragdowe (RCD). Zastosowanie RCD
zmniejsza ryzyko porazania pradem elektrycznym. Sprzet nalezy zasila¢ poprzez urzadzenie réznicowopradowe o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 30 mA.

Uwaga: termin ,urzadzenie réznicowopragdowe (RCD)” mozna zastapi¢ terminem ,wytacznik pradu ziemnozwarciowego (GFCI)” lub
.wytacznik pradu uptywowego (ELCB)".

o Trzymaé narzedzie elekiryczne za izolowang cze$¢ obudowy, gdyz w czasie pracy czes$¢ robocza moze uszkodzi¢ ukryty przewéd
elektryczny lub jego wiasny. Kontakt narzedzia z przewodem pod napieciem moze doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego operatora.

o Przed przystapieniem do pracy sprawdz przewod zasilajacy. Nie przystepuj do pracy, jezeli przewod zasilajacy lub przediuzacz sg przetarte,
przeciete lub w inny sposob uszkodzone.

e Jezeli podczas uzytkowania przewdd zasilajacy ulegnie uszkodzeniu nalezy wylaczy¢ urzadzenie i wyciggnaé wtyczke z gniazda
sieciowego.

o Urzadzenia pracujace w | klasie ochronnosci elektrycznej muszg by¢ poditgczone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie
rozwigzanie jest konieczne dla bezpieczerstwa uzytkownika.



Bezpieczenstwo osobiste

Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac, co si¢ robi i zachowywa¢ rozsadek podczas pracy sprzetem o napedzie elektrycznym. Nie nalezy
uzywaé sprzetu, gdy jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykow, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze spowodowaé powazne osobiste obrazenia.

Nalezy stosowaé wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antypo$lizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Nalezy unika¢ niezamierzonego rozruchu. Przed przytaczeniem do zrédta zasilania iflub przed podigczeniem akumulatora nalezy upewnié
sie, ze wigcznik elektronarzedzia jest w pozycji wytaczony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urzadzenia upewnij sie, ze przewdd
zasilajacy jest odtaczony od sieci zasilajgcej a wigcznik jest w pozycji: ,wylaczony”. Przenoszenie sprzetu o napedzie elektrycznym
z palcem na wytaczniku lub przytaczenie do sieci zasilajacej przy zataczonym wigczniku moze by¢ przyczyng wypadku.

Przed uruchomieniem elektronarzedzia nalezy usuna¢ wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci elektronarzedzia
moze spowodowac¢ osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caty czas sta¢ pewnie i zachowaé rownowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio sie ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywa¢ swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub diugie wtosy moga zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

W czasie pracy nalezy trzyma¢ narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkow zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkow ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

Uzytkowanie i troska o sprzet

Nie nalezy narzedzia napedzanego elekirycznie przecigzaé. Nalezy stosowa¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Wiasciwe elektronarzedzie umozliwi prace lepszg i bezpieczniejszg przy obcigzeniu, na jakie zostato zaprojektowane.

Nie nalezy uzywa¢ narzedzia o napedzie elektrycznym, jezeli tacznik go nie zatacza i nie wytacza. Kazde urzadzenie, ktérego nie mozna
zalgczaé lub wylgczac tacznikiem, jest niebezpieczne i musi zosta¢ naprawione.

Nalezy odiacza¢ wtyczke ze zrddta zasilania elektronarzedzia i/lub odtaczy¢ akumulator przed wykonaniem kazdej nastawy, wymiany czesci
lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzedzia.
Nieuzywane elekironarzedzie nalezy przechowywaC poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢é osobom niezaznajomionym
z elektronarzedziem lub niniejszq instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie elekirycznym sg niebezpieczne w rekach
nieprzeszkolonych uzytkownikow.

Narzedzia o napedzie elektrycznym nalezy konserwowaC. Nalezy sprawdza¢ wspdtosiowo$¢ lub zakleszczenie si¢ czesci ruchomych,
pekniecia czesci i wszystkie inne czynniki, ktére moga mie¢ wplyw na prace elektronarzedzia. Jezeli stwierdzi sie uszkodzenia, nalezy
elektronarzedzie przed uzyciem naprawié. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposob naprawy i/lub konserwacji elektronarzedzia.
Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staly sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

Naklejki ostrzegawcze i cze$ci zamienne mozna zaméwi¢ w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealeréw.

Narzedzie o napedzie elektrycznym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposéb, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

Obstuga i eksploatacja sprzetu i elektronarzedzi bezprzewodowych

Przed wiozeniem akumulatoréw do elektronarzedzia nalezy upewni¢ sie, ze jego wigcznik/wytacznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wktadanie
akumulatorow do elektronarzedzia, gdy wigacznikiwytacznik jest w pozycji ,wtaczony’, moze stac sig przyczyng powaznych urazéw ciata.
Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie fadowarki do tadowania innego typu akumulatoréw moze by¢
przyczyna pozaru.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatordbw moze byé przyczyng
powaznych obrazen ciata lub pozaru.

W czasie, gdy elektronarzedzie nie jest uzywane nalezy wyjac¢ z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywac¢ z dala od metalowych
przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, Sruby itp., ktére mogg zewrze¢ zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowa¢ oparzenia lub pozar.

W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydostaé sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikna¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwiocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowa¢ podraznienia lub oparzenia.

UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym srodowisku.
Zabronione jest uzytkowanie fadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci takich jak tazienki
czy piwnice.



& Niebezpieczenstwo porazenia pragdem i/lub uszkodzenia urzadzenia.

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub powstania nienormalnych drgar natychmiast przerwij prace, wyciagnij wtyczke z gniazda sieciowego.
Przed przystapieniem do dalszej pracy narzedzie napedzane elektrycznie nalezy naprawi¢. W przypadku braku niezbednej wiedzy i uprawnien
wykonanie niezbednych napraw nalezy zleci¢ wytacznie osobie wykwalifikowanej wykorzystujacej wytacznie oryginalne czesci zamienne,
najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, ze elektronarzedzie
bedzie nadal bezpieczne.

/N uwaca:

Niebezpieczenstwo uduszenia sie dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie nalezy przechowywac w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA ELEKTRYCZNYCH PILAREK LANCUCHOWYCH|

/!\ Ostrzezenie

o Nalezy stosowaé sie do wszystkich wskazéwek bezpieczenstwa, instrukcji, opisdw i danych, dostarczonych wraz z elektronarzedziem.
Niestosowanie sie do ponizszych zaleceh moze stwarza¢ niebezpieczerstwo porazenia pradem, pozaru i/lub ciezkich obrazen ciata.

¢ Nie wolno podejmowac prob cigcia metalu.

o Do czyszczenia pilarki nalezy stosowac miekka, suchg tkanine. Nigdy nie wolno stosowac jakiegokolwiek detergentu lub alkoholu.

e Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy je odtaczy¢ od sieci.

o Nie nalezy uzywaé osprzetu, ktéry nie jest przewidziany i polecany przez producenta specjalnie do tego urzadzenia. Fakt, ze osprzet daje
sie zamontowac do elektronarzedzia, nie jest gwarantem bezpiecznego uzycia.

o System mocowania narzedzia roboczego musi odpowiada¢ wymiarom elektronarzedzia. Narzedzia robocze o niewtasciwych wymiarach nie
moga by¢ wystarczajaco ostoniete lub kontrolowane.

o Nalezy uzywa¢ $rodkéw ochrony indywidualnej. W zalezno$ci od rodzaju pracy, nalezy nosi¢ maske ochronng pokrywajacq calg twarz,
ochrong oczu np. okulary ochronne. Nalezy chroni¢ oczy przed unoszacymi sig¢ w powietrzu ciatami obcymi, powstatymi w czasie pracy.
Maska przeciwpytowa i ochronna drog oddechowych muszg filtrowa¢ powstajacy podczas pracy pyt. Oddziatywanie hatasu przez dtuzszy
okres moze doprowadzi¢ do utraty stuchu.

o Nalezy uwazaé, by osoby postronne znajdowaly sie w bezpiecznej odleglosci od strefy zasiegu elektronarzedzia. Kazdy, kto znajduje sie
w poblizu pracujacego elektronarzedzia, musi uzywac osobistego wyposazenia ochronnego. Odtamki obrabianego przedmiotu lub pekniete
narzedzia robocze moga odpryskiwac i spowodowaé obrazenia réwniez poza bezposrednia strefg zasiegu.

o Nie wolno przenosi¢ elektronarzedzia znajdujacego sie w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z pracujacym narzedziem roboczym moze
spowodowa¢ przeciecie ubrania i wej$¢ w kontakt z ciatem osoby obstugujace;.

o Nalezy regularnie czysci¢ szczeliny wentylacyjne sprzetu. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy, a duze nagromadzenie pytu
metalowego moze spowodowac zagrozenie elektryczne.

o Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzia w poblizu materiatéw tatwopalnych. Iskry mogq spowodowac¢ ich zapton.

e Mozna korzystaC tylko z pilarki w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykona¢ niezbedne czynnosci lub skontaktowaé sie
z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.

o Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzic, czy:

v’ urzadzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcja;

v narzedzie tnace jest w dobrym stanie technicznym; nalezy regularnie sprawdzaé zamocowanie taricucha, uszkodzenia oraz zuzycie;

v urzadzenia zabezpieczajace (np. ostona zespotu tnacego, obudowa, uchwyt, wiacznik silnika) sq w dobrym stanie technicznym
i prawidtowo dziatajg;

o Przed regulacja, czyszczeniem, konserwacjg, wytaczy¢ silnik.

o Nie uzywaj urzadzenia, gdy inne osoby, szczeg6lnie dzieci lub zwierzeta, sg w poblizu.

o Nie uruchamiaj uszkodzonej pilarki.

¢ Nie przeno$ urzadzenia z wigczonym silnikiem.

o Wytacz pilarke, gdy:

—  pozostawiasz sprzet bez dozoru,
—  przed regulacjg,
—  przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawg urzadzenia,
—  po uderzeniu obcym przedmiotem,
—  przed czyszczeniem,
—  w przypadku powstania nienormalnych drgan.
o Podczas pracy zachowuj bezpieczna, stabilng pozycije.




I Przygotowanie

o Podczas pracy sprzetem zawsze nos$ solidne obuwie i dtugie spodnie, nie obstuguj urzadzenia z bosa stopg lub w sandatach.
o Sprawdz dokfadnie teren, na ktorym bedziesz pracowaé i usun wszystkie wystajace z ziemi kamienie, gatezie, druty, i inne obce przedmioty,
0 ktére mogtbys sie w trakcie pracy potknaé.
o W wysokiej trawie mozna nie zauwazy¢ przeszkod (np. pniakdw, korzeni), dlatego przed rozpoczeciem pracy z uzyciem urzadzenia nalezy
oznakowa¢ wszystkie przeszkody ukryte w trawie, ktérych nie mozna usungg.
e Przed uzyciem i po upadku lub innych uderzeniach, nalezy dokonaé ogledzin pilarki w celu zidentyfikowania wszelkich znaczacych
uszkodzen, ktore moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo.
PAMIETAJ! Nie pozostawiaj pilarki bez kontroli. Nigdy nie pozostawiaj pilarki uruchomionej, gdyz moze doj$¢ do niezamierzonego
uzycia, co moze by¢ przyczyng wypadkow.

I U:ytkowanie

o Pracuj tylko w $wietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

o Nie pracuj podczas deszczu, zwtaszcza podczas burzy i przy duzej wilgotnosci powietrza.

o Nie pracuj przy silnym wietrze lub w trakcie innych warunkéw pogodowych, ktére spowoduja, ze uzywanie urzadzenia moze doprowadzi¢ do
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

o Wazna jest prawidtowa postawa podczas pracy. By nie meczy¢ sie nadmiernie, zalecana jest czesta zmiany pozycji pracy.

o Co 15 minut przerwij prace - konieczny jest odpoczynek. Zmeczenie i dekoncentracja mogg przyczyni¢ sie do wypadku.

o Podczas pracy nalezy stawia¢ stopy w sposéb stabilny i caty czas pamietac o utrzymywaniu réwnowagi.

o Podczas pracy na pochyto$ci upewnij si¢, ze twoje nogi stojg pewnie.

o Nie pracuj zbyt diugo ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia mrowienia badz dretwienia palcdw i dioni. W przypadku wystapienia takich
objawow zaprzestan dalszej pracy.

e Uwaga! Urzadzenie podczas pracy powoduje drgania konczyn. Warto$¢ przyspieszenia drgan podana jest w tabeli z danymi
znamionowymi. Dlugotrwate, trwajace kilka miesiecy lub lat narazenie dioni na drgania moze by¢ przyczyna choroby biatych palcow, czyli
obnizenia sie temperatury konczyn spowodowane niedokrwieniem. Objawéw takich jak mrowienie, dretwienie, nadwrazliwo$¢ na chtod nie
nalezy bagatelizowag, udaj sie do lekarza.

o Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowami oraz bez zabezpieczen.

o Uruchamiaj silnik pilarki zgodnie z instrukcja.

e Co jakis czas sprawdzaj prawidlowe dziatanie wigcznika pilarki, gdyz niesprawny wigcznik moze nie odtaczy¢ urzadzenia w sytuacji
zagrozenia.

o Nie dotykaj pilarki w trakcie pracy odstonigtymi cze$ciami ciata, aby unikng¢ ewentualnego oparzenia.

o W trakcie pracy trzymaj pilarke oburacz za przeznaczone do tego uchwyty.

o Pilarke fahcuchowg odsuwaj od cigtego materiatu tylko przy pracujacym fafcuchu tngcym.

e Podczas przecinania na wskro§ zawsze nalezy wykorzystywaC szpon przypory, jako punktu podparcia. Trzymajac pilarke za rekoje$é
zasadniczg prowadzi¢ jq za pomoca rekojesci pomocniczej.

e Jezeli nie ma mozliwoSci przeciecia materiatu za jednym razem, nalezy odciagna¢ pilarke nieco do tylu, przestawi¢ szpon przypory
i kontynuowac ciecie unoszac nieco rekoje$¢ zasadniczag pilarki.

e Podczas przecinania poziomego nalezy ustawi¢ sie tak, by zachowywa¢ mozliwie pionowa pozycie.

e Zachowaj szczegdlng ostroznos¢ w przypadku zakleszczenia sie fafcucha. Moze wtedy wystapi¢ tzw. odrzut skierowany w kierunku
operatora.

o Aby unikng¢ niebezpiecznych sytuacji, tam gdzie jest to mozliwe, nalezy dazy¢ do przecinania dolng czescig prowadnicy. W takim
przypadku ewentualny odrzut skierowany bytby w kierunku od ciata operatora.

e Zachowaj ostrozno$¢ przy przecinaniu drewna roztupujacego sie, gdyz odciete kawatki drewna moga by¢ odrzucane w kazdym kierunku
stwarzajac ryzyko uszkodzenia ciata.

e Zwr6¢ szczegblna uwage na gatezie, ktére znajdujg sie pod naprezeniem, nigdy nie odcinaj od dotu gatezi swobodnie zwisajacych.

o Niekontrolowany upadek Scietej gatezi grozi ryzykiem uszkodzenia ciata, w trakcie pracy st6j zawsze z boku linii przewidywanego kierunku
upadku podcinanej gatezi.

e Podczas cigcia pni drzew lub cienkich gatezi nalezy znalez¢ mocny punkt podparcia. Nie nalezy gromadzi¢ drewna w stos i przytrzymywaé
go noga jak tez prosi¢, aby przytrzymata go inna osoba.

o Pracujaca pilarka ma sktonnos¢ do obracania sig, gdy wierzchotek prowadnicy fafcucha dotyka materiatu obrabianego. W takim przypadku
pilarka w sposéb niekontrolowany moze przesunag¢ si¢ w kierunku operatora stwarzajac ryzyko uszkodzenia ciata.

e Zachowaj szczegoing ostrozno$¢ pod koniec przecinania drewna, gdyz pilarka nie majac oporu w postaci cietego materiatu opada sitg
bezwtadnosci, co moze byé przyczyng urazéw.

o Nie wolno uzywac pilarki powyzej wysoko$ci stojac na drzewie, drabinie, rusztowaniu, pniu itp.

e Gdy do uruchomienia urzadzenia zachodzi konieczno$¢ uzycia kabla przediuzajacego, nalezy zastosowaé przediuzacze uziemione
i podtaczone za pomoca wtyczki z przewodem uziemiajacym instalacji elektrycznej typu: HOSVV-F lub HO5RN-F.

Przekroje zyt przewodu miedzianego:



- 1,5 mm2: maks. dtugosé 20 m

- 2,5 mm2: maks. dtugosé 50 m

UWAGA: Przediuzacz, wtyczka i tacznik wtykowy powinny mie¢ wodoszczelng budowe i by¢ przeznaczone do zastosowar na zewnatrz

pomieszczen.

o Kabel elektryczny musi by¢ odprowadzony w kierunku umozliwiajgcym bezpieczna prace pilarki.

o Kabel nalezy uzywac tylko w celu, do jakiego zostat przystosowany. Nigdy nie nalezy przenosi¢ pilarki trzymajac ja za przytaczony kabel.

W celu odtaczenia kabla z wtyczki nie nalezy go pociggac. Kabel nalezy chroni¢ przed goracem, olejami i ostrymi krawedziami.

UWAGA! Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania $rodkéw zabezpieczajgcych i dodatkowych
$rodkdw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent ponosi odpowiedzialnos$¢ za konstrukcje pilarki eliminujacg niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka podczas
pracy sg nie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z blednego zachowania obstugujacego urzadzenie.

Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:

o uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

e uzywanie urzadzenia do innych celdw, niz opisane w instrukcji obstugi,

o gdy inne osoby, a w szczegoinosci dzieci lub zwierzeta znajduja sie w poblizu,

e uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjg obstugi,

e uzywanie urzadzenia bez wtasciwej, zabezpieczajgcej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wtasciwie zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych.

Przy przestrzeganiu zaleceh podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze by¢ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania sie do powyzszych zalecen.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie elektrycznej pilarki niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewtasciwe i producent nie odpowiada za
uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie obejmuje rowniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkdw pracy, konserwacji, sktadowania i napraw.
W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika mogg wptynaé na bezpieczenstwo uzytkowania maszyny
i zwalniajg producenta z odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

& UWAGA: Prawidtowa, niezawodna i bezpieczna praca przy uzyciu elektrycznej pilarki taricuchowej na wysiegniku uzalezniona jest
gtéwnie od prawidtowej eksploatacji.

Nieprzestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji wytacza z odpowiedzialnoSci producenta i serwis za jakiekolwiek powstate z tego tytutu szkody.

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do prac w ogrodzie przydomowym zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa zawartymi
w niniejszej instrukcji uzytkowania. Moze stuzyé do obcinania gatezi, przygotowania drewna opatowego oraz do innych zastosowan
wymagajacych przycinania drewna.

Inne zastosowanie moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikdw i moze by¢ przyczyng uszkodzenia urzadzenia.

Urzadzenia nie nalezy stosowa¢ migdzy innymi:

— do $cinania drzew,

— do ciecia innych materiatéw niz drewno i materiaty drewnopochodne,

— jako dzwigni do podnoszenia, przesuwania lub dzielenia przedmiotow.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Pilarka dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie cze$ciowo rozmontowanym. Po zapoznaniu sie z instrukcjg
obstugi oraz rysunkami montazowymi, ztoZenie pilarki nie powinno sprawia¢ zbytnich trudno$ci. Wszystkie potrzebne elementy do montazu
znajdujq sie w opakowaniu.

Upewnij sig, Ze napiecie w sieci elektrycznej jest zgodne z napigciem zalecanym na tabliczce znamionowej urzadzenia.
& OSTRZEZENIE! tarcuch ma bardzo ostre krawedzie. Uzywaé grubych rekawic ochronnych dla zachowania bezpieczenstwa.

o Trzyma¢ sie z dala od fancucha pity, poniewaz po uruchomieniu silnika zacznie sie on obracac.
o Uchwyty powinny by¢ suche, czyste i niezabrudzone olejem.



e Zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy cieciu matych gatezi i drzewek, poniewaz cienki materiat moze utkwi¢ w fancuchu pity i uderzy¢
operatora lub wytraci¢ go z réwnowagi.

o W czasie cigcia naprezonych konaréw nalezy uwazaé na sprezynowanie, aby nie by¢ uderzonym, gdy naprezenie we wibknach drewna
zostanie zmniejszone.

e Sprawdzi¢, czy drzewo nie ma suchych gatezi, ktére moga spas¢ podczas operacii $cinania.

o Zawsze wytgczac silnik przed odtozeniem pilarki.

I Budowa pilarki elektryczne;
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Rys. 1
1. Rekojes¢ zasadnicza 11.  Kabel zasilajacy
2. Zbiornik na olej do smarowania taficucha 12.  Hak do zawieszenia kabla
3. Dzwignia hamulca 13.  Obudowa filtra powietrza chtodzacego silnik
4. Prowadnica 14.  Przypora
5. Lancuch 15.  Napinacz tancucha
6.  Punkty smarowania prowadnicy 16.  System SDS (w modelu CE20-NS-H)
7. Rekojes¢ pomocnicza 17.  Sruba dokrecania ostony przeniesienia napedu
8.  Obudowa silnika ' 18.  Ostona przeniesienia napedu
9. Przycisk bezpieczenistwa 19.  Poziom oleju
10.  Tylna ostona palcow 20.  Wiacznik/wytacznik

I Zakiadanie prowadnicy i taricucha
Odtacz pilarke elektryczng od zrodta zasilania.

UWAGA! Hamulec taricucha powinien zawsze pozostawaC w pozycji pionowej. Aby wigczyé urzadzenie nalezy ustawi¢ hamulec na pozycje
wytgczong (Rys. 7).

Aby unikngé urazéw wywotanych kontaktem z ostrymi krawedziami, podczas montazu, zaciskania lub sprawdzania taricucha zawsze trzeba
zaktadaé rekawice ochronne.

Przed rozpoczeciem montazu tancucha i prowadnicy sprawdzi¢ ustawienie kierunku ciecia zebow! Wtasciwy kierunek zaznaczono na
obudowie pilarki.

Prowadnica i fancuch sg dostarczane oddzielnie. Aby zamontowa¢ prowadnice i taricuch nalezy:

o odkreciC nakretke (Srube) blokujacg 17 (Rys. 1) i zdja¢ ostone przeniesienia napedu 18
(Rys. 1),

e umiesci¢ fancuch 2 (Rys. 2) na koncu prowadnicy 3 (Rys. 2) zwracajgc uwage, aby
znajdowat sie on wewnatrz szczeliny prowadzace;j,

e przytrzymujac tancuch na koAcdwcee prowadnicy zblizy¢ tylng cze$¢ prowadnicy 3 (Rys. 2) do
kofa przeniesienia napedu 1 (Rys. 2) pod katem 45° do gtowicy napedowe;,

e  zatozy¢ wolny koniec taficucha 2 (Rys. 2) dookota zebatki kota przeniesienia
napedu 1 (Rys. 2),

e wsungé prowadnice na miejsce nad $rubg mocujacg i do
glowicy napedowej i wprowadzi¢ tarcuch w rowek prowadnicy,

e nalezy pamieta¢, zeby punkt naciggu tfancucha 1 (Rys. 3)
znalazt si¢ na kotku znajdujgcym sig w ostonie przeniesienia
napedu 2 (Rys. 3), 4" NAC

o  zatozy¢ ostone przeniesienia napedu i nakretke mocujacq :
ostone nie dociskajac jej do konca,

e napig¢ tancuch (Patrz rozdziat ,Nacigganie taricucha”),

o  dokreci¢ do konca nakretke (Srube) blokujaca 17 (Rys. 1).
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I \aciaganie tarcucha

Przed rozpoczeciem pracy nalezy naciggngé tancuch. W tym celu nalezy skorzysta¢ ze $ruby / nakretki naciggu tancucha 15 (Rys. 4)
w zaleznosci od modelu pilarki. tafcuch napina¢ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara.

17

Nalezy sprawdzi€¢, czy fancuch znajduje sie wewnatrz szczeliny
prowadnicy. Nastepnie nalezy poluzowa¢ nakretkg blokujaca,
mocno zacisngé $rube zaciskajacq tancuch zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara do momentu, gdy fafAcuch zostanie
wystarczajaco napiety. Nastepnie dokreci¢ nakretke blokujaca za
pomocg przeznaczonego do tego celu klucza (dotyczy modelu
CE18-N-H) lub recznie w przypadku opcji nakretki bez klucza
dopdki faricuch nie zostanie naciggniety we sposob wasciwy.

Prawidtowo naciggniety fafcuch da sie unies¢ w Srodku Rys. 4 15

prowadnicy na wysoko$¢ ok 3-4 mm.

Przy systemie SDS (model CE20-NS-H) catg operacje naciggu tancucha i dokrecenia ostony przeniesienia napedu wykonujemy recznie, bez
jakichkolwiek narzedzi.

UWAGA! W trakcie pracy pilarkg fancuch tnacy wydtuza sie w wyniku nagrzewania. Nalezy czesto sprawdzac i regulowac naprezenie,
poniewaz luzny taricuch moze tatwo wypas¢ z szyny lub szybko si¢ zuzy¢ i uszkodzi¢ prowadnice.

OBSLUGA

Obstuga urzadzenia nie powinna sprawia¢ trudnosci, trzeba jednak przestrzega¢ zasad bezpieczenistwa.

I Uruchomienie urzadzenia

1 2
\ Aby uruchomié¢ urzadzenie nalezy wcisng¢ przycisk wytaczania
- ® blokady bezpieczenistwa 1 (Rys. 5) i nacisna¢ wigcznik 2 (Rys. 5).

Aby wytaczy¢ urzadzenie nalezy zwolni¢ przycisk wigcznika.

Rys. 5

B smarowanie fancucha
UWAGA: Pilarka jest dostarczana bez oleju do tancuchow. Przed przystapieniem do pracy / 1
nalezy napetni¢ zbiornik olejem do smarowania taricucha.

Aby zapewni¢ smarowanie facucha:

Napetnij zbiornik olejem do taricuchéw przed uzyciem, nie przekraczajac znaku maksymainej

objetosci. Zbiornik oleju powinien by¢ réwniez sprawdzany po kazdych 30 minutach

uzytkowania i uzupetniany w razie potrzeby, jezeli jego poziom spadnie ponizej 5 mm ponad

poziom minimalny na wskazniku poziomu oleju 2 (Rys. 6).

Odkre¢ korek zbiornika oleju 1 (Rys. 6).

o Ostroznie wlej olej taricuchowy do zbiornika do momentu, az okienko wskaznika poziomu
oleju 2 (Rys. 6) zostanie catkowicie zalane.

o Zetrzyj nadmiar oleju.

o Zamknij pokrywe zbiornika.

I Hamulec tancucha

Hamulec bezpieczenistwa ma za zadanie natychmiastowe zatrzymanie tacucha pilarki w momencie odbicia,
czyli nagtego uniesienia sie prowadnicy. Hamulec jest automatycznie wigaczany przez site bezwtadnoci
(popychany jest w przéd).

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdza¢ dziatanie hamulca bezpieczenstwa przesuwajac dzwignie do przodu.

wlaczony —m=—

Aby ponownie uzy¢ pilarki, nalezy zwolni¢ hamulec bezpieczerstwa. Najpierw nalezy zatrzymaé pilarke,
a nastepnie umiesci¢ hamulec w pozycji pionowej. Hamulec pilarki jest gotowy do ponownego uzycia. Rys. 7

11



I Ciccie

Przed przystapieniem do pracy, przeczyta¢ rozdziat ,zasady bezpieczenstwa”. Zaleca sie najpierw pocwiczy¢ ciecie na fatwych ktodach, co
takze pomoze przyzwyczaic si¢ do obstugi urzadzenia.

W celu wykonania cigcia nie przyktadaj duzej sity, nalezy uzy¢ lekkiego nacisku, gdy silnik osiggnie obroty maksymalne.

Gdy pilarka utknie w cigtym materiale, nie stara¢ si¢ wyciggac jej na site, ale uzy¢ klina lub dzwigni.

I Ochrona przed odrzutem

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie hamulca tancucha przed kazdym uzyciem przez witaczenie pilarki i przy maksymalnych obrotach silnika po 1-2
sekundach przesuniecie hamulca bezpieczefistwa do przodu. tancuch powinien zatrzymaé sie natychmiast, gdy silnik pracuje z petng
predkoscig. Jesli fancuch zbyt wolno sie zatrzymuje lub nie zatrzymuje sie wcale, nalezy wymieni¢ tasSme hamulca i beben sprzegta przed
uzyciem pilarki.

Niezwykle wazne jest, aby hamulec byt sprawdzany pod wzgledem wiasciwego dziatania przed kazdym uzyciem oraz aby tancuch byt ostry
w celu utrzymania wtadciwego poziomu ochrony przed odskoczeniem pilarki. Usuniecie urzadzen ochronnych, niewtasciwa konserwacja lub
wymienienie prowadnicy lub tancucha na niewtasciwy odpowiednik moze zwiekszy¢ ryzyko lub spowodowac powazne uszkodzenia ciata.

Typowe przypadki ilustruje Rys. 8.

Rys. 8

I Scinanie drzewa

Przed przystapieniem do $cinania drzewa nalezy:

o Okreslic kierunek ciecia, biorac pod uwage wiatr, nachylenie drzewa,
umiejscowienie ciezkich gatezi, tatwo$¢ pracy po Scieciu i inne czynniki (Rys. 8).

o Oczyszczajac obszar dookota drzewa zorganizowa¢ dobrg droge ucieczki.

o Wykonac naciecie do jednej trzeciej gtebokosci drzewa (Rys. 10), po tej stronie
drzewa, po ktérej drzewo ma by¢ potozone.

o Wykonac przeciecie po przeciwnej stronie naciecia, na poziomie troche wyzszym

Rys. 9 niz naciecie.
. Py
A\ 0STRZEZENIE! /|
Scinajac drzewo nalezy ostrzec osoby, mogace znajdowag sie w poblizu, | \ \ l )
o potencjalnym niebezpieczenstwie. |
Rys. 10 (\ | 150 mm
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I Rozcinanie na kiody i okrzesywanie

Przed rozpoczeciem pracy nalezy oceni¢ kierunek rozchodzenia sig sit
(naprezen) wewnatrz catej klody. Zawsze zakonczy¢ ciecie po przeciwnej
stronie kierunku uginania sie klody w miejscu ciecia, aby zapobiec
zakleszczeniu prowadnicy.

o Drzewo lezace na ziemi (Rys 11):

Przecig¢ w dét do potowy, nastepnie obréci¢ ktode i przecigé z drugiej strony.

o Drzewo umieszczone na podporach (Rys 12):

W obszarze A przecig¢ od dotu do géry, do jednej trzeciej gtebokosci
i zakonczy€ tnac z gory w dot. W obszarze B przecigé od goéry do dotu do jednej
trzeciej gtebokosci i zakonczy€ tnac z dotu do gory.

e Qdcinanie gatezi scietego drzewa powalonego (Rys 13):

Najpierw sprawdzi¢, w ktérg strone gataz jest wygieta.

Nastepnie wykona¢ pierwsze ciecie od strony zgiecia i zakonczy¢ tnac z drugiej
strony.

Jesli gataz jest wygieta tak jak na rysunku 13 - przecig¢ z dotu do géry,
zakonczy€ tnac z gory na dot.

o Odcinanie gatezi Scietego drzewa stojacego (Rys 14):

Nalezy najpierw podcia¢ gataz od dotu do okoto 1/3 $rednicy, po czym przecigé
gataz od gory.

& OSTRZEZENIE!

Zawsze nalezy zapewni¢ sobie dobre podparcie stép. Nie stawa¢ na ktodach drzew. Uwazaé
na rolowanie sie cietej ktody.

Uwaza¢ na sprezynowanie odcinanej gatezi.

Nie uzywaé pilarki na niestabilnym podiozu lub drabinie. Nie pracowa¢ z wyciggnietymi ramionami. Nie cig¢ ponad wysokoscig ramienia.
Zawsze trzymacé pilarke oburacz.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

X Po zakorczeniu pracy nalezy urzadzenie oczySci¢ z resztek trocin, kurzu i pylu.

UWAGA! Zawsze upewnij sie, ze urzadzenie jest wylaczone i odtgczone od zasilania przed przystapieniem do przegladu lub
konserwacj.
Przy pomocy delikatnej szczotki, pedzelka lub szmatki nalezy oczy$ci¢ obudowe z pytu, mozna oczysci¢ urzadzenie przy pomocy sprezonego
powietrza.
Dopuszczalne jest czyszczenie wilgotng szmatka, jednak pod warunkiem natychmiastowego osuszenia urzadzenia bezpo$rednio po tej
czynnosci. Elementy metalowe nalezy zabezpieczaé olejem.
Regularnie czyscié otwory wentylacyjne sprezonym suchym powietrzem. Nie wolno wktada¢ do otworéw wentylacyjnych ostrych przedmiotow.

Po zakoriczeniu pracy nalezy:

o Przetrze¢ otwory wentylacyjne i pozostawi¢ wolne od zanieczyszczen.
o Przetrze¢ urzadzenie za pomocg suchej szmatki.

o Nie pozostawia¢ zagietego przewodu zasilania.
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UWAGA! Nigdy nie nalezy uzywa¢ agresywnych lub zracych detergentéw do czyszczenia, poniewaz moga one uszkodzi¢ plastikowe
czesci urzadzenia.

Srodki czyszczace i rozpuszczalniki takie jak: benzyna, czterochlorek wegla, chlorowane rozpuszczalniki czyszczace, amoniak i domowe
detergenty, ktére zawierajg amoniak moga uszkodzi¢ elementy plastikowe.

I C:zyszczenie prowadnicy i taricucha

Po kazdych 5 godzinach pracy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ stan prowadnicy i tancucha.

W tym celu nalezy zdja¢ tancuch z prowadnicy, po czym:

e usungé trociny ze ztobka prowadnicy i otworu oleju,

e nasmarowac tryb prowadzacy tancuch przez otwor podawania smaru znajdujacy sie na koricu prowadnicy 6 (Rys. 1).

I Sprawdzanie automatycznego smarowania

Do smarowania taricucha najlepiej stosowa¢ preparat do prowadnic i taricuchéw lub specjalny olej do
smarowania taricucha.

Uwaga! Nie uzywaé¢ zuzytego lub regenerowanego oleju, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie
pompy oleju.

Sprawdzenie uktadu smarowania tancucha.

Po uruchomieniu silnika sprawdzi¢, czy fancuch pryska olejem, jak to pokazano na rysunku.

Jezeli brak jest sladow pryskania olejem sprdbuj przeczySci¢ wylot oleju z pilarki, zaci$nigty gorny wylot
oleju na prowadnicy tancucha lub przewod olejowy albo skontaktuj sie z serwisem.

Rys. 15
I Ostrzenia tancucha

Narzedzie thace powinno by¢ zawsze czyste i ostre, aby zapewni¢ sprawne i bezpieczne wykonywanie pracy. Praca pilarkg z tepym faficuchem
powoduje szybsze zuzycie fancucha prowadnicy i kota napedu faricucha, a w skrajnym przypadku moze doprowadzi¢ do zerwania tarcucha.
Dlatego wazng rzeczg jest, aby na czas podda¢ fancuch ostrzeniu. Samodzielne ostrzenie taficucha wymaga zastosowania specjalnych
narzedzi i umiejetnosci, dlatego zaleca si¢ powierzenie ostrzenia fafcucha osobom wykwalifikowanym lub serwisom narzedzi ogrodniczych.
Zalecany jest autoryzowany serwis NAC.

I Inne wskazowki

Sprawdzi¢, czy nie ma poluzowanych potgczer i uszkodzenia gtéwnych czesci pilarki, szczegdlnie potaczen rekojesci oraz zamocowania
prowadnicy. Jesli zostang stwierdzone jakie$ defekty, nalezy upewnic sie, ze zostang naprawione przed ponownym uruchomieniem.

I Przechowywanie

Uwaga! Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym miejscu.
Nalezy przechowywacé tylko sprawne urzadzenie; przed sktadowaniem nalezy usunag¢ usterki.

o Przed sktadowaniem urzadzenia zatéz ostone na zespét tnacy.
o Narzedzie przechowuj zawsze poza zasiegiem dzieci.

TRANSPORT

Przygotowujac urzadzenie do transportu nalezy:

— wylaczy¢ urzadzenia przed przenoszeniem,

— zatozy¢ ostone taficucha tnacego,

— przenosi¢ urzadzenia trzymajac za uchwyt przedni, aby nie doprowadzié¢ do ewentualnego zranienia,

— przed dtuzszym transportem a takze przed wysytkg nalezy usuna¢ olej ze zbiornika oleju smarowania tancucha,
— zabezpieczy¢ urzadzenie pasami transportowymi, a jezeli to mozliwe transportowaé w oryginalnym opakowaniu.
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PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie problemu

Silnik nie pracuje.

Brak zasilania.

Sprawdzi¢ wtyczke, kabel oraz wejscie zasilania.

Uszkodzony kabel: odda¢ do naprawy do serwisu.
Zabronione jest naprawianie kabla przy uzyciu tasmy
klejacej.

Uszkodzony przetacznik - powinien zostaé wymieniony
przez serwis techniczny.

Wiaczony hamulec bezpieczenhstwa.

Whytaczyé hamulec bezpieczenstwa.

Zuzyte szczotki weglowe.

Wymieni¢ szczotki weglowe w serwisie technicznym.

tancuch nie przesuwa
sie.

Zbyt mocne naprezenie fancucha.

Wyregulowaé naprezenie taficucha.

Wtaczony hamulec bezpieczenstwa.

Sprawdzi¢ hamulec faincucha, zwolni¢ go jesli potrzeba.

Zly efekt ciecia.

tancuch nie jest naostrzony.

Naostrzy¢ lub wymienic fancuch.

Zle natozony tafcuch,

Odwroci¢ kierunek fancucha.

Zbyt mate naprezenie tancucha.

Napig¢ faficuch.

Hamulec fancucha nie
dziata.

Hamowanie tancucha nie funkcjonuje.

Skontaktowac si¢ z serwisem.

tancuch nadmiernie sie
nagrzewa.

Stabe smarowanie tancucha.

Sprawdzi¢ poziom oleju, w razie potrzeby uzupetnic.

Zbyt mocne naprezenie faficucha.

Wyregulowa¢ naprezenie tancucha.

tancuch nie jest naostrzony.

Naostrzy¢ lub wymieni¢ taficuch.

Uwaga! Podczas pracy pilarka nalezy robi¢ przerwy, po kazdych 15 min pracy — 15 min przerwy. Niestosowanie si¢ do powyzszego
zalecenia bedzie skutkowato utrata ochrony gwarancyjne;j.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania
elektronarzedzia do innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialnosci gwaranta za zakupione urzadzenie.
Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dotgczonej karcie gwarancyjne;.

Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczysci¢. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwatg i niezawodng prace.
Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie s naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogaq te czynnosci przeprowadzi¢ w ramach

ustugi odptatnej.
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CHEMATY ZLOZENIOWE URZADZEN

CE18-N-H
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CE20-NS-H
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DEKLARACJE ZGODNOSCI

NG

NEW FAMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:

nazwa: NAC Sp. zo.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
zZ petng odpowiedzialnoscia deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Elektryczna pilarka tancuchowa

model: CE18-N-H

numer seryjny: 014 19 2067855911 0000 000001 - 014 23 2067855911 0000 999999

spefnia zasadnicze wymagania:
o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik V oraz 2005/88/EC ,
o dyrektywy dotyczacej substanciji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
o EN 60745-1/A11:2010

EN 60745-2-13/A1:2010

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-11:2000

IEC 62321:2008

0O O 0O 0O O O

Procedury oceny zgodno$ci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowane;:

nazwa: TUV SUD Product Service GmbH

adres: Ridlerstrale 65, 80339 Minchen, Germany
numer identyfikacyjny: 0123

numer raportu z badania: M6A 14 08 73990 029

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodnosci wedtug zatacznika V

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 107 dB(A),
e  gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 107 dB(A),

Miejsce ztoZenia i przechowywania Dokumentacji Technicznej:

NAC Sp. z 0.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn w E (
ho .
J

arostaw Malinowski
Kierownik ds. Jakosci i certyfikacji
Raszyn, 24 pazdziernika 2018
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NEW FAMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:

nazwa: NAC Sp. zo.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z petng odpowiedzialnoscig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Elektryczna pilarka faficuchowa

model: CE20-NS-H

numer seryjny: 014 19 2067855928 0000 000001 - 014 23 2067855928 0000 999999

spefnia zasadnicze wymagania:
o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik V oraz 2005/88/EC,
o dyrektywy dotyczacej substanciji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
o EN 60745-1:2009+A11:2010,

EN 60745-2-13:2009+A1:2010,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,

EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-11:2000.

o O 0O O O

Procedury oceny zgodno$ci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:

nazwa: TUV SUD Product Service GmbH

adres: Ridlerstrale 65, 80339 Minchen, Germany
numer identyfikacyjny: 0123

numer raportu z badania: M6A 15 09 73990 045

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika V
e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 107 dB(A),
e  gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 107 dB(A),

Miejsce ztozenia i przechowywania dokumentacji technicznej:

NAC Sp. zo.0. ' E (
Al. Krakowska 39, he .
05-090 Raszyn Jarostaw Malinowski

Kierownik ds. Jakosci i certyfikacii
Raszyn, 24 pazdziernika 2018
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|
NEW RAMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Parstwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Paristwo kupiliscie, zostafo
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakoSci i niezawodno$ci, jednocze$nie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania
urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzgdzeniem Instrukcji Obsfugi.

@ 801044 450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt pofaczenia wg stawek operatorow poszczegéinych sieci

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Paristwu wszelkg pomocq w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktow serwisowych: znajduje sie na stronie
serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynnosci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$ciq gospodarczg lub zawodowa) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjna, prowadzaca we wtasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)." Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezpfatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowodd zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci, gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilfekspertyzy lub wystapig okolicznosci majace postac sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powddz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwaranciji nie wchodzg czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa, regulacja i czyszczenie, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnosci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zostaé uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odméwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢ wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginaine.

Sposadb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiazku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjnej.

. Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotaczong

instrukcjq obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac powstanie kolejnych usterek oraz zagrazaé zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub oséb trzecich.

Gwarancjg nie s objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacii
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych cze$ci oraz filtrow,
smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika, takie jak: paski klinowe, Zardwki, filtry, $wiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tngce, uchwyty nozy, glowice Zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tarcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badZ koszty wynikte z zastosowania, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzic takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono koniecznos¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczehnstwem uzytkowania lub osob trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tngcych i inne zwigzane z bezpieczenstwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z konieczno$cig pobrania opfat za zgodq uzytkownika/reklamujacego. Brak
udzielenia takiej zgody oznacza, iz Gwarant nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia
z niesprawno$ciami ujawnionymi przez serwis.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkéd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sig z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjna. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O$wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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ODKRYJINOWE MOZLIWOSCI) NI‘-IC

A
me

VAN Drogi Kliencie, A

w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjng oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowg

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukcji sq wtasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
irozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktorego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wplywu

bezposrednio na sposdb korzystania z niego, a tym samym szczegétowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq ulec zmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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