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Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapozna¢ sie
z niniejsza Instrukcja Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terendw przydomowych.
Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, pétprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarangji.

Instrukcja oryginalna - 2020
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DANE TECHNICZNE

PODKASZARKA AKUMULATOROWA DO TRAWY

Typ, model TB-BL-LI-20V
Napigcie znamionowe 20V DC

Maksymalna predko$¢ obrotowa 9000 / min

Szeroko$¢ koszenia 250 mm

Klasa ochronnosci elektrycznej 1l

Ochrona IP IPX0

Zmierzony poziom mocy akustycznej LWA 92 dB(A); K=2,23 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 94 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego LpA

79,5 dB(A); K=3 dB(A)

Poziom wibracji rekojesci

uchwyt gtéwny 1,453 m/s? uchwyt dodatkowy 3,224 m/s?; K=1,5 m/s?

Masa urzadzenia (bez akumulatora) 1,84 kg

Rok produkcii 2020

tadowarka - do zakupu oddzielnie BC-LI-20V

Wymienione sg mozliwe opcje. BC-LI-2x30-20V

Model tadowarki Rodzaj tadowarki Input Output

BC-LI-20V pojedyncza

230-240 V (AC), 50 Hz, Max. 65 W 215V (DC), 24 A

BC-LI-2x30-20V podwéjna

220-240 V/ (AC), 50/60 Hz, Max. 160 W | 1. 21,5V (DC), 3,0 A; 2. 21,5V (DC)

Akumulator Li-lon - do zakupu oddzielnie
Wymienione sg mozliwe opcje.

B-20-LI-20
B-40-LI-20V

Czas tadowania akumulatora

Model akumulatora Napiecie akumulatora

tadowarka BC-LI-20V tadowarka BC-LI-2x30-20V

B-20-LI-20V 20V 2,0 Ah 60 min 50 min
B-40-LI-20V 20V 4,0 Ah 120 min 100 min
Przewidywany czas pracy urzadzenia przy akumulatorach o réznych pojemnosciach:*

Model akumulatora Napigcie akumulatora Czas pracy

B-20-LI-20V 20V 2,0 Ah 25 min

B-40-LI-20V 20V 4,0 Ah 50 min

*przewidywanego czasu pracy nie mozna okre$li¢ doktadnie, gdyz uzalezniony jest on od takich czynnikéw jak: intensywnos¢ uzytkowania,
temperatura otoczenia, czas pomiedzy tadowaniem akumulatora a jego uzytkowaniem.

W sktad urzadzenia wchodza;
e podkaszarka akumulatorowa do trawy,
[ ]

e 20 szt. wymiennych nozy,

ostona bezpieczenstwa, kotka, talerz tnacy, 3 Sruby,

e instrukcja obstugi,
deklaracja zgodnosci WE,

warunki gwarancji i karta gwarancyjna.
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Uwaga! Niebezpieczenistwo. Zachowaj szczeg6ing ostroznos¢.

Wazne! Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ostrzezen.

Niebezpieczenstwo zranienia przez wyrzucane przez pracujace urzadzenie obiekty.

Zachowac bezpieczng odlegtos¢ od budynkow.

Stosuj okulary i nauszniki ochronne.

Nie uzywaj w warunkach duzej wilgotnosci.

Przed rozpoczeciem konserwaciji lub naprawy wyciagnij wtyczke fadowarki z gniazda zasilajacego.
Maksymalna temperatura otoczenia, przy jakiej urzadzenie moze bezpiecznie pracowac.

Sprzet przechowuj poza zasiggiem dzieci.

. Uwaga! Niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym.

. Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadéw komunalnych. Wszystkie zuzyte juz produkty elektryczne
i elektroniczne muszg by¢ sktadowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Takich produktéw nie wolno umieszcza¢ razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie
starych urzadzen na nowe, detalista jest prawnie zobowigzany do odebrania starego urzadzenia do zbycia przynajmniej bezptatnie.

12. Nie wrzuca¢ do wody.

13. Nie wrzuca¢ do ognia. Ryzyko pozaru lub wybuchu.

14. Uzywac tylko wewnatrz pomieszczen.

15. No$ obuwie ochronne. Uzywaj rekawic ochronnych.

16. Urzadzenie spetnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczenstwa.

17. Zachowa¢ dystans od os6b postronnych min. 15 m.
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I |nne oznaczenia na maszynie

NMARC n
DC20V 25ecm n,9000/min 1,84 kg c € 94 “B

NAC Sp.z0.0., Al. Kra 39,05-090 Raszyn, Poland mm 2020

Tabliczka znamionowa Gwarantowany poziom
mocy akustycznej.

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia. Informacje zawarte na tabliczce sg niezbedne dla ustalenia czesci
zamiennych i czynno$ci obstugowych.

Niniejszg instrukcje nalezy traktowaé jako nieodigczng cze$¢ urzadzenia. Powinna ona by¢ przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamietaé, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcje te przekazaé¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.




OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

I Zasady bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen z silnikiem elektrycznym

Urzadzenie uwaza sie za odpowiednie do uzytkowania w krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, rownomiernie wilgotny. Moze by¢

one réwniez uzytkowane w innych krajach.

& OSTRZEZENIE!

v’ Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa dla urzadzen zasilanych elektrycznie oraz z uktadami
sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

v" Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa moze byé przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen.

v’ Zachowaj niniejszg instrukcje, aby maoc skorzysta¢ z niej w przysztosci.

v" Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej lub osoby niemajace doswiadczenia lub znajomosci urzadzenia, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg
uzytkowania urzadzenia, przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

v" Nie pozwalaj obstugiwaé urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

I B<zpicczeiistwo w miejscu pracy

o W miejscu pracy nalezy utrzymywaé porzadek i dobre o$wietlenie. Nieporzadek i zte oswietlenie przyczynia sie do wypadkow.

o Nie nalezy uzywac urzadzenia zasilanego elektrycznie w srodowiskach wybuchowych, tworzonych przez tatwo palne ciecze, gazy lub pyly.
Urzadzenie moze wytwarzac iskry, ktére moga zapali¢ pyt lub opary.

o Nie nalezy dopuszcza¢ dzieci i obserwatorow do miejsc, w ktérych uzywa sie urzadzen z silnikiem napedzanym elektrycznie. Rozproszenie
uwagi moze spowodowac utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawiac¢ z dala od os6b postronnych.

e Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub wystepujace zagrozenia wobec innych osob lub otoczenia.

I B<zpicczeristwo elektryczne

o Wtyczki elektronarzedzi muszg pasowac do gniazdek. Nigdy w zaden sposob nie nalezy przerabiaC wtyczki. Nie nalezy uzywa¢ zadnych
przedtuzaczy w przypadku elektronarzedzi majacych przewod z zytg uziemienia ochronnego. Brak przerobek we wtyczkach i gniazdkach
wtyczkowych zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nalezy unika¢ dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masa, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania
i chtodziarki. W przypadku dotkniecia czesci uziemionych lub zwartych z masg, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nie nalezy naraza¢ urzadzen zasilanych elekirycznie na dziatanie deszczu lub warunkéw wilgotnych. W przypadku przedostania si¢ do
elektronarzedzia wody, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

o Nie nalezy nadwyreza¢ przewoddw przytaczeniowych. Nigdy nie nalezy uzywac przewodu przytaczeniowego do przenoszenia, ciggniecia
sprzetu zasilanego elektrycznie lub wyciggania wtyczki z gniazdka. Nalezy trzyma¢ przewdd przytaczeniowy z daleka od zrodet ciepta,
olejow, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub zaplatane przewody przytaczeniowe zwigkszajg ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

o W przypadku, gdy elektronarzedzie uzywa si¢ na zewnatrz pomieszczen, przewody przytaczeniowe nalezy przediuza¢ przedtuzaczami
przeznaczonymi do pracy na zewnatrz pomieszczen. Uzywanie takiego przediuzacza zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

e Jako ochrone przed porazeniem przez napiecie zasilania nalezy stosowa¢ urzadzenie réznicowopradowe (RCD). Zastosowanie RCD
zmniejsza ryzyko porazania pradem elektrycznym. Sprzet nalezy zasila¢ poprzez urzadzenie réznicowopradowe o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 30 mA.

Uwaga: termin ,urzadzenie réznicowopragdowe (RCD)” mozna zastapi¢ terminem ,wytacznik pradu ziemnozwarciowego (GFCI)” lub
.wylacznik pradu uptywowego (ELCB)".

o Trzymaé narzedzie elekiryczne za izolowang cze$¢ obudowy, gdyz w czasie pracy cze$¢ robocza moze uszkodzi¢ ukryty przewéd
elektryczny lub jego wiasny. Kontakt narzedzia z przewodem pod napieciem moze doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego operatora.

o Przed przystapieniem do pracy sprawdz przewod zasilajacy. Nie przystepuj do pracy, jezeli przewdd zasilajacy lub przediuzacz sg przetarte,
przeciete lub w inny sposéb uszkodzone.

e Jezeli podczas uzytkowania przewdd zasilajacy ulegnie uszkodzeniu nalezy wylaczy¢ urzadzenie i wyciggnaé wtyczke z gniazda
sieciowego.

I Be:zpicczenstwo osobiste

o Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac, co sie robi i zachowywac¢ rozsadek podczas pracy sprzetem o napedzie elektrycznym. Nie nalezy
uzywaé sprzetu, gdy jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykow, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze spowodowac powazne osobiste obrazenia.



Nalezy stosowaé wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktadac okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Nalezy unika¢ niezamierzonego rozruchu. Przed przytaczeniem do Zrodfa zasilania i/lub przed podtaczeniem akumulatora nalezy upewni¢
sie, ze wigcznik elektronarzedzia jest w pozycji wytaczony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urzadzenia upewnij sie, ze przewdd
zasilajacy jest odtgczony os sieci zasilajacej a wiacznik jest w pozycji: ,wylaczony”. Przenoszenie sprzetu o napedzie elektrycznym
z palcem na wytaczniku lub przytaczenie do sieci zasilajacej przy zataczonym wigczniku moze by¢ przyczyng wypadku.

Przed uruchomieniem elektronarzedzia nalezy usunaé wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci elektronarzedzia
moze spowodowac osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caly czas sta¢ pewnie i zachowa¢ rownowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio sie ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywaé¢ swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub dtugie wlosy mogg zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

W czasie pracy nalezy trzyma¢ narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkow zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkow ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

I U:ytkowanie i troska o sprzet

Nie nalezy narzedzia napedzanego elekirycznie przecigzaé. Nalezy stosowa¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Wiasciwe elektronarzedzie umozliwi prace lepszg i bezpieczniejsza przy obcigzeniu, na jakie zostato zaprojektowane.

Nie nalezy uzywa¢ narzedzia o napedzie elektrycznym, jezeli tacznik go nie zatacza i nie wytacza. Kazde urzadzenie, ktérego nie mozna
zalgczaé lub wytgczac tacznikiem, jest niebezpieczne i musi zostaé naprawione.

Nalezy odiacza¢ wtyczke ze zrddta zasilania elektronarzedzia i/lub odtaczy¢ akumulator przed wykonaniem kazdej nastawy, wymiany czesci
lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzedzia.
Nieuzywane elekironarzedzie nalezy przechowywaC poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym
z elektronarzedziem lub niniejszg instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie elekirycznym sg niebezpieczne w rekach
nieprzeszkolonych uzytkownikéw.

Narzedzia o napedzie elektrycznym nalezy konserwowaé. Nalezy sprawdza¢ wspdtosiowos¢ lub zakleszczenie sie czesci ruchomych,
pekniecia czesci i wszystkie inne czynniki, ktore moga mie¢ wptyw na prace elektronarzedzia. Jezeli stwierdzi sie uszkodzenia, nalezy
elektronarzedzie przed uzyciem naprawi¢. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposob naprawy i/lub konserwacji elektronarzedzia.
Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone cze$ci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staly sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

Naklejki ostrzegawcze i cze$ci zamienne mozna zamdwi¢ w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealeréw.

Narzedzie o napedzie elektrycznym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposéb, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

I Obstuga i eksploatacja sprzetu i elektronarzedzi bezprzewodowych

Przed wiozeniem akumulatoréw do elektronarzedzia nalezy upewni¢ sie, ze jego wiacznik/wylgcznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wktadanie
akumulatorow do elektronarzedzia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wtaczony”’, moze stac sig przyczyng powaznych urazéw ciata.
Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie tadowarki do tadowania innego typu akumulatordw moze by¢
przyczyng pozaru.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze by¢ przyczyng
powaznych obrazen ciata lub pozaru.

W czasie, gdy elektronarzedzie nie jest uzywane nalezy wyja¢ z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywaé z dala od metalowych
przedmiotéw takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, Sruby itp., ktére mogg zewrzeC zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowa¢ oparzenia lub pozar.

W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydostaé sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikng¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowa¢ podraznienia lub oparzenia.

I Naprawa

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub powstania nienormalnych drgar natychmiast przerwij prace, wyciggnij wtyczke z gniazda sieciowego.
Przed przystapieniem do dalszej pracy narzedzie napedzane elektrycznie nalezy naprawi¢. W przypadku braku niezbednej wiedzy i uprawnien
wykonanie niezbednych napraw nalezy zlecié wytgcznie osobie wykwalifikowanej wykorzystujacej wytacznie oryginalne cze$ci zamienne,



najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, ze elektronarzedzie
bedzie nadal bezpieczne.

& UWAGA:

Niebezpieczenstwo uduszenia sie dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie nalezy przechowywaé¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA PODKASZAREK DO TRAWY ZASILANYCH AKUMULATOREM

& Ostrzezenie

Nalezy stosowa¢ sie do wszystkich wskazéwek bezpieczenstwa, instrukcji, opiséw i danych, dostarczonych wraz z elektronarzedziem.

Niestosowanie sie do ponizszych zalecen moze stwarzac niebezpieczenstwo porazenia pradem, pozaru i/lub ciezkich obrazen ciata.

Uwaga na zytke tnaca. Gtowica obraca sie jeszcze po wytgczeniu silnika.

Nalezy stosowac tylko zalecany akumulator i tadowarke.

Akumulator nalezy zawsze utrzymywac z dala od zrédta ognia. Nie wolno pozostawia¢ go na diuzszy czas w $rodowisku, w ktérym panuje

wysoka temperatura (w migjscach nastonecznionych, w poblizu grzejnikéw lub tam, gdzie temperatura przekracza 50°C).

Nalezy unikaé¢ tadowania akumulatora w temperaturach ponizej 0°C.

tadowarka dostarczona wraz ze sprzetem jest przeznaczona do wspdtpracy tylko z tym produktem. Nie wolno jej stosowaé do innych

celow.

Nie wolno wktada¢ jakichkolwiek przedmiotéw metalowych do tadowarki.

Do czyszczenia podkaszarki nalezy stosowaé migkka, suchg tkaning. Nigdy nie wolno stosowac jakiegokolwiek detergentu lub alkoholu.

Przed przystapieniem do czyszczenia tadowarki nalezy jg odtaczy¢ od sieci.

Nie nalezy uzywac osprzetu, ktéry nie jest przewidziany i polecany przez producenta specjalnie do tego urzadzenia. Fakt, ze osprzet daje

sie zamontowac, nie jest gwarantem bezpiecznego uzycia.

Nalezy uzywa¢ srodkow ochrony indywidualnej: okularu lub gogle ochronne, rekawice ochronne, obuwie ochronne i odziez. Nalezy uzywaé

ochronnikéw stuchu. Oddziatywanie hatasu przez dtuzszy okres moze doprowadzi¢ do utraty stuchu.

Nalezy regularnie czy$ci¢ szczeliny wentylacyjne sprzetu. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy, a duze nagromadzenie pytu

metalowego moze spowodowac zagrozenie elektryczne.

Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzia w poblizu materiatow tatwopalnych. Iskry mogq spowodowac¢ ich zapton.

Mozna korzysta¢ tylko z podkaszarki w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykona¢ niezbedne czynnosci lub skontaktowaé sie

z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.

Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzic, czy:

— urzagdzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcjg;

— narzedzie tnace i caly zespot tnacy (gtowica z zytka, obudowa zespotu thacego) sq w dobrym stanie technicznym; nalezy regularnie
sprawdza¢ ich zamocowanie, uszkodzenia oraz zuzycie (zagtebienia lub pekniecia);

— urzadzenia zabezpieczajace (np. ostona zespotu tngcego, obudowa, uchwyt, wiacznik silnika) sq w dobrym stanie technicznym
i prawidtowo dziatajg;

Przed regulacja, czyszczeniem, konserwacja, wytaczy¢ urzadzenie i wyjaé akumulator.

Nie ko$, gdy inne osoby, szczegoinie dzieci lub zwierzeta, s w poblizu.

Nie uruchamiaj uszkodzonej podkaszarki.

Nie przeno$ urzadzenia z wtgczonym silnikiem.

Whytacz podkaszarke i wyjmij akumulator, gdy:

— pozostawiasz sprzet bez dozoru,

— przed regulacjg,

— przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawg urzadzenia,

— po uderzeniu obcym przedmiotem,

— przed czyszczeniem,

— w przypadku powstania nienormalnych drgan.

I Przygotowanie

Podczas koszenia zawsze no$ solidne obuwie i diugie spodnie, nie obstuguj urzadzenia z bosq stopa lub w sandatach.

Sprawdz doktadnie teren, na ktorych urzadzenie bedzie pracowac i usun wszystkie kamienie, gatezie, druty, kosci i inne obce przedmioty.

W wysokiej trawie mozna nie zauwazy¢ przeszkdd (np. pniakdw, korzeni), dlatego przed rozpoczeciem pracy z uzyciem urzadzenia nalezy
oznakowac wszystkie przeszkody ukryte w trawie, ktdrych nie mozna usunag.

Przed uzyciem zawsze sprawdz, czy elementy tnace nie sg zuzyte lub uszkodzone. Wymien zuzytg lub uszkodzong glowice, sprawdz zytke
pod katem uszkodzen.



o Przed uzyciem i po upadku lub innych uderzeniach, nalezy dokona¢ ogledzin podkaszarki w celu zidentyfikowania wszelkich znaczacych
uszkodzen, ktére mogag mie¢ wptyw na bezpieczenstwo.
Pamietaj! Nie pozostawiaj podkaszarki bez kontroli. Nigdy nie pozostawiaj podkaszarki uruchomionej, gdyz moze dojs¢ do
niezamierzonego uzycia, co moze by¢ przyczyng wypadkow.

I U:ytkowanie

Ko$ tylko w $wietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

Nie ko$ podczas deszczu, zwlaszcza podczas burzy. Unikaj koszenia mokrej trawy.

Zawsze upewnij sie, ze twoje nogi na pochylosci stojq pewnie.

Chodz, nigdy nie biegaj. Pamigtaj by zachowa¢ pewng, bezpieczng pozycije.

Zachowaj szczeg6Ing ostroznos¢ przy koszeniu na zboczu.

Nie ko$ na nadmiernie pochylonych zboczach.

Przed transportem podkaszarki nalezy wyja¢ akumulator.

Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowami oraz bez urzadzenia zabezpieczajacego, np. dotaczonych oston.
Uruchamiaj silnik zgodnie z instrukcja, zwracajac uwage, czy stopy sq z dala od gtowicy z zytka thaca.

Nie trzymaj rak i stép w poblizu obracajacych sie czesci.

Uwaga! Urzadzenie podczas pracy powoduje drgania koriczyn. Warto$¢ przyspieszenia drgan podana jest w tabeli z danymi
znamionowymi. Dlugotrwate, trwajace kilka miesiecy lub lat narazenie dtoni na drgania moze byé przyczyng choroby biatych palcow, czyli
obnizenia sie temperatury koriczyn spowodowane niedokrwieniem. Objawdw takich jak mrowienie, dretwienie, nadwrazliwo$¢ na chtod nie
nalezy bagatelizowa¢, udaj si¢ do lekarza.

o Wazna jest prawidtowa postawa podczas pracy, by nie meczy¢ sie nadmiernie, zalecana jest czesta zmiany pozycii pracy.

o Co 15 minut przerwij praca - konieczny jest odpoczynek. Zmeczenie i dekoncentracja mogg przyczyni¢ sie do wypadku.

o Podczas pracy nalezy stawia¢ stopy w sposob stabilny i caty czas pamigta¢ o utrzymywaniu réwnowagi podczas pracy.

UWAGA: Ladowarke do urzagdzenia nalezy uzytkowa¢ wewnatrz pomieszczen.

& Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania $rodkow zabezpieczajacych i dodatkowych $rodkow
ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazow.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie akumulatorowej podkaszarki do trawy niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewtasciwe i producent
nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie obejmuje rowniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkow pracy, konserwaciji, sktadowania i napraw.
W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wplynaé na bezpieczenstwo uzytkowania maszyny
i zwalniajq producenta z odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje urzadzenia eliminujgcq niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka
podczas pracy sg nie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie.

Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:

e uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

e uzywanie urzadzenia do innych celéw, niz opisane w instrukcji obstugi,

e gdy inne osoby, a w szczegoInoSci dzieci lub zwierzeta znajdujq sie w poblizu,

e uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcja obstugi,

e uzywanie urzadzenia bez wtasciwej, zabezpieczajgcej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wtasciwie zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych.

Przy przestrzeganiu zalecent podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzgdzenia moze by¢ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania sie do powyzszych zalecen.

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do koszenia trawnikéw zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukcji
uzytkowania. Inne zastosowanie moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikdw i moze by¢ przyczyng uszkodzenia sprzetu.

Maszyny nie nalezy stosowa¢ miedzy innymi do:

- usuwania mchu,

- wycinania chwastow.

(o]



PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zapoznaj sie z niniejszq instrukcjg obstugi oraz budowg urzadzenia.
Upewnij sig, Ze napiecie w sieci elektrycznej jest zgodne z napigciem zalecanym na tabliczce znamionowej fadowarki.

I Budowa i opis podkaszarki

1
2
3 1. Rekojes¢ zasadnicza
2. Wigcznik
3. Blokada wigcznika
4. Rekoje$¢ pomocnicza
5. Pokretto blokady rekojesci pomocniczej
6. Rura teleskopowa
7. Silnik
8. Kota prowadzace
9. Nozyki tnace
10. Zapasowe nozyki thace
11. Ostona zespotu tnacego
12. Przycisk regulacji kata pochylenia zespotu tnacego
13. PierScien regulaciji potozenia zespotu tnacego
14. Blokada dtugosci rury teleskopowe;
15. Kabtak chronigcy rosliny
Rys. 1

Montaz ostony zespotu tnacego

Ostona jest istotng czescig urzadzenia i musi by¢ zawsze stosowana. W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia podkaszarki i zranienia
operatora. Ostona nie jest fabrycznie zamontowana na podkaszarce, gdyz mogtaby ulec uszkodzeniu w transporcie.

o Przetdz ostone zespotu thacego przez spod gtowicy uktadajac ja tak, by ksztatt otworu w ostonie pasowat do ksztattu mocowania. 1 (Rys. 2)
o Wkre¢ dwa wkrety, aby zamocowacé ostone na miejscu. 2 (Rys. 2)
o Zaldz talerz tnacy (3 (Rys. 2)) i przykre¢ go za pomoca $ruby (4 (Rys. 2)).

Montaz kabtaka
Kabfak 12 (Rys. 1) jest uzywany w celu ochrony roslin podczas

Rys. 2

koszenia. Druciany kabtak nalezy umie$ci¢ w otworach /
znajdujacych sie z przodu gtowicy. Kabtak moze by¢ ztozony, gdy /
nie jest w uzyciu, albo fatwo zdemontowany. /' /

o
Rys. 3 ﬁ & ‘.




tadowanie akumulatora (zakup oddzielnie)

Dostarczony akumulator zostat tylko cze$ciowo natadowany, aby unikngé mozliwych probleméw nalezy go natadowaé przed uzyciem.

& UWAGA! Akumulatory nie osiggajg stanu petnego natadowania podczas pierwszego tadowaniu. Wymaganych jest kilka cykli (ftadowanie
i roztadowanie) do osiggniecia petnej sprawno$ci akumulatora. Akumulator powinien by¢ tadowany tylko w pomieszczeniach.
Akumulator moze by¢ ciepty podczas tadowania, jest to zjawisko normaine.

. Nie nalezy umieszcza¢ tadowarki w obszarze bardzo wysokich lub niskich temperatur, najodpowiedniejsza bedzie temperatura

pokojowa.

Po natadowaniu akumulatora, nalezy odtaczy¢ tadowarke od zasilania i wyjaé akumulator.

UWAGA! Nie tadowac¢ goracego akumulatora. Po procesie tadowania nalezy pozostawi¢ akumulator do catkowitego ostygniecia.

BB

UWAGA! Nalezy sprawdziC urzadzenie przed tadowaniem. Nie wolno tadowac¢ peknigtego lub przeciekajacego akumulatora.

UWAGA! Przed przystapieniem do tadowania zawsze sprawdzaj czy uzywasz oryginalnego i zgodnego ze specyfikacja akumulatora.
Nie podejmuj préb fadowania akumulatora, ktory nie pasuje do tadowarki.

Po natadowaniu i ostygnieciu obu akumulatoréw mozna je wiozy¢ do podkaszarki i przystapi¢ do pracy sprzetem.

Aby natadowa¢ akumulator:

o Podtaczy¢ tadowarke (Rys. 4) do gniazda zasilania 230 V~ 50 Hz, nie uzywa¢ przediuzacza. Za$wieci si¢ zielona dioda LED.

o Wsuna¢ akumulator do tadowarki (Rys. 5), czerwona dioda LED bedzie sie Swiecita, aby pokazaé, ze akumulator jest tadowany.
o Po zakoriczeniu procesu fadowania zaswieci sie zielona dioda LED sygnalizujac petne natadowanie akumulatora.

Uwaga! Akumulator w procesie tadowania moze si¢ nagrzaé, jest to zjawisko normalne, jednak trzeba w takim wypadku odczeka przed
zamontowaniem akumulatora do urzadzenia do momentu jego wystygniecia.

*Przewidywany czas pracy urzadzenia przy akumulatorach o réznych pojemnosciach:

Akumulator Czas pracy
20V 2,0 Ah 25 min
20V 4,0 Ah 50 min

*przewidywanego czasu pracy nie mozna okresli¢ dokfadnie, gdyz uzalezniony jest on od takich czynnikdw jak: intensywno$¢ uzytkowania,
temperatura otoczenia, czas pomigdzy tadowaniem akumulatora a jego uzytkowaniem.

G] Dla wiasnego komfortu zaleca sie dokupienie dodatkowych akumulatoréw (takich samych lub o wiekszej pojemnosci), zeby wydtuzy¢
czas pracy urzadzenia bez wiekszych przerw na ponowne natadowanie akumulatora oraz zakup podwdjnej tadowarki umozliwiajacej
jednoczesne fadowanie dwdch akumulatoréw.

Stan natadowania akumulatora

Zeby sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatora nalezy nacisnaé przycisk wskaznika poziomu natadowania (Rys. 6).
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Wskaznik poziomu natadowania Poziom natadowania akumulatora
N ZIELONY

W POMARANCZOWY 75 -100%
“Hll CZERWONY

Se—1
" FOMARANCZOWY 25-50%
"l CZERWONY

—1
S—— 10-25%
"l CZERWONY

Rys. 6

Montaz akumulatoréw

Sprawne i natadowane akumulatory nalezy wsuna¢ w gniazda

akumulatoréw podkaszarki tak jak pokazano na Rys. 7.

Aby uruchomi¢ urzadzenie nalezy wcisna¢ przycisk blokady wiacznika 1 (Rys. 8)
i jednocze$nie weisnag¢ wigcznik 2 (Rys. 8).

Aby wytaczy€ urzadzenie nalezy zwolni¢ spust wigcznika.

Pamietaj by nie uruchamia¢ podkaszarki w obecnosci osob postronnych. Przed
przystapieniem do pracy oczys¢ teren.

Rys. 8

OBSLUGA

Obstuga podkaszarki nie powinna stanowi¢ problemu. Nalezy pamieta¢ by stosowa¢ sie do przepisow bezpieczenstwa zawartych w niniejsze;
instrukcji. Dzieki zastosowanemu systemowi regulacji podkaszarka moze by¢ stosowana do ciecia trawy nawet w miejscach trudnodostepnych,

takich jak powierzchnia pod tawkami, przy kraweznikach i parkanach. Zastosowanie kétek pozwala na podcinanie trawy w pozycji pionowej.

Requlacja kata pochylenia zespotu tnacego

Regulacje kata nachylenia zespotu tnacego pokazano na Rys. 9.
Przegub regulacji kata pochylenia zespotu tnacego pozwala na
regulacje w pieciu potozeniach. Aby zmieni¢ kat pochylenia
wystarczy nacisngé przycisk blokady zespotu tngcego 1 (Rys. 9)
i odchyli¢ rure zespolu tnacego do Zzadanego potozenia do

momentu ustyszenia charakterystycznego klikniecia.

Rys. 9
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Ustawienie rekojesci pomocniczej

' Rekojes¢ pomocniczg mozna umiescié na rurze teleskopowej na réznej wysokosci
dopasowanej do potrzeb uzytkownika podkaszarki w trzech réznych pozycjach
(katach nachylenia) w stosunku do rury teleskopowe;.
Aby zmieni¢ ustawienie rekojesci nalezy:
o odkreci¢ pokretto 1 (Rys. 10).

*ﬁ o przesunac¢ rekojes¢ w pozadane potozenie,

: o ustawic¢ rekojes¢ pod odpowiednim katem,

o przykreci¢ pokretio.

Rys. 10

Regulacja dtugosci rury teleskopowej

Dtugo$¢ rury teleskopowej, na koricu ktorej zamontowany jest zespét thacy, mozna regulowac. Do tego
celu stuzy blokada dtugosci rury teleskopowej. Sposdb regulacji pokazano na Rys. 11.

Aby zmieni¢ dtugos¢ rury teleskopowej nalezy:

o przekreci¢ pierscien regulacji w kierunku ruchu wskazowek zegara 1 (Rys. 11), wysuna¢ rure na
zadang dtugose,

o zablokowa¢ rure teleskopowg w tym potozeniu przekrecajac pierscien blokady w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara 2 (Rys. 11). *

* - patrzac od strony operatora.

Ustawienie trybu przycinania

Podkaszarkg mozna pracowa¢ w dwoch trybach: w normalnej pozycji roboczej (Rys. 12A) i w trybie przycinania krawedzi (Rys. 12B). Aby
korzysta¢ z podkaszarki w trybie przycinania krawedzi, nalezy odpowiednio ustawi¢ zespol tnacy.

P &F 9(7*,’59‘0‘

/

“ A * B C Rys. 12

Aby korzysta¢ z podkaszarki w trybie przycinania krawedzi, nalezy odciagna¢ pierscien regulacji potozenia zespotu tnacego 13 (Rys. 1)
i jednoczesnie przekreci¢ rure teleskopowg 0 90° w prawo lub w lewo do momentu wyczucia oporu. Po zwolnieniu pokretto blokujace
i podkaszarka zablokuja sie w trybie przycinania krawedzi. Zeby powrdcié do trybu normalnego, nalezy odciagnaé pierscien regulaciji potozenia
zespotu tngcego i jednocze$nie przekrecié rure teleskopowg w przeciwnym kierunku.

Zaktadanie nozykoéw tnacych

Aby zatozy¢ nozyki na talerz thacy nalezy:

o Zatozy¢ nozyk na trzpien znajdujacy sie na talerzu tnacym tak, aby wszedt on w wigkszy otwér na nozyku (Rys. 13B),
o Pociagnaé nozyk, aby trzpien talerza tnacego zostat umieszczony w mniejszym otworze na nozyku (Rys. 13C),

o Powtorzy¢ czynno$¢ z drugim nozykiem.
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Rys. 13

UWAGA: Nie mozna pracowac podkaszarka tylko z jednym nozem tnacym.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE
X Po zakoniczeniu pracy nalezy urzadzenie oczysci¢ z resztek trawy, kurzu i pytu.

UWAGA! Zawsze upewnij sie, ze urzadzenie jest wytaczone i odtgczone od zasilania (wyjety jest akumulator) przed przystapieniem do
przegladu lub konserwaciji.
Przy pomocy delikatnej szczotki, pedzelka lub szmatki nalezy oczysci¢ obudowe z pytu, mozna oczy$ci¢ podkaszarke przy pomocy sprezonego
powietrza.
Dopuszczalne jest czyszczenie wilgotng szmatka, jednak pod warunkiem natychmiastowego osuszenia urzadzenia bezpo$rednio po tej
czynnoéci. Elementy metalowe nalezy zabezpieczac olejem.
Regularnie czysci¢ otwory wentylacyjne sprezonym suchym powietrzem. Nie wolno wktada¢ do otworéw wentylacyjnych ostrych przedmiotéw.

Po zakoriczeniu pracy nalezy:
o Przetrze¢ otwory wentylacyjne i pozostawi¢ wolne od zanieczyszczen.
o Przetrze¢ podkaszarke za pomocg suchej szmatki.

UWAGA! Nigdy nie nalezy uzywa¢ agresywnych lub zracych detergentéw do czyszczenia, poniewaz mogg one uszkodzié plastikowe
czesci urzadzenia. Niedopuszczalne jest mycie podkaszarki strumieniem wody, woda moze uszkodzi¢ cze$ci elektryczne podkaszarki.

Srodki czyszczace i rozpuszezalniki takie jak: benzyna, czterochlorek wegla, chlorowane rozpuszczalniki czyszczace, amoniak i domowe
detergenty, ktére zawierajg amoniak moga uszkodzi¢ elementy plastikowe.

Uwaga! Podkaszarke nalezy przechowywac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym miejscu.
Nalezy przechowywac¢ tylko sprawne urzadzenie; przed sktadowaniem nalezy usungg¢ usterki.

Przygotowanie akumulatora do recyklingu

e ZabezpieczyC terminal akumulatora wytrzymatg taSma izolacyjna.

o UWAGA! Nie wolno prébowaé niszczy¢ lub roztacza¢ akumulatora czy tez usuwac ktéregokolwiek z jego komponentow.
e Przechowywaé poza zasiggiem dzieci.

o Niestosowanie si¢ do powyzszych ostrzezern moze doprowadzié¢ do pozaru i/lub powaznych obrazen.

TRANSPORT

o Whytacz podkaszarke przed przemieszczaniem jej po innych niz trawiaste powierzchniach i gdy jest transportowana do miejsca koszenia
i z powrotem.

o Przed transportem podkaszarki wyjmij i zabezpiecz akumulator.

o Do transportu podkaszarke nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi a jezeli to mozliwe transportuj w oryginalnym opakowaniu.

PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie problemu
Urzadzenie nie zatacza sie Brak zasilania, akumulator roztadowany. Nalezy sprgwdzm osadzenie akumulatora i stan jego
natadowania.
Gorgca obudowa urzadzenia Urzadzenie jest przegrzane. Przerwaé prace i odczekac co najmniej 10 minut.




GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania
elektronarzedzia do innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialno$ci gwaranta za zakupione urzadzenie.
Informacije na temat gwarancii oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dotaczonej karcie gwarancyjnej.

Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczysci¢. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwatg i niezawodng prace.

Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie sg naprawy. Autoryzowane serwisy NAC moga te czynno$ci przeprowadzi¢ w ramach
ustugi odptatne;.

NOTATKI



SCHEMAT ZLOZENIOWY URZADZENIA
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:

nazwa: NAC Sp. zo.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z petng odpowiedzialnoscig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Podkaszarka akumulatorowa

model: TB-BL-LI-20V

numer seryjny: 066 20 2490743076 0000 000001 - 066 23 2490743076 0000 999999

spetnia zasadnicze wymagania:
o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik VI oraz 2005/88/EC,
o dyrektywy dotyczacej substanciji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE i 2015/863/EU,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN 60335-1:2012+A13:2017,
EN 50636-2-91:2014,

EN 55014-1:2017,

EN 55014-2:2015,

O O O O

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatgcznika Vi

e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 92 dB(A),
e  gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 94 dB(A).

Procedury oceny zgodno$ci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowane;j:

nazwa: TUV SUD Product Service GmbH Certification Body
adres: RidlerstralRe 65, 80339 Munich, Germany
numer identyfikacyjny: 0123

Miejsce ztoZenia i przechowywania Dokumentacji technicznej:
NAC Sp. z o.0.

Al. Krakowska 39, x
05-090 Raszyn M ho )
Jarostaw Malinowski

Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 3 lutego 2020
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NEW RMERIC CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Panstwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Parstwo kupilicie, zostafo
zaprojektowane i wyprodukowane wedtfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakoSci i niezawodno$ci, jednocze$nie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania z
urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzgdzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044 450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt pofgczenia wg stawek operatordw poszczegolnych sieci

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkgq pomocg w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktéw serwisowych: znajduje sie na stronie
serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynno$ci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$ciq gospodarczg lub zawodowa) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjng, prowadzacq we wlasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)." Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezpfatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowod zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz z
podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci gdy produkt wymaga dodatkowe;
weryfikacjilekspertyzy lub wystapig okolicznosci majace postac sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powodz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwaranciji nie wchodzg czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa, regulacja i czyszczenie, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnosci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zosta¢ uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odméwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢ wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy, nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginaine.

Sposadb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiazku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjne;.

. Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotgczong

instrukcjq obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac powstanie kolejnych usterek oraz zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub oséb trzecich.

Gwarancjg nie s objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacji
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci oraz filtrow,
smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawa do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zarowki, filtry, $wiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, glowice zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tarcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badZ koszty wynikte z zastosowania, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzic takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono koniecznos¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczerstwem uzytkowania lub oséb trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenistwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze si¢ to z koniecznoscig pobrania optat za zgodaq uzytkownika/reklamujacego. W przypadku
odmowy serwis zwréci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkdd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sig¢ z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjna. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O$wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJ NOWE MOZLIWOSCI

VAN Drogi Kliencie,

w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjng oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowg

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukgji sq wiasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
irozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktérego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wptywu

bezposrednio na sposdb korzystania z niego, a tym samym szczegofowe dane techniczne wskazane w instruk¢ji mogq ulec zmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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