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Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapoznac sie
z niniejsza Instrukcja Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terenow przydomowych.
Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, pétprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarangji.

Instrukcja oryginalna - 2020
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Pompa
Typ, model GPES0-K | GPE120-K | GPE120-A-K
Silnik elektryczny
Moc znamionowa 800 W | 1200 W | 1200
Napigcie zasilania 230V
Czestotliwos¢ zasilania 50 Hz
Kabel przytaczeniowy 1,2 m HO7RN-F 3G1.0mm2
Max. wydajnos¢ 3200 I/h 3600 I/h 3600 I/h
Max. wysoko$¢ ttoczenia 40m 47 m 47m
Max gteboko$¢ zasysania 8m
Max temperatura wody 35°C
Minimalna Srednica rury 1"
Klasa ochronnosci elektrycznej I
Zakres ci$nienia roboczego 4,0 bar | 4,8 bar
Stopien ochronnosci IP IPX4
Masa urzadzenia 5kg | 6 kg 6,3 kg
Rok produkcii 2020
Uwagal

Urzadzenie nie zostato przetestowane pod katem jako$ci wody, dlatego produkt nie moze stuzy¢ do pompowania wody pitnej.
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Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczegoing ostroznos¢. Wazne!

Uwaga wysokie napiecie.

Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ostrzezen.

Uwaga! Odtaczy¢ przewdd zasilajacy przed konserwacja i naprawa.

Pierwszy stopien ochronnosci.

Sprzet przechowuj poza zasiegiem dzieci.

Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadéw komunalnych. Wszystkie zuzyte juz produkty elekiryczne
i elektroniczne muszq by¢ sktadowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich

krajach Unii Europejskiej. Takich produktéw nie wolno umieszcza¢ razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie
starych urzadzen na nowe, detalista jest prawnie zobowigzany do odebrania starego urzadzenia do zbycia przynajmniej bezptatnie.
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I |nne oznaczenia na urzadzeniu

G P E 1 20 - A_ K Tabliczka znamionowa, przykfad

230V /50 Hz IPX4
1200W 2020
36001/h

kg @ C€

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia. Informacje zawarte na tabliczce sg niezbedne dla ustalenia odpowiednich
cze$ci zamiennych i czynnosci obstugowych.

NAC Sp.zo.0.
www.nac.com.pl
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Niniejszg instrukcje nalezy traktowaé jako nieodtaczng cze$¢ urzadzenia. Powinna ona byé przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamietaé, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcje te przekazaé nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

I Zasady bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen z silnikiem elektrycznym

Urzadzenie uwaza si¢ za odpowiednie do uzytkowania w krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, réwnomiernie wilgotny. Moze by¢
réwniez uzytkowane w innych krajach.

& OSTRZEZENIE!

v’ Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczefistwa dla urzadzen zasilanych elektrycznie oraz z uktadami
sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

v' Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazéwek dotyczacych bezpieczeristwa moze by¢ przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen.

v’ Zachowaj niniejsza instrukcje, aby mdc skorzystac z niej w przysztosci.

v" Ninigjsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej lub osoby niemajace doswiadczenia lub znajomosci urzadzenia, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg
uzytkowania urzadzenia, przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

v" Nie pozwalaj obstugiwaé urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

I B<:zpieczenstwo w miejscu pracy

o W miejscu pracy nalezy utrzymywaé porzadek i dobre oswietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkéw.



Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia zasilanego elektrycznie w Srodowiskach wybuchowych, tworzonych przez tatwo palne ciecze, gazy lub pyty.
Urzadzenie moze wytwarza¢ iskry, ktére moga zapali¢ pyt lub opary.

Nie nalezy dopuszcza¢ dzieci i obserwatoréw do miejsc, w ktdrych uzywa sie urzadzen z silnikiem napgdzanym elektrycznie. Rozproszenie
uwagi moze spowodowac utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawia¢ z dala od osob postronnych.
Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub wystepujace zagrozenia wobec innych osob lub otoczenia.

I Bezpicczenstwo elektryczne

Wtyczki elektronarzedzi muszg pasowaé do gniazdek. Nigdy w zaden sposéb nie nalezy przerabia¢ wtyczki. Nie nalezy uzywaé zadnych
przedtuzaczy w przypadku elektronarzedzi majacych przewod z zytq uziemienia ochronnego. Brak przerobek we wtyczkach i gniazdkach
wtyczkowych zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nalezy unikaC dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masg, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania
i chtodziarki. W przypadku dotkniecia cze$ci uziemionych lub zwartych z masa, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nie nalezy naraza¢ urzadzen zasilanych elektrycznie na dziatanie deszczu lub warunkéw wilgotnych. W przypadku przedostania sie do
elektronarzedzia wody, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nie nalezy nadwyrezaé przewoddw przytaczeniowych. Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu przytaczeniowego do przenoszenia, ciggnigcia
sprzetu zasilanego elektrycznie lub wyciagania wtyczki z gniazdka. Nalezy trzymaé przewdd przytaczeniowy z daleka od zrédet ciepta,
olejéw, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub zaplatane przewody przytaczeniowe zwigkszajg ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

W przypadku, gdy elektronarzedzie uzywa sie na zewnafrz pomieszczen, przewody przytaczeniowe nalezy przediuza¢ przedtuzaczami
przeznaczonymi do pracy na zewnatrz pomieszczen. Uzywanie takiego przediuzacza zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
Jako ochrone przed porazeniem przez napigcie zasilania nalezy stosowa¢ urzadzenie réznicowopradowe (RCD). Zastosowanie RCD
zmniejsza ryzyko porazania pradem elektrycznym. Sprzet nalezy zasila¢ poprzez urzadzenie roznicowopradowe o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 30 mA.

Uwaga: termin ,urzadzenie réznicowo-pradowe (RCD)’ mozna zastapi¢ terminem ,wylacznik pradu ziemnozwarciowego (GFCI)” lub
,wylacznik pradu uptywowego (ELCB)".

Trzymaé narzedzie elektryczne za izolowang cze$¢ obudowy, gdyz w czasie pracy cze$¢ robocza moze uszkodzi¢ ukryty przewdd
elektryczny lub jego wiasny. Kontakt narzedzia z przewodem pod napieciem moze doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego operatora.
Przed przystapieniem do pracy sprawdz przewdd zasilajacy. Nie przystepuj do pracy, jezeli przewdd zasilajacy lub przediuzacz sq przetarte,
przeciete lub w inny sposob uszkodzone.

Jezeli podczas uzytkowania przewod zasilajgcy ulegnie uszkodzeniu nalezy wylaczyC urzadzenie i wyciagnaé wtyczke z gniazda
sieciowego.

Urzadzenia pracujace w | klasie ochronnosci elektrycznej musza by¢ podtaczone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie
rozwigzanie jest konieczne dla bezpieczenstwa uzytkownika.

I B<:zpieczenistwo osobiste

Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac, co si¢ robi i zachowywaé rozsadek podczas pracy sprzetem o napedzie elektrycznym. Nie nalezy
uzywac sprzetu, gdy jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykdw, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze spowodowaé powazne osobiste obrazenia.

Nalezy stosowaé wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Nalezy unika¢ niezamierzonego rozruchu. Przed przytaczeniem do zrodta zasilania iflub przed podtaczeniem akumulatora nalezy upewnié
sig, ze wiacznik elektronarzedzia jest w pozycji wytaczony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urzadzenia upewnij sie, ze przewod
zasilajacy jest odtaczony od sieci zasilajgcej a wiacznik jest w pozycji: ,wytaczony”. Przenoszenie sprzetu o napedzie elektrycznym
z palcem na wytaczniku lub przytaczenie do sieci zasilajacej przy zataczonym wiaczniku moze by¢ przyczyng wypadku.

Przed uruchomieniem elektronarzedzia nalezy usunaé¢ wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci elektronarzedzia
moze spowodowac osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychylaé sie za daleko. Nalezy caty czas sta¢ pewnie i zachowaé réwnowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio sie ubieraé. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywaé swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub diugie wtosy moga zostaé zaczepione przez cze$ci ruchome.

W czasie pracy nalezy trzyma¢ narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciafa.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkow zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkow ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.



I U:ytkowanie i troska o sprzet

o Nie nalezy narzedzia napedzanego elekirycznie przecigza¢. Nalezy stosowa¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Wiasciwe elektronarzedzie umozliwi prace lepsza i bezpieczniejsza przy obcigzeniu, na jakie zostato zaprojektowane.

o Nie nalezy uzywac narzedzia o napedzie elekirycznym, jezeli facznik go nie zatacza i nie wytacza. Kazde urzadzenie, ktérego nie mozna
zataczac lub wytaczac tacznikiem, jest niebezpieczne i musi zosta¢ naprawione.

o Nalezy odtacza¢ wtyczke ze zrodta zasilania elektronarzedzia iflub odtaczy¢ akumulator przed wykonaniem kazdej nastawy, wymiany czesci
lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzedzia.

o Nieuzywane elektronarzedzie nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym
z elektronarzedziem lub niniejszq instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie elektrycznym sg niebezpieczne w rekach
nieprzeszkolonych uzytkownikow.

o Narzedzia o napedzie elektrycznym nalezy konserwowaé. Nalezy sprawdzaé wspdtosiowo$¢ lub zakleszczenie si¢ czesci ruchomych,
peknigcia czesci i wszystkie inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na prace elektronarzedzia. Jezeli stwierdzi sie uszkodzenia, nalezy
elektronarzedzie przed uzyciem naprawié. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposob naprawy i/lub konserwacji elektronarzedzia.

e Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staly sie nieczytelne lub zostaly uszkodzone.

o Naklejki ostrzegawcze i czg$ci zamienne mozna zamowi¢ w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealeréw.

o Narzedzie o napedzie elektrycznym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowac zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposob, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

I Obstuga i eksploatacja sprzetu i elektronarzedzi bezprzewodowych

o Przed wlozeniem akumulatoréw do elektronarzedzia nalezy upewnic sie, ze jego wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wktadanie
akumulatoréw do elektronarzedzia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wtaczony”, moze sta¢ sie przyczyng powaznych urazéw ciata.

o Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie fadowarki do fadowania innego typu akumulatoréw moze byé
przyczyna pozaru.

o Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze by¢ przyczyng
powaznych obrazen ciata lub pozaru.

o W czasie, gdy elektronarzedzie nie jest uzywane nalezy wyja¢ z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywa¢ z dala od metalowych
przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, Sruby itp., ktére moga zewrzeC zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowa¢ oparzenia lub pozar.

o W ekstremalnych warunkach, z akumulatora moze wydosta¢ sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikng¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwiocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowaé podraznienia lub oparzenia.

o UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym srodowisku.

e Zabronione jest uzytkowanie fadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczenh oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotno$ci takich jak tazienki
czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pragdem i/lub uszkodzenia urzadzenia.

I Naprawa

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub powstania nienormalnych drgar natychmiast przerwij prace, wyciggnij wtyczke z gniazda sieciowego.
Przed przystapieniem do dalszej pracy narzedzie napedzane elektrycznie nalezy naprawi¢. W przypadku braku niezbednej wiedzy i uprawnien
wykonanie niezbednych napraw nalezy zleci¢ wytacznie osobie wykwalifikowanej wykorzystujacej wytacznie oryginalne cze$ci zamienne,
najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, ze elektronarzedzie
bedzie nadal bezpieczne.

& UWAGA:

Niebezpieczefistwo uduszenia sie dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA POMP OGRODOWYCH
& Ostrzezenie

o Nie nalezy wigcza¢ pompy ogrodowej na sucho, poniewaz mozna jg powaznie uszkodzic.

o Napiecie pradu zasilajacego musi odpowiadac¢ warto$ciom podanym na tabliczce znamionowej pompy (230V, ~50Hz).

o Uzywa¢ na linii zasilajacej bezpieczniki przecigzeniowe nadmiarowo-pradowe z nastawieniem zgodnym z tabliczkg znamionowa urzadzenia
0 pradzie zadziatania 10A i wytacznika réznicowo-pradowego o pradzie zadziatania 30mA.



o Nie ciggna¢ przediuzacza przez ostre kanty i przedmioty mogace uszkodzi¢ izolacje.

o Nie przeciaga¢ przedtuzacza przez otwory pod drzwiami czy szpary okienne.

o Gniazdko przediuzacza musi by¢ wodoszczelne, a srednica przewodu musi mie¢ co najmniej 2,5 mm przy dtugo$ci do 50 m.

o Nie uzywac przedtuzaczy, ktére sg uszkodzone lub wadliwe.

o Nigdy nie uruchamia¢ pompy (poprzez wiaczenie wtyku do gniazda) z bosymi stopami lub wilgotnymi rekoma.

o Mozna korzysta tylko z pompy w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykonaé niezbedne czynno$ci lub skontaktowacé sie
z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.

¢ Nie wolno dzieciom obstugiwa¢ urzadzenia.

o Osoby postronne, zwtaszcza dzieci a takze zwierzeta domowe nie powinny przebywac w rejonie pracy pompy.

o Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy:
—  urzadzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcja,
—  urzadzenie jest sprawne,
—  przewdd zasilajacy nie jest uszkodzony.

e Przed regulacja, czyszczeniem, konserwacjg urzadzenia lub w przypadku zaplatania si¢ przewodu, lub jego uszkodzenia, wytaczy¢
urzadzenie i wyciagna¢ wtyczke z gniazda sieciowego.

o Nie uzywa¢ pompy, gdy przewody sg uszkodzone lub zuzyte.

o Nie podigcza¢ uszkodzonego sprzetu do zasilania.

o Nie dotykaj uszkodzonego przewodu przed odtaczeniem od sieci; uszkodzony przewdd moze spowodowaé ryzyko porazenia pradem.

e Gdy do uruchomienia urzadzenia zachodzi konieczno$¢ uzycie kabla przediuzajacego, nalezy zastosowaé przediuzacze uziemione
i podtaczone za pomoca wtyczki z przewodem uziemiajacym instalacji elektrycznej typu: HO5VV-F lub HO5RN-F.
Przekroje zyt przewodu miedzianego:
- 1,5 mm2: maks. dtugos¢ 20 m
- 2,5 mm2; maks. dtugos¢ 50 m
UWAGA: Przedtuzacz, wtyczka i tacznik wtykowy powinny mie¢ wodoszczelng budowe i by¢ przeznaczone do zastosowan na zewnatrz
pomieszczen.

o Nie wolno uzywa¢ pompy z uszkodzonymi ostonami lub bez zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych np. ostony wentylatora
chtodzacego silnik itp.

o Nie nalezy przenosi¢ pompy podczas pracy, gdyz pompa powinna by¢ ustawiona na réwnej poziomej ptaszczyznie.

e Zabezpiecz pompe przed uzyciem przez niepozadane osoby, zanim pozostawisz urzadzenie bez nadzoru.

¢ Pompa nie moze pracowac i by¢ podtaczona do sieci elekirycznej, gdy w zbiorniku, w ktérym zamierza sie jej uzywac znajdujq sie ludzie lub
zwierzeta.

o Nalezy zabezpieczy¢ pompe przed opadami atmosferycznymi (w trakcie pracy pompy jak réwniez woéwczas, gdy pompa nie pracuje), gdyz
to réwniez moze spowodowa¢ dostanie sie wody do cylindra przez wlot filtra powietrza.

o Nie nalezy pozostawia¢ pompy w zasiegu dziatania zraszaczy ogrodowych ani innych urzadzen, z ktérych woda moze przedostaé sie
bezposrednio na pompe ( myjki ciSnieniowe itp.).

UWAGA! Niebezpieczefistwo porazenia pradem. Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ pompe od sieci
elektrycznej.

I WV razie wypadku lub awarii

W razie wypadku nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie i wezwac pomoc (jesli tego wymaga sytuacja)!
W razie awarii nalezy wytaczy¢ urzadzenie i skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem w celu usuniecia awarii.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie pompy niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewlasciwe i producent nie odpowiada za
uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie obejmuije rowniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkow pracy, konserwaciji, sktadowania i napraw.
W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wptynaC na bezpieczenstwo uzytkowania maszyny
i zwalniajq producenta z odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje urzadzenia eliminujacg niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka
podczas pracy sg nie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie.
Najwieksze niebezpieczenistwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnoSci:



o uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

e uzywanie urzadzenia do innych celéw, niz opisane w instrukcji obstugi,

e uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjq obstugi.

Przy przestrzeganiu zalecen podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze by¢ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania sie do powyzszych zalecen.

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie jest przeznaczone do uzycia wytacznie jako pompa ogrodowa, zgodnie z opisem i zasadami bezpieczeristwa zawartymi w niniejszej

instrukcji uzytkowania.

Kazde uzycie pompy niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewfasciwe i producent nie odpowiada za

uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania. Poprawne uzytkowanie pompy obejmuje réwniez respektowanie ustanowionych

przez producenta warunkdw pracy, konserwacji, sktadowania i napraw.

Pompy o zasilaniu elektrycznym z tej serii sg przeznaczone wytgcznie do uzytku domowego przy nawadnianiu, w ogrodnictwie i przy

przepompowywaniu wody lekko zanieczyszczonej, z migjsc takich jak studnie, baseny, sadzawki, beczki czy inne zbiorniki wodne. Pompa

przeznaczona jest do pracy okresowej i krétkotrwatej. Inne zastosowanie moze byé niebezpieczne dla uzytkownikéw i moze by¢ przyczyng

uszkodzenia sprzetu.

Urzadzenia nie nalezy stosowa¢ migdzy innymi do:

— wypompowywania wody z wykopow i innych miejsc, gdzie znajduje sie woda brudna,

— prac podwodnych,

— przepompowywania cieczy innych niz woda (np. agresywnych cieczy takich jak: benzyna, olej, smar, rozpuszczalniki, kwasy, zasady,
tluszcze, stona woda itp.),

— wylewania nieczystosci (pompowania $ciekdw z fekaliami),

— pompowania wody pitnej, chyba ze uzytkownik przeprowadzi badania przydatnosci wody do spozycia.

Przepompowywana woda nie powinna zawiera¢ zanieczyszczeh mechanicznych lub innych czastek o charakterze materiatéw Sciernych.

W wodzie nie mogg znajdowac sie mate przedmioty plastikowe i metalowe, ktdre mogg zosta¢ zassane do systemu turbiny pompy kompresora

(np. nakretki, kapsle, kamyki itp.) oraz piasek i szlam.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zapoznaj sie z niniejszg instrukcjq obstugi oraz budowa urzadzenia.
Upewnij sie, ze napiecie w sieci elektrycznej jest zgodne z napieciem zalecanym na tabliczce znamionowej pompy ogrodowe;.

I Budowa i opis pompy

Wiacznik / wytgcznik

Kabel zasilajacy

Kréciec ssacy

Krociec ttoczacy

Korek umozliwiajacy zalanie pompy
Krécie¢ spustowy z korkiem

Silnik

Obudowa pompy

© ®© N o g~ 0w D =

Stopa z otworami montazowymi

—
e

Uchwyt do przenoszenia pompy

m Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewni¢ sie, ze pompa dziata poprawnie oraz, ze jest bezpieczna w uzytkowaniu.

I Zabezpieczenie pompy ogrodowej przed przecigzeniem

Instalacja elektryczna, do ktérej podiaczana jest pompa powinna by¢é wyposazona w wytgcznik nadmiarowo-pradowy z regulacja, zgodny
z tabliczkg znamionowg urzadzenia o pradzie zadziatania 10 A. Zabezpieczy to pompe przed przecigzeniem, a w konsekwencji przed
spaleniem silnika pompy.



Jako ochrone przed porazeniem przez napigcie zasilania nalezy stosowaé urzadzenie rdznicowopradowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza
ryzyko porazania pradem elekirycznym. Sprzet nalezy zasilaé poprzez urzadzenie rdznicowopragdowe o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 30 mA. W przypadku, jesli nie byt uzywany bezpiecznik réznicowo-pradowy reklamacje nie beda uwzgledniane.

I Stosowanie przediuzacza

Po zakorczeniu prac zwigzanych z montazem pompy przygotuj kabel zasilajacy 3-zytowy uziemiony. Podtacz go za pomocy wtyczki
z przewodem uziemiajacym do instalacji elektrycznej 230V, 50 Hz.

Minimalne przekroje zyt przewodu miedzianego typu HO5VV-F lub HOSRN-F:

—1,5 mm2: maks. diugo$¢ 20 m,

- 2,5 mm2: maks. dlugo$¢ 50 m.

Przedtuzacz o diugosci powyzej 50 m spowoduje obnizenie wydajnosci h pompy i moze spowodowac ryzyko jej uszkodzenia.

UWAGA: Przewdd zasilajacy, wtyczka i tacznik wtykowy powinny mie¢ wodoszczelng budowe i by¢ przeznaczone do zastosowan na zewnatrz
pomieszczen.

Przed uruchomieniem pompy upewnij sie, czy w poblizu nie ma 0séb postronnych.

I Vontaz urzadzenia Hhe

Pompe nalezy ustawi¢ na pewnej, stabilnej powierzchni. ?*5545\\7
Elementy instalacji: ;\:k#_\—;z—“]\ g |

1. Rura ttoczaca i ‘ «3
2. Zawor zwrotny

3. Rurassawna ¥

4. Filtr i i ]
Rura tloczaca 1 (Rys. 2) powinna by¢ zaopatrzona w zawér wodny Srubowy badz kulowy, zaleca sig tez ’§ \ .
stosowanie w tym miejscu zaworu zwrotnego. ,' 1‘

Dla prawidtowego dziatania urzadzenia konieczne jest stosowanie zaworu zwrotnego 2 (Rys. 2) na ¢ ‘l-'ﬁ
rurze ssawnej 3 (Rys. 2). Koniec rury ssawnej nalezy zaopatrzy¢ w filtr czastek statych 4 (Rys. 2). Rys. 2 % -

Nawet niewielkie drobiny piasku moga uszkodzi¢ pompe.

OBSLUGA

Obstuga urzadzenia nie powinna sprawia¢ trudnosci, trzeba jednak przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa.

/N uwaca:

o Jezeli pompa nie jest uzywany przez dtuzszy czas np. w okresie zimowym nalezy odtgczy€ jg od ujecia wody.

o Pompa nie moze pracowa¢ w ujemnych temperaturach, marzngca woda moze uszkodzi¢ pompe.

o Nalezy zabezpieczy¢ pompe przed opadami atmosferycznymi (w trakcie pracy pompy jak réwniez wéwczas, gdy pompa nie pracuje), gdyz
to rowniez moze spowodowac uszkodzenie elekiryczne urzadzenia.

o Nie nalezy pozostawia¢ pompy w zasiegu dziatania zraszaczy ogrodowych ani innych urzadzen, z ktérych woda moze przedostaé sie
bezposrednio na pompe ( myjki ciSnieniowe itp.).

o Pompa nie moze by¢ wiaczana, jezeli w uktadzie wodnym urzadzenia nie ma wody. Pompa pracujgca "na sucho" moze ulec szybkiemu
uszkodzeniu.

o Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy przewdd ttoczacy jest drozny.

I U:ytkowanie

Podczas uzytkowania pompy nalezy pamieta¢ o zasadach bezpiecznstwa. Przed pierwszym uruchomieniem nalezy caty uktad zasilania w wode
zala¢ woda.



1,
e " 4

wode w catym uktadzie.

- (o

8
Rys. 3 _ -

Aby zalaé wodg pompe nalezy odkrecic¢ korek (Rys. 3) i zalewa¢ pompe tak dtugo, az

woda zacznie wyptywac. Zawér zwrotny znajdujacy sie na koricu rury ssawnej zatrzyma

Po zakreceniu korka mozna podtaczy¢ pompe do sieci 230W i uruchomié pompe.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

& Ostrzezenie

o Przed przystapieniem do czynno$ci zwigzanych z naprawg lub konserwacjq upewnij sig, ze pompa jest odtaczony od sieci i w poblizu nie

ma dzieci i 0sob trzecich.

o Utrzymuj w nalezytym stanie wszystkie nakretki, $ruby i wkrety, aby by¢ pewnym, Ze urzadzenie bedzie bezpiecznie pracowato.

%

Po zakoriczeniu pracy nalezy pompe wyczySci¢ i sprawdzi¢ stan techniczny urzadzenia poprzez ogledziny zewnetrzne i ocene:
korpusu pompy pod katem uszkodzen mechanicznych, gtosno$ci pracy tozysk i przektadni, rozruchu i réwnomiernosci pracy. Po
zakonczeniu pracy obudowe, szczeliny wentylacyjne, przetaczniki i ostony nalezy oczysci¢ np. strumieniem powietrza (o cisnieniu nie

wiekszym niz 0,3 MPa), pedzelkiem lub suchg szmatkg bez uzycia Srodkéw chemicznych i ptyndw czyszczacych. Narzedzia i uchwyty oczysci¢

suchg, czystg szmatka.

Pompe nalezy przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym miejscu.

W czasie dtuzszego postoju nalezy wyja¢ waz ssawny z wody, usuna¢ ciecz z pompy i pompe wysuszyc.

W okresie zimowym, gdy pompa nie jest uzywana nalezy zabezpieczy¢ jg przed mrozem.

Nalezy przechowywac tylko sprawng pompe, jezeli zachodzi taka potrzeba, to przez sktadowaniem nalezy usungé usterki.

Pompa moze byC sktadowana w temperaturze otoczenia, ale musi by¢ zabezpieczona przez opadami atmosferycznymi i wilgocia. Pompa
uzywana powinna by¢ przechowywana w oryginalnym opakowaniu.

TRANSPORT

o Pompa nie musi by¢ specjalnie przygotowana do transportu.
e Zuwagi na mase urzadzenia nalezy przypia¢ je pasami transportowymi.
o Pompe nalezy transportowaé w oryginalnym opakowaniu.

PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW

Problem

MozZliwa przyczyna

Rozwigzanie

Pompa nie daje si¢ uruchomi¢ lub
nagle przestaje pracowac.

Brak zasilania

Nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie jest podiaczone do
pradu.

Uszkodzony przewod zasilajacy lub silnik.

Sprawdzi¢ bezpiecznik i elektryczne potaczenia
wtykowe.

Pompa pracuije, ale nie pompuje
wody lub pompuje z obnizonymi
parametrami.

Powietrze nie ma ujscia, gdyz przewod
ttoczacy jest zamkniety.

Nalezy udrozni¢ przewdd ttoczacy (powodem moze by¢
np. zagiety waz).

Nieprawidtowy montaz po stronie ssace;.

Skontrolowa¢ szczelno$¢ armatury ssace;.

Pecherzyki powietrza w rurze ssawne;.

Nalezy zalaé pompe woda.

Pompa nie uruchamia sig lub nagle
zatrzymuje sie w czasie pracy.

Whytacznik termiczny wytacz pompe
z powodu przecigzenia.

Odtaczy¢ pompe od zasilenia na min. 30 minut, zwréci¢
uwage na maksymaling temperature cieczy (35°C).

Uszkodzony obwdd elektryczny silnika.

Uszkodzony zawér ci$nieniowy.

Powierzy¢ naprawe autoryzowanemu serwisowi NAC.

Pompa wigcza sie i wylacza bez
poboru wody.

Nieszczelnos¢ po stronie odbioru wody lub
powietrze w uktadzie zasilania woda.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu, ewentualnie zala¢
pompe wodg.




GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt, przeznaczony jest wytgcznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania
elektronarzedzia do innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialno$ci gwaranta za zakupione urzadzanie.
Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dotaczonej karcie gwarancyjne;.

Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczyscié. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwatg i niezawodng prace.
Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie sq naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogaq te czynnosci przeprowadzi¢ w ramach
ustugi odptatne;.

SCHEMAT ZLOZENIOWY URZADZEN
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:
nazwa: NAC Sp.zo.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

zZ petng odpowiedzialnoscia deklaruje, ze maszyna:
nazwa: Pompa ogrodowa

model: GPE80-K
numer seryjny:
067 19 2067855645 0000 000001 - 067 23 2067855645 0000 999999

model: BSE120-K
numer seryjny:
067 19 2067855652 0000 000001 - 067 23 2067855652 0000 999999

model: BSE120A-K
numer seryjny:
067 19 2067856802 0000 000001 - 067 23 2067856802 0000 999999

spefnia zasadnicze wymagania:

o dyrektywy niskonapieciowej LVD 2014/35/UE,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej substanciji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

EN 60335-1:2012+A11:2014,

EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010,

EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,

EN 55014-2:2015,

EN 61000-3-2:14,

EN 61000-3-3:2013,

Zatacznik Il oraz zatacznik Il do dyrektywy 2011/65/UE.

0O O O 0O O 0O O O

Miejsce ztoZenia i przechowywania Dokumentacji technicznej:

NAC Sp. z 0.0. ' E {
Al. Krakowska 39, W ho .
05-090 Raszyn Jarostaw Malinowski

Kierownik ds. Jakosci i certyfikacji
Raszyn, 10 pazdziernik 2018

NG

NEW FAMERICAN CONCEPT
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NEW _[M

GWARANCJA

Szanowni Panstwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Paristwo kupilicie, zostafo
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakoSci i niezawodno$ci, jednoczesnie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie¢ z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania
Z urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzgdzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt pofgczenia wg stawek operatordw poszczegolnych sieci

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkgq pomocg w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktéw serwisowych: znajduje sie na stronie
serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsigbiorcg czynno$ci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$ciq gospodarczg lub zawodowa) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjng, prowadzacq we wlasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)." Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezpfatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowod zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajgce gwarancji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci, gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilfekspertyzy lub wystapig okolicznosci majace postac sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powodz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwarancji nie wchodzg czynnos$ci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa, regulacja i czyszczenie, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnoéci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zostac uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odmoéwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zostaC wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginalne.

Sposadb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiazku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjnej.

. Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotaczong

instrukcjq obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac powstanie kolejnych usterek oraz zagrazaé¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub 0séb trzecich.

Gwarancjg nie s objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacii
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci oraz filtrow,
smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zarowki, filtry, $wiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, gtowice zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tarcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badz koszty wynikle z zastosowaniem, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzic takie czynnosci odptatnie za zgodg uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono koniecznos¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczehnstwem uzytkowania lub osob trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenistwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z konieczno$cig pobrania opfat za zgodq uzytkownika/reklamujacego. Brak
udzielenia takiej zgody oznacza, iz Gwarant nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia
z niesprawno$ciami ujawnionymi przez serwis.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkéd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sig z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjna. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O$wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJINOWE MOZLIWOSCI

e e R e e T

A Drogi Kliencie, A

w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjng oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowg

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukcji sq wtasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
irozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktorego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wplywu

bezposrednio na sposdb korzystania z niego, a tym samym szczegétowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq ulec zmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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