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Uwaga!

Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapozna¢ sie
Z niniejsza Instrukcja Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terenéw przydomowych.

Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, pétprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarancji.

Instrukcja oryginalna - 2020
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ELEKTRYCZNY ROZDRABNIACZ OGRODOWY

Typ, model SHE280S-BAG-G
Typ silnika elektryczny

Moc znamionowa 2800W; S6 (40%)
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwo$¢ zasilania 50Hz

Predkos¢ obrotowa silnika bez obcigzenia 60 obr. / min
Maksymalna $rednica gatezi 44 mm

Pojemnos¢ pojemnika na odpady 60 |

System rozdrabniania frezowy

Obudowa tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie przecigzeniowe tak

Klasa ochronno$ci elektrycznej I

Stopien ochrony IP IP X4

Poziom cis’l,nignia aku§t'yczne.go na stanowisku LpA =70,3 dB (A); K = 3 dB (A)
pracy LpA; niepewno$¢ pomiaru

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA | 92 dB (A)

Masa 17,5 kg

Rok produkcji 2020

W sktad urzadzenia wchodza;
e rozdrabniacz elekiryczny,
e pojemnik na odpady,
e  kotka transportowe,
e  metalowy stelaz,
e  popychacz,
o Sruby i nakretki montazowe,
o instrukcja obstugi,
e  karta gwarancyjna,
e deklaracja zgodnosci WE.
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UWAGA! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczeg6ing ostroznosé.

Wazne! Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ostrzezen.

UWAGA! Odtacz urzadzenie od zasilania przed dokonaniem regulacji, wymiany czesci lub czyszczeniem.

Uwazaj na odrzucane przedmioty.

Sprzet przechowuj poza zasiegiem dzieci.

Nie uzywaj w warunkach duzej wilgotnosci.

Nalezy odtaczaé od zrodta zasilania podczas przerw w pracy.

UWAGA! Noze obrotowe. Noze obracajg sie jeszcze przez pewien czas po wytgczeniu maszyny.

9.  Zachowaj bezpieczng odlegto$¢ od 0sdb postronnych.

10. UWAGA! Ostre elementy.

11.  UWAGA! Trzymaj rece i stopy z dala od wirujgcych elementow.

12. Uzywaj rekawic ochronnych.

13. Nos$ obuwie ochronne.

14.  Stosuj okulary i nauszniki ochronne.

15.  Druga klasa ochronnoéci elekiryczne;.

16. Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadéw komunalnych. Wszystkie zuzyte juz produkty elektryczne
i elektroniczne muszg by¢ sktadowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Takich produktéw nie wolno umieszcza¢ razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie
starych urzadzen na nowe, detalista jest prawnie zobowigzany do odebrania starego urzadzenia do zbycia przynajmniej bezptatnie.

17.  Gwarantowany poziom mocy akustycznej
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I nne oznaczenia na maszynie
SHE280S-BAG-G max |

sgoow I 230V 40% Maszyna powinna pracowac
44 mm \J ie 409
% S6(40) ; 50 Hz c maksymalnie 40% czasu

UWAGA!

www.nac.com.pl
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pracy w trybie rozdrabniania

IPX4
60/min . 17,5kg 2020 * i 60% czasu pracy bez
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kg <4 60% \[J

obciazenia.
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Poland

Tabliczka znamionowa Ostrzezenia

Tabliczka zmianowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia.
Informacje zawarte w tej tabliczce sg niezbedne dla ustalenia odpowiednich cze$ci zamiennych i czynno$ci obstugowych.

Niniejszg instrukcje nalezy traktowaé jako nieodtaczng cze$¢ urzadzenia. Powinna ona byé przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamieta¢, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcie te przekaza¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Zasady bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzefi z silnikiem elektrycznym

Urzadzenie uwaza si¢ za odpowiednie do uzytkowania w krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, réwnomiernie wilgotny. Moze by¢
ono réwniez uzytkowane w innych krajach.
/I OSTRZEZENIE!

v’ Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczeristwa dla urzadzen zasilanych elektrycznie oraz z uktadami
sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.



v

Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazdwek dotyczacych bezpieczenstwa moze by¢ przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen.

Zachowaj niniejszg, instrukcje, aby méc skorzystac z niej w przysztosci.

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej lub osoby niemajace doswiadczenia lub znajomosci urzadzenia, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg
uzytkowania urzadzenia, przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

Nie pozwalaj obstugiwa¢ urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

W miejscu pracy nalezy utrzymywac porzadek i dobre o$wietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkdw.

Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia zasilanego elektrycznie w srodowiskach wybuchowych, tworzonych przez fatwo palne ciecze, gazy lub pyty.
Urzadzenie moze wytwarzaé iskry, ktére moga zapali¢ pyt lub opary.

Nie nalezy dopuszczaé dzieci i obserwatorow do miejsc, w ktorych uzywa sie urzadzen z silnikiem napedzanym elektrycznie. Rozproszenie
uwagi moze spowodowacé utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy zasilany elekirycznie pozostawia¢ z dala od oséb postronnych.
Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub wystepujace zagrozenia wobec innych oséb lub otoczenia.

Bezpieczenstwo elektryczne

Wtyczki elektronarzedzi musza pasowa¢ do gniazdek. Nigdy w zaden sposdb nie nalezy przerabiaC wtyczki. Nie nalezy uzywaé zadnych
przedtuzaczy w przypadku elektronarzedzi majacych przewodd z zylg uziemienia ochronnego. Brak przerébek we wtyczkach i gniazdkach
wtyczkowych zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nalezy unika¢ dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masg, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania
i chtodziarki. W przypadku dotkniecia cze$ci uziemionych lub zwartych z masa, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nie nalezy naraza¢ urzadzen zasilanych elektrycznie na dziatanie deszczu lub warunkéw wilgotnych. W przypadku przedostania sie do
elektronarzedzia wody, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nie nalezy nadwyreza¢ przewodow przytaczeniowych. Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu przytaczeniowego do przenoszenia, ciggniecia
sprzetu zasilanego elektrycznie lub wyciggania wtyczki z gniazdka. Nalezy trzymaé przewdd przytaczeniowy z daleka od zrodet ciepta,
olejow, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub zaplatane przewody przytaczeniowe zwiekszajg ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

W przypadku, gdy elektronarzedzie uzywa sie na zewnafrz pomieszczen, przewody przytaczeniowe nalezy przediuza¢ przedtuzaczami
przeznaczonymi do pracy na zewnatrz pomieszczen. Uzywanie takiego przediuzacza zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
Jako ochrone przed porazeniem przez napigcie zasilania nalezy stosowaé urzadzenie réznicowopradowe (RCD). Zastosowanie RCD
zmniejsza ryzyko porazania pradem elektrycznym. Sprzet nalezy zasila¢ poprzez urzadzenie réznicowopradowe o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 30 mA.

Uwaga: termin ,urzadzenie réznicowopradowe (RCD)” mozna zastgpiC terminem ,wytacznik pradu ziemnozwarciowego (GFCI)” lub
.wyltacznik pradu uptywowego (ELCB)”.

Trzymaé narzedzie elektryczne za izolowang cze$¢ obudowy, gdyz w czasie pracy cze$C robocza moze uszkodzi¢ ukryty przewod
elektryczny lub jego wiasny. Kontakt narzedzia z przewodem pod napieciem moze doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego operatora.
Przed przystapieniem do pracy sprawdz przewdd zasilajacy. Nie przystepuj do pracy, jezeli przewdd zasilajacy lub przediuzacz sg przetarte,
przeciete lub w inny sposéb uszkodzone.

Jezeli podczas uzytkowania przewodd zasilajacy ulegnie uszkodzeniu nalezy wytaczyé urzadzenie i wyciggnaé wtyczke z gniazda
sieciowego.

Urzadzenia pracujace w | klasie ochronnosci elektrycznej muszg byé podtaczone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie
rozwigzanie jest konieczne dla bezpieczenistwa uzytkownika.

Bezpieczenstwo osobiste

Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac, co si¢ robi i zachowywaé rozsadek podczas pracy sprzetem o napedzie elektrycznym. Nie nalezy
uzywa¢ sprzetu, gdy jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze spowodowaé powazne osobiste obrazenia.

Nalezy stosowaé wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Nalezy unika¢ niezamierzonego rozruchu. Przed przytaczeniem do zrodta zasilania iflub przed podtaczeniem akumulatora nalezy upewnié
sig, ze wiacznik elektronarzedzia jest w pozycji wytaczony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urzadzenia upewnij sie, ze przewod
zasilajacy jest odigczony od sieci zasilajacej, a wiacznik jest w pozycji: ,wylaczony”. Przenoszenie sprzetu o napedzie elektrycznym
z palcem na wytaczniku lub przytaczenie do sieci zasilajacej przy zatgczonym wiaczniku moze by¢ przyczyna wypadku.



o Przed uruchomieniem elektronarzedzia nalezy usunaé wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracajgcej sie czesci elektronarzedzia
moze spowodowac¢ osobiste obrazenia.

o Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caly czas sta¢ pewnie i zachowaé réwnowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

o Nalezy odpowiednio si¢ ubieraé. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywa¢ swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od cze$ci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

o W czasie pracy nalezy trzymaé narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkoéw zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkow ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

Uzytkowanie i troska o sprzet

o Nie nalezy narzedzia napedzanego elekirycznie przecigza¢. Nalezy stosowa¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Wiasciwe elektronarzedzie umozliwi prace lepsza i bezpieczniejszg przy obcigzeniu, na jakie zostato zaprojektowane.

¢ Nie nalezy uzywac narzedzia o napgdzie elekirycznym, jezeli tacznik go nie zatacza i nie wytacza. Kazde urzadzenie, ktérego nie mozna
zalgczaé lub wytgczac tacznikiem, jest niebezpieczne i musi zostaé naprawione.

o Nalezy odtgczac wtyczke ze zrodta zasilania elektronarzedzia i/lub odtaczy¢ akumulator przed wykonaniem kazdej nastawy, wymiany czeSci
lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzedzia.

o Nieuzywane elektronarzedzie nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym
z elektronarzedziem lub niniejszq instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie elektrycznym sg niebezpieczne w rekach
nieprzeszkolonych uzytkownikéw.

o Narzedzia o napedzie elekirycznym nalezy konserwowac. Nalezy sprawdza¢ wspétosiowo$¢ lub zakleszczenie sie cze$ci ruchomych,
pekniecia czesci i wszystkie inne czynniki, ktore moga mie¢ wptyw na prace elektronarzedzia. Jezeli stwierdzi sie uszkodzenia, nalezy
elektronarzedzie przed uzyciem naprawi€. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposob naprawy i/lub konserwacji elektronarzedzia.

e Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staly sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

o Naklejki ostrzegawcze i czg$ci zamienne mozna zamowié w serwisie firmy NAC oraz u autoryzowanych dealeréw.

o Narzedzie o napedzie elektrycznym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowaé zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposob, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

Obstuga i eksploatacja sprzetu i elektronarzedzi bezprzewodowych

o Przed wlozeniem akumulatoréw do elektronarzedzia nalezy upewnic sie, ze jego wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wktadanie
akumulatorow do elektronarzedzia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wtaczony”’, moze stac sig przyczyng powaznych urazow ciata.

o Nalezy uzywaé wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie tadowarki do tadowania innego typu akumulatorow moze by¢
przyczyna pozaru.

o Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych, niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze byé przyczyng
powaznych obrazen ciata lub pozaru.

o W czasie, gdy elektronarzedzie nie jest uzywane nalezy wyjac z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywa¢ z dala od metalowych
przedmiotdw takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, Sruby itp., ktére mogq zewrze¢ zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowaé oparzenia lub pozar.

o W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydostac sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikna¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwiocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca si¢ z akumulatora ciecz moze spowodowa¢ podraznienia lub oparzenia.

o UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym srodowisku.

e Zabronione jest uzytkowanie tadowarek i zasilaczy na zewnafrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci takich jak tazienki
czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pradem i/lub uszkodzenia urzadzenia.
Naprawa

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub powstania nienormalnych drgar natychmiast przerwij prace, wyciagnij wtyczke z gniazda sieciowego.
Przed przystapieniem do dalszej pracy narzedzie napedzane elektrycznie nalezy naprawi¢. W przypadku braku niezbednej wiedzy i uprawnien
wykonanie niezbednych napraw nalezy zlecié wytacznie osobie wykwalifikowanej wykorzystujacej wytacznie oryginalne czesci zamienne,
najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, ze elektronarzedzie
bedzie nadal bezpieczne.



UWAGA: Niebezpieczeristwo uduszenia si¢ dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA ROZDRABNIACZY ELEKTRYCZNYCH
& Ostrzezenie

o Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek bezpieczenstwa, instrukcji, opiséw i danych, dostarczonych wraz z elektronarzedziem.
Niestosowanie sie do ponizszych zalecen moze stwarzac niebezpieczenstwo porazenia pradem, pozaru i/lub ciezkich obrazen ciata.

o Nie wolno podejmowac prob cigcia metalu.

o Trzyma¢ przewdd zasilajacy z dala od ostrych przedmiotéw i od czesci rozdrabniajacych urzadzenia.

e Przed regulacjg, czyszczeniem, konserwacjq urzadzenia lub w przypadku zaplatania sie przewodu, lub jego uszkodzenia, wytaczyé
urzadzenie i wyciagnaé wtyczke z gniazda sieciowego.

o Do czyszczenia urzadzenia nalezy stosowa¢ migkka, suchg tkaning. Nigdy nie wolno stosowac jakiegokolwiek detergentu lub alkoholu.

o Nie uzywaj maszyny, gdy inne osoby, szczegélnie dzieci lub zwierzeta, sgq w poblizu.

o Utrzymuj bezpieczng odlegto$¢ min. 5 m od innych oséb. Przerwij prace, jezeli zblizajg sie inne osoby.

o Nalezy uwazaé, by osoby postronne znajdowaly sie w bezpiecznej odlegtosci od strefy zasiegu elektronarzedzia. Kazdy, kto znajduje sie
w poblizu pracujacego elektronarzedzia, musi uzywac osobistego wyposazenia ochronnego.

o Nie uzywaj urzadzenia, gdy przewody sg uszkodzone lub zuzyte.

¢ Nie podiaczaj uszkodzonego sprzetu do zasilania.

o Nie dotykaj uszkodzonego przewodu przed odtaczeniem od sieci; uszkodzony przewdd moze spowodowac ryzyko porazenia pradem.

o Nie przeno$ urzadzenia trzymajac je za kabel.

e System mocowania narzedzia roboczego musi odpowiadaé wymiarom elektronarzedzia. Narzedzia robocze o niewtasciwych wymiarach nie
moga by¢ wystarczajaco ostoniete lub kontrolowane.

o QOdigcz zasilanie (tj. wyjmij wtyczke z gniazdka):

— pozostawiajac sprzet bez dozoru,

— przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawg urzadzenia,
— po uderzeniu obcym przedmiotem,

— przed czyszczeniem wlotu,

— w przypadku powstania nienormalnych drgan.

o Nie nalezy przeprowadza¢ kontroli urzadzenia do momentu, gdy rozdrabniacz zostanie catkowicie oprézniony. W innym przypadku mogg
pojawic sie problemy podczas ponownego wigczania urzadzenia.

o Jezeli silnik zatrzyma si¢ z powodu przecigzenia albo niedostatecznego napigcia, nalezy go wytaczy¢ i pozostawic do wystygniecia przez
okoto 1 — 5 minut. Nastepnie nalezy wiaczy¢ przerywacz obwodu, a nastepnie ponownie podtaczy¢ urzadzenie.

o Nalezy uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej. W zaleznoSci od rodzaju pracy, nalezy nosi¢ maske ochronng pokrywajaca catg twarz,
ochrone oczu np. okulary ochronne, rekawice i buty ochronne. Nalezy chroni¢ oczy przed unoszacymi sie w powietrzu ciatami obcymi,
powstatymi w czasie pracy. Maska przeciwpytowa i ochronna drég oddechowych muszg filtrowaé powstajacy podczas pracy pyt.
Oddziatywanie hatasu przez diuzszy okres moze doprowadzi¢ do utraty stuchu.

o Nie no$ luznych ubran lub bizuterii ze wzgledu na mozliwos¢ ich ztapania przez ruchome czesci maszyny.

o Nie wolno przenosi¢ elektronarzedzia znajdujacego sie w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z pracujacym narzedziem roboczym moze
spowodowa¢ przeciecie ubrania i wejs¢ w kontakt z ciatem osoby obstugujace;.

o Podczas pracy zachowuj bezpieczna, stabilng pozycje.

o Uzywaj maszyny tylko w $wietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

o Nie pracuj podczas deszczu, zwtaszcza podczas burzy.

o Podczas uzytkowania elektronarzedzia nalezy uwazaé na ciata obce. Nie nalezy wrzucaé do rozdrabniacza kamieni, szkfa, zelaza, kosci,
tworzyw sztucznych, etc. Moze to prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia i odrzutu przez tunel napetniajacy.

o Nigdy nie wsuwac rak w miejsce, gdzie znajdujq si¢ noze lub wyrzutnik.

o Podczas wigczania i pracy urzadzenia nie nalezy przebywaé przed wyrzutnikiem. W urzadzeniu nie powinien takze znajdowaé sie
jakikolwiek rozdrobniony materiat.

e Podczas pracy urzadzenia nalezy pilnowaé, aby ani twarz ani jakiekolwiek inne cze$ci cata nigdy nie znajdowaly sie powyzej tunelu
napetniania oraz naprzeciwko wyrzutnika. W zadnym wypadku nie nalezy wktada¢ rak do tunelu napetniania i do wyrzutnika. Wystepuje
wysokie zagrozenie odniesienia obrazen palcéw, twarzy i oczu.

o Nalezy regularnie sprawdza¢ noze pod wzgledem ich dopasowania i braku uszkodzen.

o Nalezy regularnie czysci¢ szczeliny wentylacyjne sprzetu. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy, a duze nagromadzenie pyltu
metalowego moze spowodowac zagrozenie elektryczne.

o Nalezy wykonywaé tylko te czynnosci konserwacyjne, ktére zostaty opisane w instrukcji obstugi.

o Jezeli w celu wykonania czynnoSci serwisowych usunieto czesci lub urzadzenia zabezpieczajace, natychmiast po zakonczeniu tych
czynnosci nalezy ponownie i w odpowiedni sposéb je zamontowac.



o Rozdrabniacz powinien by¢ przechowywany w miejscu suchym, bezpiecznym i niedostepnym dla dzieci.
o Nie nalezy uzywaé elektronarzedzia w poblizu materiatow tatwopalnych. Iskry mogg spowodowacé ich zapton.
e Gdy do uruchomienia urzadzenia zachodzi konieczno$¢ uzycie kabla przediuzajacego, nalezy zastosowaé przediuzacze uziemione
i podtaczone za pomoca wtyczki z przewodem uziemiajacym instalacji elektrycznej typu: HOSVV-F lub HO5RN-F.
Przekroje zyt przewodu miedzianego:
- 1,5 mm2; maks. dtugos¢ 20 m,
- 2,5 mm2; maks. dtugos¢ 50 m.

& UWAGA: Przediuzacz, wtyczka i tacznik wtykowy powinny mie¢ wodoszczelng budowe i by¢ przeznaczone do zastosowan na zewnatrz
pomieszczen.
UWAGA: Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania $rodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
$rodkdw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazow.

I W razie wypadku lub awarii

W razie wypadku nalezy natychmiast zatrzyma¢ /wytaczy¢ maszyne i wezwaé pomoc (jezeli tego wymaga sytuacja).
W razie awarii nalezy zatrzymac /wylaczy¢ maszyne i skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem w celu usuniecia awarii.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢ za jego konstrukcje eliminujaca niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka

podczas pracy sg nie do uniknigcia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie.

Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:

o uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

e uzywanie urzadzenia do innych celéw niz opisane w instrukcji obstugi, gdy inne osoby, a w szczegdlno$ci dzieci lub zwierzeta znajdujg sie
w poblizu,

e uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjg obstugi,

e uzywanie urzadzenia bez wlasciwej, zabezpieczajacej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wiasciwego zamontowania urzadzen zabezpieczajacych.

Istnieje ryzyko w przypadku niedostosowania sie do powyzszych zalecen.

Przy przestrzeganiu zalecen podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze by¢ wyeliminowane.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie rozdrabniacza elektrycznego niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewtasciwe i producent nie
odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie obejmuje rowniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkow pracy, konserwaciji, sktadowania i napraw.
W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzgdzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wptynaC na bezpieczenstwo uzytkowania maszyny
i zwalniajq producenta z odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

UWAGA: Prawidlowa, niezawodna i bezpieczna praca przy uzyciu rozdrabniacza elekirycznego uzalezniona jest gtéwnie od
prawidtowej eksploatacii.
Nieprzestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji wyltacza z odpowiedzialnosci producenta i serwis za jakiekolwiek powstate z tego tytutu szkody.
Rozdrabniacz ogrodowy zostat zaprojektowany do uzytku prywatnego. Maksymalny czas pracy urzadzenia nie moze przekroczy¢ 0,5 h.
Rozdrabniacz znajduje szerokie zastosowanie w pracach ogrodowych i przydomowych przy rozdrabnianiu materiatéw organicznych takich jak:
gatezie, konary, $cinki zywoptotu itp.. Materiat po rozdrobnieniu mozemy uzy¢ jako kompost, podsypke pod krzewy, dekoracje alejek i $ciezek
lub zimg jako materiat opatowy. Urzadzenie jest wyposazone w funkcje hamowania, ktéra zatrzymuje tarcze w ciggu kilku sekund od: odtaczenia
urzadzenia, poluzowania sie Sruby blokujgcej, odtaczenia gtéwnego kabla zasilania lub jakiejkolwiek awarii przewodow. Funkcja ta zostata
zaprojektowana, aby chroni¢ uzytkownika przed jakimkolwiek kontaktem z nozem, w wyniku umy$lnego lub samoczynnego otwarcia sie
obudowy.

Niektore modele rozdrabniaczy moga by¢ wyposazone w ochrone przecigzeniowa. W ciggu krotkiego czasu automatycznie odcina ona
urzadzenie, gdy néz ulegnie zablokowaniu.
Urzadzenia nie zalezy stosowac¢ do przycinania krzewow, rozdrabniania trawy i lisci.
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PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zapoznaj sie z niniejszq instrukcjg obstugi oraz budowg urzadzenia.

Upewnij sig, Ze napiecie w sieci elektrycznej jest zgodne z napigciem zalecanym na tabliczce znamionowej.

Budowa i opis rozdrabniacza elektrycznego

Budowa urzadzenia:

1. Uchwyt transportowy 10.  Kofo jezdne

2. Tunel podajacy 1. Koftpak

3. Obudowa 12.  Kabel zasilajacy

4. Regulacja ostrza. 13.  Wigcznik/wytacznik ON/OFF

5. Worek zbierajacy 14, Wiacznik zabezpieczenia

6.  Panel sterowniczy 15.  Wigcznik dodatkowy umozliwiajacy zmiane kierunku
7. Pokrywa techniczna obracania sig ostrza

8. Wspornik 16.  Popychacz

9.  Stopa wspornika

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Urzadzenie dostarczone jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie cze$ciowo rozmontowanym. Po zapoznaniu sie z instrukcjq
obstugi oraz rysunkami montazowymi, ztozenie urzadzenia nie powinno sprawia¢ zbytnich trudnosci. Wszystkie potrzebne elementy do montazu

znajdujq sie w opakowaniu.

I Vonta:

1. Przetozy¢ 0$ kota A (Rys. 2) przez odpowiednie otwory (Rys. 2).
2. Umiesci¢ dostarczong podktadke B i tuleje C na osi kota (Rys. 2).

3. Zamontowac¢ kota jezdne D tak jak na Rys. 3. Kota nalezy zamontowa¢ w taki sposob, aby wystajaca piasta znajdowata sie po stronie
wewnetrznej i ptaska strong na zewnatrz. Recznie dokreci¢ nakretke blokujaca E (Rys. 3).



Rys. 2

4. Za pomocg dotaczonego klucza szeSciokatnego F zablokowaé koto zebate i jednocze$nie mocno zablokowac nakretke za pomoca klucza G
(Rys. 4).
5. Na konicu zatozy¢ kotpak (ostone kota) H na jego $rodek (Rys. 5)

ALE

6. Ustawic rozdrabniacz do géry nogami i za pomoca czterech $rub przykreci¢ stelaz z kotami do obudowy. (Ryc. 6)
7. Zawiesi¢ worek zbierajacy pod tunelem wyrzutowym zaczepiajac go na hakach I (Rys. 7) po obu stronach obudowy rozdrabniacza.

Rys. 6

Rys. 7

OBSLUGA

Obstuga urzadzenia nie powinna sprawiac trudnosci, trzeba jednak przestrzega¢ zasad bezpieczeristwa.

I WViaczanie urzadzenia

UWAGA! Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy zapoznaC sie z zasadami wiasciwego uzytkowania przez uwazne przeczytanie instrukcji
uzytkowania oraz sprawdzi¢, czy zostato ono wiasciwie zamkniete.

1. Podigczy¢ kabel do zrodia zasilania. Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy kabel przytaczeniowy nie posiada oznak
uszkodzen. Kabel moze by¢ stosowany tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie. Nalezy uzywaé wytgcznie wyjscia z uziemieniem.

2. Sprawdzi¢, czy worek zbierajacy jest wiasciwie zamontowany i znajduje sie bezposrednio pod wyrzutnikiem.

3. Podczas pracy z rozdrabniaczem ogrodowym nalezy zawsze stosowaé praktyczne ubrania. Ubranie musi by¢ dobrze dopasowane,
rekawice wytrzymate a obuwie musi posiada¢ przyczepnag podeszwe. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne oraz stosowac urzadzenia
chronigce stuch!

UWAGA! Przed wiaczeniem urzadzenia nalezy upewnic¢ sie, ze w rozdrabniaczu nie znajduje sie rozdrabniany wczes$niej materiat.
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4. Przetaczyé wiacznik dodatkowy 16 (Rys. 1) na pozycje 1 ,, "+
wciaganie” (Rys. 8).

5. Wigczenie urzadzenia nastepuje po nacisnieciu wigcznika gtéwnego 14
(Rys. 1) w pozycji ,,I” ( 3 na Rys. 8). Nalezy pamietac, iz praca moze
nastapic tylko przy petnych obrotach urzadzenia.

UWAGA! Pod grozbg utraty gwarancji nie nalezy wciskac ‘
przetacznika gtéwnego w pozycije nr 3, jesli wiacznik dodatkowy 16
(Rys. 1) ustawiony jest w pozycji neutralnej ,,0”(na $rodku), a wiec
nie ma wybranego kierunku obrotow (5 na Rys. 9). Niewlasciwe
uruchamianie urzadzenia moze doprowadzi¢ do zadziatania
zabezpieczenia (patrz punkt 7 ponizej).

6. Zatrzymanie urzadzenia nastepuje po naci$nieciu wiacznika gtéwnego
14 (Rys. 1) w pozyciji ,0” (4 na Rys. 8).

7. Rozdrabniacz ogrodowy moze by¢ wyposazony (jesli wystepuje
w danym modelu) w zintegrowany przerywacz obwodu (Rys. 10), ktory
wytacza silnik podczas przecigzenia albo przy zablokowaniu sig ostrza.
Po usunieciu przyczyny przecigzenia lub zablokowania oraz po
wystarczajacym wychtodzeniu urzadzenia, rozdrabniacz jest gotowy do
ponownego podjecia pracy. Aby ponownie aktywowaC funkcje
ochronng nalezy wcisng¢é przetacznik. Dopiero wtedy wiaczy¢
urzadzenie za pomoca przetacznika gtownego.

UWAGA: Jezeli silnik zatrzyma sie z powodu przeciazenia albo
niedostatecznego napiecia, nalezy go wylaczy¢ a nastepnie
pozostawi¢ do ostygniecia (od 1 do 5 minut). Nastepnie nalezy
wlaczyé przycisk zabezpieczajacy i dopiero wtedy ponownie
uruchomi¢ urzadzenie. W przypadku kilkukrotnego zadziatania
zabezpieczenia w krotkich odstepach czasowych wskazane jest
natychmiast przerwac prace i zbada¢ przyczyne tego zjawiska.

8. Ten model rozdrabniacza wyposazony jest w funkcje zmiany kierunku
obrotéw. Funkcja ta jest szczeg6lnie przydatna przy zakleszczeniu sie
materialu w ostrzu urzadzenia. Aby zmieni¢ kierunek obrotdéw nalezy
wytaczy¢ urzadzenie przetaczajac wiacznik gtéwny 14 (Rys. 1) na poz.
4 (Rys. 8), nastepnie przetaczy¢ przycisk dodatkowy 16 (Rys. 1) na

pozycje obrotbw wstecznych = R (poz. 2 na Rys. 8)
i przytrzymujac  wigcznik gtéwny w poz. 3 (Rys.8) uruchomié
urzadzenie. Funkcja ta dziata tylko wtedy, gdy wiacznik gléwny jest
przytrzymywany palcem.

9. Upewni¢ sie, ze po odtgczeniu pojemnik zbierajacy rozdrabniacza
ogrodowego jest catkowicie pusty. Pozostawiony materiat moze
blokowa¢ ostrza przy ponownej probie rozruchu.

I Ochrona przed przeciazeniem

S6 - rodzaj pracy silnika elektrycznego. Takie oznaczenie wskazuje na to, ze zastosowany w rozdrabniaczu silnik przystosowany jest
do pracy okresowej, dlugotrwatej z przerwami jatowymi.

S6 (40) - nalezy rozumie¢ jako praca ciagta, podczas ktoérej silnik 40% czasu pracuje pod obciazeniem, pozostaly okres pracy na
biegu jatowym.

W przypadku, gdy urzadzenie zablokuje sie w wyniku przetadowania, automatycznie uruchomi si¢ zabezpieczenie przecigzeniowe. W tej
sytuacji silnik wytacza sie i wyskakuje przetacznik bezpieczeristwa 15 (Rys. 1). Do momentu, gdy nie usunieto przyczyny zablokowania, nie
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nalezy ponownie wciskaé przetacznika. Aby usungé blokade nalezy najpierw wyciggna¢ wtyczke gtdwng, nastepnie zbadaé przyczyne
uruchomienia sie zabezpieczenia. Niekiedy konieczne jest odwracanie urzadzenia.

Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia nalezy odczekac co najmniej 1 minute.

B Rozdrabnianie

UWAGA! W urzadzeniu mozna rozdrabniaC materialy organiczne, takie jak gatezie, patyki, krzaki, todygi kwiatéw, liScie. Gatezie do okoto 44
mm $rednicy mozna rozdrabnia¢ pod warunkiem, ze sg one $wieze.

UWAGA! Scinki z drzew nalezy rozdrabniaé natychmiast, poniewaz po wyschnieciu stajq sie bardzo twarde. W tej sytuacji maksymalna
$rednica gatezi do ciecia jest mniejsza niz deklarowana.

Bardzo wilgotne odpady ogrodnicze, takie jak liscie warzyw, fodygi kwiatéw, itp. majg tendencje do sklejania sie i z tego powodu mogg blokowaé

wyrzutnik. Taki rodzaj odpaddw tatwiej jest rozdrobni¢ po uprzednim ich wysuszeniu (kilka dni).

UWAGA! Gdy ostrza sa ostre, sita ssaca jest bardzo duza. Z tego powodu podczas rozdrabniania galezi, nalezy mocno je
przytrzymywac tak, aby nie doprowadzi¢ do przeciazenia silnika. Zalecamy stosowac rekawice robocze i okulary ochronne.
Upewni¢ sie, ze po odiaczeniu rozdrabniacz ogrodowy jest catkowicie pusty. Nierozdrobniony materiat moze blokowaé
ostrza przy ponownej probie rozruchu.

Rozdrabnianie i $cidétkowanie zachodzi wéwczas, gdy materiat podawany do urzadzenia jest w naturalny sposéb wciggany ostrzami obrotowymi.
Jezeli wymagane jest bardziej drobne Scittkowanie, nalezy ponownie poda¢ materiat do urzadzenia i powtérzy¢ te czynno$¢ dotad, az zostanie
osiagniety oczekiwany rezultat. Ze wzgledu na konstrukcje urzadzenia grubo$¢ rozdrobnionego materiatu jest ograniczona.

Nie nalezy przepetnia¢ maszyny, ani tez podawa¢ mokrego lub wilgotnego materiatu, ktéry mogtby zablokowaé przestrzen cigcia lub tunel
wyrzutowy. Elementy przeznaczone do rozdrabniania powinny by¢ odpowiednio przygotowane. Grubsze elementy nalezy podzieli¢ na proste
odcinki.

Regulacja plytki dociskajacej

Urzadzenie posiada mozliwo$¢ regulacji docisku rozdrabnianego materiatu do ostrza. Regulacji tej nalezy dokonywa¢ w miare zuzywania sie
elementu tnacego. Do regulaciji stuzy pokretto A (Rys. 11). Raz dobrze ustawiona regulacja dziata przez bardzo diugi okres czasu (do momentu
zuzycia sie ostrza), ale wazne jest doktadne wykonanie pierwszej regulacii.

UWAGA! Regulacji dokonujemy przy wytaczonym urzadzeniu.

UWAGA! Podczas regulacji docisku zabrania sie dociskania elementu dociskowego (ptytka dociskajaca B na Rys.11) do ostrza (elementy te
nie podlegajg ochronie gwarancyjnej pod wzgledem zuzycia mechanicznego). Prawidlowy luz, jaki powinien byé pomiedzy ostrzem
a elementem dociskajacym to 2-4 mm.

W celu regulacji nalezy obraca¢ pokrettem A (Rys. 11) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do momentu, az bedzie odczuwalny opér
(styszalny nieznaczny hatas tarcia), a nastepnie nalezy obréci¢ pokretto o okoto 1/8 obrotu=1/8*360=45° w kierunku przeciwnym. Dokfadniejsze
regulacje mozna wykonywac wedtug indywidualnych potrzeb, ale zgodnie z powyzszymi wytycznymi.

UWAGA! Zle wykonana regulacja bedzie przyczyna czestego wiaczania sig zabezpieczenia oraz bardzo szybkiego zuzywania sie elementow
rozdrabniacza.

UWAGA! Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie dotykac ostrzy tnacych!
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I Usuwanie zablokowanego materiatu

1. Przelgcznik kierunku obrotéw 16 (Rys. 1) przestawi¢ w pozycje obrotéw wstecznych (2 na Rys. 8) i wigczy¢é urzadzenie (wiaczenie
urzadzenia nastepuje po nacisnieciu wiacznika gtéwnego 14 (Rys. 1) w pozycji ,I” (3 na Rys. 8)). Rolki rozdrabniajace zaczng obracac si¢
w przeciwnym kierunku (praca chwilowa) i odblokujg zakleszczony materiat.

2. Aby kontynuowac prace nalezy przestawi¢ przetacznik kierunku obrotéw 16 (Rys. 1) w pozycje ,wcigganie” i wigczy¢ urzadzenie.

3. Jezeli zaciecia bedg sie powtarza¢ nalezy zwiekszy¢ odlegto$¢ rolki od elementu dociskajacego, a wiec przekreci¢ pokretto regulacji ostrza
4 (Rys. 1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.

4. WigczyC bieg wsteczny zgodnie z opisem w punkcie 1. Po odblokowaniu materiatu trzeba dokona¢ ponownej regulacji elementu
dociskajacego (patrz rozdziat ,Regulacja ptytki dociskajacej”).

I Opro:znianie worka zbierajacego

Nalezy regularnie opréznia¢ worek zbierajacy i pamigta¢ o tym, ze worek znajdujacy sie pod kanatem wyrzutowym nie napetnia sig
réwnomiernie.

Aby oprézni¢ worek nalezy:

1. Whytaczy¢ urzadzenie.

2. Odczepi¢ uszy worka z hakéw znajdujacych sie po obu stronach obudowy rozdrabniacza, wyciagna¢ worek spod urzadzenia i oproznic go.
3. Zaczepi¢ worek na hakach.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

X Po zakoniczeniu pracy nalezy urzadzenie oczysci¢ z resztek trocin, kurzu i pytu.

UWAGA! Zawsze upewnij sie, ze urzadzenie jest wylaczone i odtaczone od zasilania przed przystapieniem do przegladu lub
konserwacji. Nalezy upewni¢ sie, ze noze zatrzymaly sie oraz, ze do urzadzenia nie dostata sie woda, ktbéra moze uszkodzi¢
przetacznik, wtyczke oraz silnik elektryczny.

Przy pomocy delikatnej szczotki, pedzelka lub szmatki nalezy oczy$ci¢ obudowe z pytu, mozna oczysci¢ urzadzenie przy pomocy sprezonego
powietrza.

Dopuszczalne jest czyszczenie wilgotng szmatka, jednak pod warunkiem natychmiastowego osuszenia urzadzenia bezpo$rednio po tej
czynnoéci. Elementy metalowe nalezy zabezpieczac olejem.

Regularnie czy$cié¢ otwory wentylacyjne sprezonym suchym powietrzem. Nie wolno wktada¢ do otworéw wentylacyjnych ostrych przedmiotow.
Po zakoriczeniu pracy nalezy:

o Przetrze¢ otwory wentylacyjne i pozostawi¢ wolne od zanieczyszczen.

o PrzetrzeC urzadzenie za pomocg suchej szmatki.

o Nie pozostawia¢ zagietego przewodu zasilania.

o Upewni¢ sig, ze rynna wlotowa i rynna wyrzutnika sg czyste i wolne od wszelkich odpadéw.

o Upewni¢ sig, ze wszystkie Sruby i nakretki sg dobrze zamocowane.

o Naprawi¢ uszkodzone lub zuzyte czesci lub przekaza¢ ich wymiane do Autoryzowanego Serwisu.

UWAGA! Nigdy nie nalezy uzywa¢ agresywnych lub zracych detergentéw do czyszczenia, poniewaz mogg one uszkodzi¢ plastikowe
& czesci urzadzenia.

Srodki czyszczace i rozpuszczalniki takie jak: benzyna, czterochlorek wegla, chlorowane rozpuszczalniki czyszczace, amoniak i domowe
detergenty, ktore zawierajg amoniak mogg uszkodzi¢ elementy plastikowe.

UWAGA! Rozdrabniacz elektryczny nalezy przechowywaé w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym migjscu.

Nalezy przechowywaé tylko sprawne urzadzenie; przed sktadowaniem nalezy usunag¢ usterki.

I Konserwacja ostrza

Rozdrabniacz jest tak skonstruowany, aby wymagat jak najmniej zabiegéw konserwacyjnych ze strony uzytkownika. Ostrze wykonane zostato
ze stali wysokogatunkowej, jednak jego zywotno$¢ tez jest ograniczona. Czas zuzycia ostrza zalezy od stopnia eksploataciji i rodzaju materiatow
rozdrabnianych. Producent zaleca czestg kontrole jako$ci ostrza i elementu dociskowego.

W tym celu nalezy:

o Qdtaczy¢ urzadzenie od zrdta zasilania.
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o Odkreci¢ cztery Sruby imbusowe A (Rys. 13) mocujace pokrywe techniczng 7 (Rys. 1). Jest ona ostong ostrza tngcego i jednocze$nie
tozyskiem dla watu silnika, na ktérym osadzone jest ostrze rozdrabniacza. Po wyjeciu elementu klinujacego ostrze nalezy zdja¢ ostrze
z walu silnika.

o Po sprawdzeniu i ewentualnej wymianie ostrza i elementu dociskajacego B (Rys. 13) nalezy zatozyC pokrywe i przykrecic jq za pomocg,
czterech $rub nimbusowych A (Rys. 13).

UWAGA! Ze wzgledu na skomplikowany ksztalt ostrza regeneracji ostrza powinny dokonywaé specjalistyczne zaktady $lusarskie. Producent
zaleca wymiane ostrza i elementu dociskowego B (Rys.13) na oryginalne raz na 2 lata. Pozwoli to unikngé przykrych niespodzianek
wynikajacych ze zuzycia w trakcie eksploatacji rozdrabniacza.

Przy skrecaniu obudowy ostrza nalezy zachowa¢ precyzje sktadania i dobrze dopasowac wszystkie elementy.

UWAGA! Niepoprawnie zlozony rozdrabniacz po ostrzeniu moze by¢ przyczyng powaznej awarii urzadzenia oraz urazéw uzytkownika.

Firma NAC zaleca wykonywac¢ ostrzenie w Autoryzowanych Serwisach.

TRANSPORT

Przygotowujac urzadzenie do transportu nalezy odtaczy¢ je od gniazda sieciowego.

PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie problemu
Sprawdzi¢ wtyczke, kabel oraz wejscie zasilania.

Uszkodzony kabel: odda¢ do naprawy do serwisu. Zabronione jest
Brak zasilania. naprawianie kabla przy uzyciu tasmy klejacej.

Uszkodzony przetacznik - powinien zosta¢ wymieniony przez serwis

techniczny.
Silnik nie pracuije. echniczny

Sprawdzi¢, jaka byta przyczyna uruchomienia ochrony przed

Wtaczone zabezpieczenie przed przecigzeniem, usuna¢ usterke, ponownie nacisna¢ przycisk

przecigzeniem. zabezpieczenia przed przecigzeniem i sprébowa¢ uruchomié
urzadzenie.

Pojemnik zbierajacy nie jest wiasciwie Whozy¢ prawidtowo pojemnik i przestawic blokade pojemnika w pozycje

wiozony. ON (do gory).

Whozy¢ suche gatezie lub przepchna¢ materiat za pomoca kawatka

Rozdrobniony materiat | Rozdrabniany materiat jest Zbyt migkki. drewna
nie wypada przez - ,'
kanat wyrzutowy. Rolka z ostrzem jest zablokowana. Usuna¢ blokade.
Ustawiony wsteczny kierunek obrotow. Zmieni¢ kierunek obrotéw na zasysanie.
Rozdrabniany materiat Zle ustawiona pytka dociskajaca. Ustawi¢ ptytke dociskajaca.

nie jest rozdzielany.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania
elektronarzedzia do innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialnosci gwaranta za zakupione urzadzenie.
Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dotaczonej karcie gwarancyjne;.




Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczy$cié. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwatg i niezawodng prace.
Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie s naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogaq te czynnosci przeprowadzi¢ w ramach
ustugi odptatne;.

SCHEMATY ZLOZENIOWE URZADZENIA
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

INJEIE

NEW RAMERICAN CONCEPT
Deklaracja zgodnosci WE

Producent:

nazwa: NAC Sp. zo.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z petng odpowiedzialnoscig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy

model: SHE280S-BAG-G

numer seryjny: 012 20 2067856093 0000 000001 - 012 23 2067856093 0000 999999

spetnia zasadnicze wymagania:
o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/EU,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik V oraz 2005/88/EC,
o dyrektywy dotyczacej substanciji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
o EN60335-1:2012+A11:2014,

EN 50434:2014,

EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006+A2:2011,

EN 55014-2:2015,

EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-11:2000,

EN ISO 3744:1995,

EN ISO 11094: 1991,

Aneks Il do dyrektyw: NEE 2000/14/EC, 2005/88/EC

O 0O O 0 0O 0o o0 O O

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika V
e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 92 dB(A),
e  gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 92 dB(A).

Miejsce ztoZenia i przechowywania dokumentacji techniczne;:
NAC Sp. z 0.0.

Al. Krakowska 39, . ‘A&l
05-090 Raszyn W»‘p .
Jarostaw Malinowski

Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 26 wrzesnia 2019



NEW _[M

GWARANCJA

Szanowni Panstwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Paristwo kupiliscie, zostafo
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakoSci i niezawodno$ci, jednoczesnie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie¢ z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania
Z urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzadzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt pofgczenia wg stawek operatordw poszczegélnych sieci

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkgq pomocg w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktéw serwisowych: znajduje sie na stronie

serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynno$ci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$ciq gospodarczg lub zawodowg) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjng, prowadzacq we wlasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)." Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezpfatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowodd zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci, gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilekspertyzy lub wystapig okolicznosci majace posta¢ sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powédz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwaranciji nie wchodzg czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa, regulacja i czyszczenie, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnosci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zosta¢ uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odméwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢ wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginaine.

Sposadb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiazku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjnej.

. Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotgczong

instrukcjq obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac powstanie kolejnych usterek oraz zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub oséb trzecich.

Gwarancjg nie s objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacji
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci oraz filtrow,
smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika, takie jak: paski klinowe, Zardwki, filtry, Swiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tngce, uchwyty nozy, glowice Zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tancucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badZ koszty wynikte z zastosowania, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzic takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania lub oséb trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenistwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z koniecznoscigq pobrania opfat za zgodg uzytkownika/reklamujacego. Brak
udzielenia takiej zgody oznacza, iz Gwarant nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia
z niesprawno$ciami ujawnionymi przez serwis.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkéd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sig z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjna. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O§wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJINOWE MOZLIWOSCI

e e R e e T

A Drogi Kliencie, A

w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjng oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowg

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukcji sq wtasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
irozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktorego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wplywu

bezposrednio na sposdb korzystania z niego, a tym samym szczegétowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq ulec zmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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