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Uwaga!

Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapoznac sie
z niniejsza Instrukcja Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terenéw przydomowych.
Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, potprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarangji.

Instrukcja oryginalna - 2020
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Siewnik pchany

Typ, model S12-K S20-K
Szeroko$¢ robocza 45 cm 47 cm
Pojemnos¢ zbiornika 121 20|
Obudowa plastikowa

Masa 2,85 kg 3,15 kg
Rok produkciji 2020

W skiad urzadzenia wchodza;
e  siewnik,
e instrukcja obstugi,
e warunki gwarancji,
e  karta gwarancyjna.
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Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia. Informacje zawarte na tabliczce sg niezbedne dla ustalenia odpowiednich
cze$ci zamiennych i czynno$ci obstugowych.

Niniejszg instrukcje nalezy traktowaé jako nieodtaczng czeSC urzadzenia. Powinna ona by¢ przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamieta¢, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcje te przekazaé¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.




OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

/N OSTRZEZENIE!

v' Przeczytaj dokfadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa oraz prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa moze by¢ przyczyng powaznych obrazen.

Zachowaj niniejszg instrukcje, aby méc skorzystac z niej w przysztosci.

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej lub osoby niemajace doswiadczenia lub znajomosci urzadzenia, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg
uzytkowania urzadzenia, przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

Nie pozwalaj obstugiwa¢ urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjq obstugi urzadzenia.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zakfadaé okulary ochronne i nosi¢ obuwie antyposlizgowe.

Podczas pracy zachowuj bezpieczng, stabilng pozycje.

Uzywaj maszyny tylko w $wietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

Nie pracuj podczas deszczu, zwtaszcza podczas burzy.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia przeprowadz jego kontrole wzrokowa. Nie nalezy pracowa przy pomocy urzadzenia, ktére jest
uszkodzone lub niekompletne.

Nalezy uzywac wytgczenie oryginalnych czesci zamiennych.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie siewnika niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewfasciwe i producent nie odpowiada za
uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie obejmuje rowniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkdw pracy, konserwacji, sktadowania i napraw.
W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika mogg wptyngé na bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia
i zwalniajg producenta z odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia czy zranienia.
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ZASTOSOWANIE

Urzadzenie jest przeznaczone do uzycia wytgcznie zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukciji uzytkowania.
Siewnik przeznaczony jest do rozsiewania substancji takich jak: nawozy, nasiona, wapno, piasek, zwir, sél i mieszanki antyposlizgowe. Inne
zastosowanie moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw i moze by¢ przyczyng uszkodzenia sprzetu.

OBSLUGA

Obstuga urzadzenia nie powinna sprawia¢ trudno$ci, trzeba jednak przestrzega¢ zasad bezpieczefistwa.

Zapoznaj sie z niniejszg instrukcjq obstugi oraz budowa urzadzenia.

I Budowa i opis siewnika

Pojemnik na materiat
Dzwignia

Rekojes¢

Koto

Wspornik

ok wh -

Rys. 1




I Vonta:

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac si¢ z ponizszym schematem zlozeniowym (Rys. 2) i sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania.

Rys. 2

Aby ztozy¢ siewnik nalezy:

e Zamontowac kota 2 (Rys. 2) na wale 1 (Rys. 2), zatozy¢ podktadki 3 (Rys. 2) i dokreci¢ kota za pomoca $rub 4 (Rys. 2) (M5x10),
o Zatozy¢ piasty 5 (Rys. 2) na oba kofa,

e Zamontowac wspornik 6 (Rys. 2) na pojemniku na materiat 7 (Rys. 2) za pomoca $ruby 8 (Rys. 2),

o Ustawi¢ dzwignie sterowania, wtozy¢ plastikowg oprawke 9 (Rys. 2) do dzwigni 10 (Rys. 2),

o Zlozy¢ obie czesci rekojesci 11 (Rys. 2) i przymocowac je do pojemnika za pomocg $rub 12 (Rys. 2).

I Napeinianie pojemnika

o Przed rozpoczeciem napetniania pojemnika siewnika nalezy przesuna¢ dzwignie 1 (Rys. 3) na pozycje ,,0” (zamkniete) na skali 2 (Rys. 3).

Rys. 3
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o Nastepnie nalezy napetni¢ pojemnik rozsiewanym materiatem, wybra¢ odpowiednig pozycje rozsiewu i ustawié¢ zadang warto$¢ na skali
rozsiewu 2 (Rys. 3) przesuwajac dzwignie 1 (Rys. 3) na odpowiednig pozycje.



o Nalezy przestrzegac zalecen producenta nawozu lub innej rozsiewanej substancii.

W ponizszej tabeli przedstawiono wskazéwki ustawienia dzwigni. Ze wzgledu na to, ze rézne czynniki, np. réznice w materiale, predkos¢ pracy,
uksztattowaniu terenu itp. majq wptyw na ilos¢ rozrzucanej substancii, zaleca sie rozpoczecie pracy od najnizszej skali, a nastepnie jej
zwigkszenie w celu wybrania optymalnego potozenia dzwigni.

Dozowanie - pozycja na skali
Sr. materiatu 1 2 3 4 5 6 7 8
1-2 mm °
3-4 mm ° °
5-6 mm ° °
7-8 mm ° °
9-10 mm °

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

Po zakoriczeniu pracy nalezy:
% ) oprozni¢ siewnik z resztek rozsiewanej substancji i usunag je lub zutylizowa¢ zgodnie z przepisami komunalnymi,
A . wyczysci¢ siewnik czysta woda lub wodg z mydtem i osuszyé,

. sprawdzi¢ stan techniczny urzadzenia (np. ewentualne pekniecia obudowy).

Siewnik nalezy przechowywaé w czystym i suchym migjscu.

TRANSPORT

Podczas przerw w pracy i transportu dzwignia 2 (Rys. 1) powinna by¢ ustawiona w pozycji ,0".

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania
urzadzenia do innych celow (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialnoSci gwaranta za zakupione urzadzanie.
Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC mozna znalez¢ w dotaczonej karcie gwarancyjne;.
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NOTATKI
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NEW RMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Panstwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Parstwo kupiliScie, zostafo
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakoSci i niezawodno$ci, jednocze$nie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie¢ z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania
Z urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzgdzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt pofgczenia wg stawek operatordw poszczegélnych sieci

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkq pomocq w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktéw serwisowych: znajduje sie na stronie
serwis.nac.com.pl



WARUNKI GWARANCJI
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Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsigbiorcg czynno$ci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$ciq gospodarczg lub zawodowa) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjng, prowadzacq we wlasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)." Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezpfatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowod zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajgce gwarancji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci, gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilfekspertyzy lub wystapig okolicznosci majace postac sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powodz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwarancji nie wchodzg czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa, regulacja i czyszczenie, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnoéci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zostac uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odméwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zostaC wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginalne.

Sposadb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiazku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjnej.

. Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotgczong

instrukcjq obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac powstanie kolejnych usterek oraz zagrazaé zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub oséb trzecich.

Gwarancjg nie s objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacii
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci oraz filtrow,
smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zarowki, filtry, $wiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, glowice zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tarcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badz koszty wynikle z zastosowaniem, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzic takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania lub oséb trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenistwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z koniecznoscigq pobrania opfat za zgodq uzytkownika/reklamujgcego. Brak
udzielenia takiej zgody oznacza, iz Gwarant nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia
z niesprawno$ciami ujawnionymi przez serwis.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkéd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sig z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjna. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O$wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJINOWE MOZLIWOSCI

e e R e e T

A Drogi Kliencie, A

w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjng oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowg

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukcji sq wtasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
irozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktorego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wplywu

bezposrednio na sposdb korzystania z niego, a tym samym szczegétowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq ulec zmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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