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Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapoznac sie
z niniejsza Instrukca Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terendw przydomowych.

Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, pétprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarancji.

Instrukcja oryginalna — 2020
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DANE TECHNICZNE

ZAMIATARKA SPALINOWA
Typ, model SWP80-196-KC
Silnik Loncin G200F
Typ silnika jednocylindrowy, czterosuwowy, gérnozaworowy (OHV),
chtodzony powietrzem
Moc znamionowa maszyny 4,1 kW ; 3600 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika 12,4 Nm; 2500 obr./min
Pojemnos$¢ skokowa silnika 196 cm?
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 3,61
Pojemno$¢ miski olejowe; 061
Pojemnos$¢ skokowa silnika 196 cm?
Paliwo benzyna bezotowiowa 95 Pb
Swieca zaptonowa F7RTC
Luz $wiecy zaptonowej 0,7-0,8 mm
Szerokos¢ robocza 80 cm
Srednica szczotki 35¢cm
Obroty szczotki 300 obr./min
Predko$¢ jazdy 1,8 - 4,8 km/h
Regulacja kata zamiatania 15° w obie strony
Liczba biegbw przdd/tyt 5/2
Poziom ci$nienia akustycznego LpA =878 dB (A)
K=25dB(A)
Warto$¢ drgan przenoszonych przez maszyne i dziatajacych na konczyny | 4,85 m/s?;
gbrne operatora ah; niepewno$¢ pomiaru K=1,5m/s?
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 104 dB (A)
Masa 70 kg
Rok produkcji 2020

W sktad urzadzenia wchodzg;

e zamiatarka spalinowa,

e Sruby, nakretki, niezbedne klucze,
o instrukcja obstugi,

e karta gwarancyjna,

e deklaracja zgodnosci WE.
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Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczegoing ostroznos¢.

Wazne! Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ostrzezen.

Sprzet przechowuj poza zasiegiem dzieci.

Niebezpieczenstwo zranienia przez wyrzucane przez pracujgcg maszyne obiekty. Zachowaé dystans od oséb postronnych.

Uwaga: Goraca powierzchnia moze spowodowaé oparzenia.

Uwaga: Spaliny sa szkodliwe dla zdrowia. Istnieje niebezpieczenstwo zatrucia lub uduszenia. Nie korzystaj z urzadzenia
w pomieszczeniach zamknigtych.

Osoby postronne nie powinny znajdowac sie w poblizu pracujgcego urzadzenia.

Uwaga: Odtacz fajke wysokiego napiecia od $wiecy przed konserwacja i/lub naprawa.

Ryzyko pozaru lub wybuchu. Benzyna jest wysoce tatwopalna.

Stosuj nauszniki ochronne.

Stosuj okulary ochronne.

Uzywaj rekawic ochronnych.

No$ obuwie ochronne.

Przechowywacé i uzytkowac¢ z dala od zrodet ognia.

Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu
recyklingu odpadéw.

I 'nne oznaczenia na maszynie:

I

NAC Sp.zo.0
Al. Krakowska 39

05-090 Raszyn, Poland
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SWP80-196-KC '™

Znamionowa

41w B 50
3600/min fummd ° C™ Tabliczka znamionowa umieszczona jest na obudowie urzadzenia. Informacje
. na niej zawarte sq niezbedne dla ustalenia odpowiednich cze$ci zamiennych
a m . o
. 2500/min 70kg i czynnosci obstugowych.
196 cm’
m 2020 |3 |
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A
Gwarantowany
poziom mocy
IIB akustycznej

Niniejszg instrukcje nalezy traktowaé jako nieodtgczng cze$¢ urzadzenia. Powinna ona byé przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamietaé, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcije te przekaza¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.




ZASADY BEZPIECZENSTWA DLA MASZYN | URZADZEN Z SILNIKIEM SPALINOWYM

Sprzet uwaza sie za odpowiedni do uzytkowania krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, rownomiernie wilgotny. MoZe by¢ on réwniez
uzytkowany w innych krajach.

& OSTRZEZENIE!

v Przeczytaj dokladnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa oraz z uktadami sterowniczymi i zasadami prawidiowego
uzytkowania urzadzenia.

v Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa moze by¢ przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen.

v’ Zachowaj niniejszg instrukcje, aby mdc skorzystac z niej w przysztosci.

v Ninigjszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno$ci fizycznej, czuciowe] lub
psychicznej lub osoby niemajace do$wiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg,
uzytkowania sprzetu przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

v" Nie pozwalaj obstugiwaé urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

I Be:zpieczenstwo w miejscu pracy

+ W miejscu pracy nalezy utrzymywac porzadek i dobre o$wietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkéow.

+ Nie nalezy dopuszcza¢ dzieci i obserwatorow do miejsc, w ktérych uzywa sie urzadzen z silnikiem spalinowym. Rozproszenie uwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy nalezy pozostawia¢ z dala od 0s6b postronnych.

+ Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrozenia wystepujace wobec innych oséb lub otoczenia.

I B-zpicczernistwo obchodzenia sie z paliwem

e Silnik spalinowy jest przystosowany do pracy na benzynie lub mieszance paliwowej (patrz rodzaj paliwa w danych technicznych
urzadzenia).

e Benzyne nalezy przechowywac tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach (kanistrach).

e Benzyne przechowywac z dala od czynnikdw mogacych wywotaC pozar np. bojlera, ogniska, otwartego ognia, tam gdzie wystepuje iskrzenie
elektryczne, podwyzszona temperatura, iskry spowodowane spawaniem lub inne zrédta ciepta, ktore mogq spowodowac zapalenie sie
paliwa.

e Zbiornik paliwa nalezy napetnia¢ tylko na wolnym powietrzu.

o Wyjatkowo niebezpieczne jest palenie papieroséw lub uzywanie otwartego ognia podczas pracy urzadzenia lub przy napetnianiu zbiornika
paliwa.

o Przed przystapieniem do napetniania paliwem zbiornika zawsze nalezy najpierw wytaczy¢ i schtodzi¢ silnik.

o Nie napetnia¢ zbiornika powyzej dolnej krawedzi kré¢ca wiewowego, benzyna ma duza rozszerzalno$é cieplna,

e W przypadku rozlania paliwa nalezy niezwlocznie wytrze¢ rozlang benzyne suchg tkaning.

e Podczas napetniania zbiornika paliwa nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, aby nie rozla¢ paliwa na odziez. Nasaczona benzyng odziez moze
sie zapali¢, dlatego nalezy jq natychmiast zmienic.

e Po napetnieniu paliwem zbiornika urzadzenia nalezy szczelnie dokreci¢ jego korek a przed uruchomieniem silnika przenie$¢ kanister
z paliwem do miejsca odlegtego, o co najmniej 3 m od miejsca, gdzie dokonywane byto napetnianie.

e Przed uruchomieniem silnika sprawdz szczelno$¢ catego ukladu paliwowego, zwtaszcza zbiornik paliwa, przewody paliwowe, ztacza, korek
wlewu i okolice gaznika. Nie uruchamiaj silnika, jesli wykryjesz nieszczelno$¢ uktadu paliwowego, gdyz grozi to pozarem.

o Urzadzenie nie powinno pracowa¢ w atmosferach wybuchowych, jakie tworzg ciecze tatwopalne, gazy lub pyly. Silnik spalinowy moze
wytworzy¢ iskry, ktore moga zapali¢ pyt lub opary.

o Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia, jezeli sq ktopoty z jego wylaczaniem. Kazde urzadzenie, ktdrego nie mozna wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

e Nie przechowywaé urzadzenia z napetnionym zbiornikiem paliwa wewnatrz pomieszczen. Opary benzyny sg fatwopalne i niebezpieczne dla
zdrowia.

& UWAGA!

Nalezy unika¢ wdychania oparéw benzyny i spalin. Benzyna, opary benzyny oraz spaliny moga by¢ przyczyng zatrucia.
Nie uruchamiaj kosiarki w pomieszczeniach zamknietych lub stabo przewietrzanych. W przypadku bélu gtowy, mdto$ci, zaburzen styszenia lub
widzenia natychmiast przerwij prace.



I B<:zpieczenstwo osobiste

Nalezy byé przewidujacym, obserwowaé, co sie robi i zachowywaé rozsadek podczas pracy ze sprzetem. Nie nalezy uzywaé sprzetu, gdy
jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykdw, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy moze spowodowaé powazne
osobiste obrazenia.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Przed uruchomieniem sprzetu nalezy usunaé wszystkie przedmioty oraz klucze. Pozostawienie klucza w obracajgcej sie czesci robocze;
maszyny moze spowodowac osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caly czas staC pewnie i zachowaé rdwnowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio si¢ ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywa¢ swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub diugie wtosy moga zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

W czasie pracy nalezy trzymac narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Nie nalezy uzywac urzadzenia, jezeli sq ktopoty z jego wylaczaniem. Kazde urzadzenie, ktérego nie mozna wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkoéw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

I U:ytkowanie i troska o sprzet

Nie nalezy narzedzia przecigza¢. Nalezy stosowaC narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Odpowiednio dobrany sprzet
umozliwi prace lepszg i bezpieczniejszg przy obcigzeniu, na jakie zostat zaprojektowany.

Nieuzywany sprzet nalezy przechowywac poza zasiggiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym z narzedziem lub niniejszg
instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napgdzie spalinowym sg niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonych uzytkownikow.
Narzedzia o napgdzie spalinowym nalezy konserwowac. Nalezy sprawdzaé¢ wspotosiowo$¢ lub zakleszczenie si¢ czesci ruchomych,
peknigcia czesci i wszystkie inne czynniki, ktére moga mieé¢ wptyw na prace urzadzenia. Jezeli stwierdzi sie uszkodzenia, nalezy sprzet przed
uzyciem naprawic¢. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposob naprawy i/lub konserwaciji sprzetu.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staty sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

Naklejki ostrzegawcze i cze$ci zamienne mozna zaméwié w serwisie firmy NAC oraz u autoryzowanych dealeréw.

Narzedzie o napedzie spalinowym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie urzadzenia w sposéb, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

I Obstuga i eksploatacja narzedzi wyposazonych w akumulator

Przed wtozeniem akumulatoréw do narzedzia nalezy upewni¢ sie, ze jego wigcznikiwytacznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wktadanie
akumulatoréw do urzadzenia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozyciji ,wtgczony”, moze stac sie przyczyng powaznych urazéw ciata.

Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie tadowarki do fadowania innego typu akumulatoréw moze by¢
przyczyna pozaru.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze byé przyczyng powaznych
obrazen ciata lub pozaru.

W czasie, gdy urzadzenie nie jest uzywane nalezy wyja¢ z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywac z dala od metalowych
przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, $ruby itp., ktdre moga zewrzeC zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowa¢ oparzenia lub pozar.

W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydostac sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikna¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowaé¢ podraznienia lub oparzenia.

UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym $rodowisku.
Zabronione jest uzytkowanie tadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotnoci takich jak tazienki
czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pradem i/lub uszkodzenia urzadzenia.

I Naprawa

Przed wykonaniem kazdej regulacji, wymiany cze$ci lub magazynowaniem nalezy zdja¢ przewdd ze $wiecy zaptonowej. Takie
zapobiegawcze srodki bezpieczenstwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu.

Naprawe nalezy zleca¢ osobie wykwalifikowanej, wykorzystujac wylacznie oryginalne czesci zamienne. Zapewni to dalszg bezpieczng prace
urzadzenia. Zalecane jest zlecenie kazdej czynno$ci serwisowej autoryzowanemu serwisowi firmy NAC.



UWAGA!
Niebezpieczenstwo uduszenia sie dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie, zwlaszcza torbe foliowa nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA ZAMIATAREK SPALINOWYCH
& Ostrzezenie

Uwaga na szczotke zamiatarki. Szczotka moze obraca¢ sie jeszcze po wytaczeniu silnika.
e Mozna korzysta¢ tylko z urzadzenia w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykona¢ niezbedne czynnosci lub skontaktowac sie
z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.
e Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy:
v urzadzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcja;
v’ urzadzenie jest w dobrym stanie technicznym i ma zamontowane niezbedne ostony i pokrywy, np. ostone paskéw klinowych. Nalezy
regularnie sprawdza¢ zamocowanie szczotki, uszkodzenia oraz zuzycie maszyny (zagtebienia lub pekniecia);
v urzadzenia zabezpieczajace (np. ostona szczotki, obudowa, uchwyt kierujacy, dzwignia hamulca silnika) sg w dobrym stanie
technicznym i prawidtowo dziatajg;
o Nie wolno wigcza¢ urzadzenia, jezeli szczotka nie jest prawidtowo zamontowana. Niebezpieczefistwo powstania niebezpiecznych wibraciil
o Przed regulacja, czyszczeniem, konserwacjg wytaczy¢ urzadzenie i zdjaé przewdd wysokiego napiecia ze Swiecy zaptonowe;.
o Nie pracuj, gdy inne osoby, szczegdlnie dzieci lub zwierzeta, sg w poblizu.
o Nie uruchamiaj uszkodzonej zamiatarki.
o Nie dotykaj szczotki zanim sprzet nie zostanie wylaczony i szczotka catkowicie nie zatrzyma sie.
o Nie podno$ ani nie przeno$ urzadzenia z wigczonym silnikiem.
o Nie pozostawiaj wtaczonej zamiatarki bez nadzoru. Zabezpiecz jg przed stoczeniem sig i przed nieuprawnionymi uzytkownikami.
o Wylgcz zamiatarke i zdejmij przewdd wysokiego napiecia ze $wiecy zaptonowej, gdy:
v' pozostawiasz sprzet bez dozoru,
v' przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawa urzadzenia,
v" po uderzeniu obcym przedmiotem,
v w przypadku powstania nienormalnych drgan.

I Przygotowanie

e Podczas pracy zawsze no$ solidne obuwie i dtugie spodnie.

o Stosuj sprzet ochronny, np. okulary i nauszniki ochronne.

e Sprawdz doktadnie teren, na ktorych urzadzenie bedzie pracowaC i usun wszystkie elementy, ktdre mogg zostaé przejechane przez
zamiatarke i jg uszkodzi€, np. wycieraczki, deski, kable itp.

e Zachowaj szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach na powierzchniach oblodzonych. Trzeba by¢ w stanie gotowosci ze wzgledu na ukryte
niebezpieczenstwo.

e Przed uzyciem zawsze sprawdz, czy wszystkie $ruby i nakretki s dokrecone oraz nie sg zuzyte lub uszkodzone. Wymien zuzyte lub
uszkodzone $ruby parami, w celu zachowania wywazenia.

e Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdz czy w zbiorniku jest wystarczajaca ilo$¢ paliwa. Nie tankuj w pomieszczeniach zamknigtych oraz
przy wigczonym lub goracym silniku.

o W przypadku rozlania benzyny nie uruchamiaj silnika! Wytrzyj powierzchnig lub poczekaj do momentu odparowania oparéw benzyny.

I U:ytkowanie

e Pracuj tylko w $wietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

¢ Nie pracuj podczas deszczu, zwlaszcza podczas burzy.

e Zawsze upewnij sie, Ze twoje nogi na pochytosci stojg pewnie.

e Chodz, nigdy nie biegaj. Pamietaj by zachowa¢ pewng, bezpieczng pozycje.

e Zachowaj szczeg6ing ostrozno$¢ przy zmianie kierunku jazdy na zboczu.

e Nie pracuj na nadmiernie pochylonych zboczach. Maksymalny pochyt pracujacego urzadzenia wynosi 15 stopni. Wigksze pochylenie
doprowadzi do uszkodzenia silnika z winy uzytkownika.

¢ Nie pracuj poruszajac sie pod gore lub w dét.

e Zwracaj szczeg6lng uwage przy cofaniu lub ciggnieciu urzadzenia do siebie.

o \Wylacz urzadzenie, jesli ma by¢ przechylane i gdy jest transportowane do miejsca pracy i z powrotem.

o Nie pracuj zbyt blisko elementéw budowli ze szkta, samochodéw, klatek schodowych i innych obiektéw.

o Nie dopuszczaj dzieci i zwierzat blisko miejsca pracy.

o Nigdy nie kieruj szczotki na osoby znajdujace si¢ w poblizu oraz nie pozwol nikomu przebywac przed zamiatarka,



Przed transportem zamiatarki nalezy schtodzi¢ silnik, spusci¢ paliwo i olej.

Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowami oraz bez urzadzenia zabezpieczajacego, np. dotaczonych oston.
Uruchamiaj silnik zgodnie z instrukcja, zwracajac uwage, czy stopy sa z dala od szczotki.

Po uderzeniu w jakikolwiek przedmiot nalezy zatrzymaé silnik i odtgczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej, zeby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu. Nalezy doktadnie obejrze¢ urzadzenie w miejscu uszkodzenia i dopiero po usunigciu usterek mozna ponownie uruchomié
silnik i kontynuowac prace.

Jezeli urzadzenie zacznie intensywnie wibrowaé, nalezy natychmiast zatrzymac silnik i sprawdzi¢ przyczyne. NajczeSciej wibracje sg
ostrzezeniem przed powazniejszymi uszkodzeniami.

Dopasuj predkos¢ pracy zamiatarki do obszaru pracy.

Nie uruchamiaj zamiatarki, gdy jest ona przechylona.

Nie trzymaj rak i stop w poblizu obracajacych sie czesci.

Przed uruchomieniem silnika wszystkie sprzegta powinny by¢ wytaczone.

Nie mozna przekracza¢ mozliwosci maszyny, prébujac zamiata¢ zbyt szybko.

Nalezy odtaczy¢ wirnik maszyny przy transporcie lub kiedy jej nie uzywamy.

Zabrania si¢ przewozenia 0s6b na zamiatarce!

I Konserwacja i przechowywanie

& Ostrzezenie

Przed przystapieniem do czynnosci zwigzanych z naprawg lub konserwacjg przestaw zapton w pozycie STOP i upewnij sie, ze zamiatarka
ma zdjety przewdd wysokiego napiecia ze $wiecy iskrowej i w poblizu nie ma dzieci i 0sdb trzecich.

Pamietaj o tym, ze w zbiorniku maszyny moze znajdowa¢ sie paliwo. Zasady bezpieczenstwa dotyczace postepowania z paliwem zostaty
opisane w niniejszej instrukcji w czesci: ,Bezpieczenstwo obchodzenia sie z paliwem”. Nalezy oprézni¢ zbiornik paliwa lub zamkna¢ zawér
paliwa, a nastepnie uruchomi¢ silnik i pozwoli¢ mu wypali¢ pozostatg w gazniku i przewodach paliwowych benzyne.

Wymiane oleju nalezy przeprowadza¢ wytacznie, gdy silnik jest nagrzany.

Pamietaj o odigczeniu szczotki przed transportem zamiatarki.

Utrzymuj w nalezytym stanie wszystkie nakretki, Sruby i wkrety, aby by¢ pewnym, ze urzadzenie bedzie bezpiecznie pracowato.

Po zakoriczeniu pracy nalezy zamiatarke oczy$ci¢ z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Przechyl zamiatarke na bok. Przy pomocy szczotki
wyczy$¢ wewnetrzng cze$¢ obudowy zamiatarki z resztek ziemi i innych zanieczyszczen i ewentualnie zabezpiecz metalowe elementy
srodkami antykorozyjnymi. Catg zamiatarke mozesz czyscié wilgotng szmatka i ewentualnie zabezpieczy¢ pastg do powltok lakierniczych.
Zamiatarke nalezy przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym miejscu.

Nalezy przechowywac tylko sprawng zamiatarke, jezeli zachodzi taka potrzeba, to przez sktadowaniem nalezy usunag¢ usterki.

Poniewaz niektdre czesci urzadzenia sg wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego, nalezy przechowywaé urzadzenie z dala od $rodkow
chemicznych, aby zapobiec wystapieniu reakcji chemiczne;j.

I VWV razie wypadku lub awarii

W razie wypadku nalezy natychmiast zatrzymaé / wytaczy¢ maszyne i wezwaé pomoc (jezeli tego wymaga sytuacja).
W razie awarii nalezy zatrzymac /wytaczy¢ maszyne i skontaktowac sie z Autoryzowanym Serwisem w celu usunigcia awarii.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie urzadzenia niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewfasciwe i producent nie odpowiada za
uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie urzadzenia obejmuje rdwniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkoéw pracy, konserwacii,
sktadowania i napraw.

W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen, musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wptynaé na bezpieczenstwo uzytkowania maszyny
i zwalniajg producenta z odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje urzadzenia eliminujaca niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka
podczas pracy sg hie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie.
Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:

uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

uzywanie urzadzenia do innych celéw, niz opisane w instrukcji obstugi,

gdy inne osoby, a w szczeg6lno$ci dzieci lub zwierzeta znajdujg sie w poblizu,
uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjg obstugi,



e uzywanie urzadzenia bez wtasciwej, zabezpieczajgcej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wtaciwie zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych.

Przy przestrzeganiu zalecen podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze byé wyeliminowane. Istnieje
ryzyko w przypadku nie dostosowania si¢ do powyzszych zalecen.

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie jest przeznaczone do uzycia wytacznie jako zamiatarka do pielegnaciji powierzchni brukowanych, parkingéw, chodnikow i Sciezek,
podjazdow i innych powierzchni poziomych, réwniez w warunkach zimowych, zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa zawartymi
w niniejszej instrukcji uzytkowania. Inne zastosowanie moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw i moze by¢ przyczyng uszkodzenia sprzetu.

Do zamiatarki mozna dokupi¢ dodatkowe akcesoria:

- ptug/lemiesz, ktory sprawdzi sie do od$niezania resztek $niegu, ktore pozostaty po pracy odsniezarki,

- pojemnik na odpady, ktéry po zamocowaniu na zamiatarce stuzy do zbierania kurzu, piasku, liSci oraz innych zanieczyszczen wymiecionych
przez szczotki.

Maszyny nie nalezy stosowaé¢ migdzy innymi do:

- przycinania krzewow,

- rozdrabniania gatezi,

- pracy na pochytych powierzchniach (wiecej niz 15 stopni),

- do pracy na powierzchniach znajdujacych sie powyzej poziomu gruntu, takich jak dachy doméw, dachy garazy, gankéw i innych podobnych
konstrukcii.

DODATKOWE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Przeprowadzenie prac zwigzanych z konserwacjq i regulacjg przed rozpoczeciem lub po zakorczeniu sezonu moze stanowi¢ problem nawet dla
zaawansowanych uzytkownikow. Wychodzac naprzeciw tym potrzebom firma NAC pragnie zaproponowaé Panstwu ustuge polegajaca na
przygotowaniu maszyny do przechowywania ilub pracy. W zakres tej ustugi wchodzi¢c moze: wymiana $wiecy, czyszczenie, konserwacja,
wymiana oleju, wymiana filtra i nasmarowanie elementéw ruchomych, naostrzenie i wywazenie noza oraz inne prace zwigzane z regulacjq
i konserwacjg sprzetu. Zapewni to diugotrwatg i niezawodng prace oraz da pewno$¢, ze maszyna jest bezpieczna.

Zobacz
VIDEO PORADY

serwis.nac.com.pl

NRC

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Zamiatarka dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie cze$ciowo rozmontowanym. Po zapoznaniu si¢ z instrukcjg
obstugi oraz rysunkami montazowymi, ztozenie zamiatarki nie powinno sprawia¢ zbytnich trudnosci. Wszystkie potrzebne elementy do montazu
znajdujg sie w opakowaniu.

Budowa zamiatarki (Rys. 1)




1. DZwignia zataczania napedu 1. Thumik
2. DZwignia zataczania szczotki 12. Korek wlewu oleju
3. Dzwignia zmiany biegow 13.  Korek spustu oleju
4. Dzwignia regulacji kata ustawienia szczotki 14.  Wigcznik zaptonu
d. Pokrywa paskéw klinowych 15. Uchwyt linki rozrusznika
6.  Szczotka zamiatajaca 16.  Swieca zaptonowa
7. Ostona szczotki 17. Pompka paliwa
8. Kota napedowe 18.  Zawor paliwa
9. Korek wlewu paliwa 19. Dzwignia ssania
10.  Obudowa filtra powietrza 20. Dzwiania aazu

I Regulacja wysokosci kotek i szczotek

Jezeli szczotki ulegng naturalnemu zuzyciu oznacza to, ze konieczna jest regulacja wysokosci szczotek. Odbywa sie ona poprzez
zdemontowanie blokady tulei, zmiane wysokos$ci zamocowania kétek i ponowne zatozenie blokady. Dzieki podniesieniu kotek szczotki beda blizej
czyszczonej powierzchni.

Rys. 2

I Ustawicnie szczotek

Podczas pracy szczotke mozna odchyli¢ o 15 stopni w dowolng strone. Aby zmieni¢ kat ustawienia szczotek nalezy nacisngé dzwignie zwrotnicy
4 (Rys. 1), ustawi¢ szczotke pod odpowiednim katem i pusci¢ dzwignie, aby zablokowaé szczotke w wybranym potozeniu.

I \apehianie silnika olejem

Silnik fabrycznie nie jest napetiony olejem. W silniku mogg znajdowac sie Sladowe iloSci oleju pozostate po kontroli technicznej w fabryce. Przed
pierwszym uruchomieniem nalezy wla¢ okoto 0,6L oleju do silnikéw czterosuwowych o specyfikacji SAESW30 sprawdzajac stan na bagnecie
zintegrowanym z korkiem wlewu oleju jego poziom.

e Poziom oleju musi znajdowa¢ sie pomigdzy kreskami:
min. / max, ale wiasciwy poziom jest wtedy, gdy olej
znajduje sie na poziomie dolnej krawedzi wlewu.

e Zalecany jest oryginalny olej firmy NAC.

e Zamiennie dopuszczalne jest stosowanie oleju
o specyfikacji 10W30.

Pierwszg wymiane oleju nalezy przeprowadzi¢ po 5h pracy zamiatarki, po wypaleniu okoto dwéch zbiornikéw paliwa. Nastepne wymiany oleju
nalezy przeprowadza¢ co 25h pracy, jednak nie rzadziej niz raz na rok.

Zuzyty olej spuszczaé, gdy silnik jest jeszcze goracy.

Nalezy systematycznie sprawdzaé poziom oleju przed kazdym uruchomieniem zamiatarki. W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ olej. Zamiatarka
wyposazona jest w czujnik oleju, ktory nie pozwoli uruchomi¢ silnika z nieprawidtowym poziomem oleju.

Zuzytego oleju nie nalezy sie pozbywaé w sposéb przypadkowy, wylewaé¢ do kanalizacji lub bezpo$rednio do $rodowiska. Nalezy go odstawi¢ do
punktu utylizacji oleju.
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I Tankowanie paliwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania zapoznaj sie z zasadami bezpieczefistwa, uzytkowania, obstugi i przechowywania, zawartymi w niniejsze;
Instrukcji Obstugi.

Paliwo nalewaé¢ na zewnatrz pomieszczen, w migjscu, gdzie nie ma zagrozenia powstania iskier lub ptomieni.

Benzyne nalezy przechowywaé tylko w odpowiednich pojemnikach (kanistrach), ktore posiadajg atest. Sprawdzaj systematycznie stan
pojemnikow do przechowywania paliwa.

Zbiorniki paliwa nalezy bezpiecznie zamknag¢. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy wymieni¢ uszkodzone korki wlewu paliwa.

Do przechowywania materiatow eksploatacyjnych, np. paliwa czy oleju, nie uzywaé butelek po napojach lub podobnych, gdyz inne osoby,
a zwlaszcza dzieci, mogtyby sie z nich napic.

Zbiornik paliwa nalezy napetnia¢ tylko na wolnym powietrzu; w czasie tankowania nie wolno pali¢.
Benzyne nalezy uzupetnia¢ przed uruchomieniem silnika spalinowego.
Nie wolno odkreca¢ korka zbiornika paliwa lub dolewaé paliwa podczas pracy silnika spalinowego lub gdy silnik jest goracy.

Nie napetnia¢ nadmiernie zbiornika paliwa! Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng paliwa nie wolno napetnia¢ zbiornika powyzej dolnej krawedzi
kro¢ca wlewowego.

Urzadzenia nie wolno przechowywa¢ z napetnionym zbiornikiem paliwa wewnatrz pomieszczen. Powstajace pary benzyny moga zetknac sie
z otwartym ogniem i ulec zaptonowi. Jezeli istnieje konieczno$¢ oproznienia zbiornika paliwa, nalezy zrobi¢ to na zewnatrz pomieszczen. Przed
uruchomieniem maszyny, nalezy upewnié sig, ze na maszynie i w jej poblizu nie znajduje sie rozlane paliwo. W razie potrzeby wytrze¢ paliwo.

Uwaga! Pary benzyny sg tatwopalne. Przed uruchomieniem urzadzenia upewnij sig, ze pracujgca maszyna znajduje sie w odlegto$ci nie
mniejszej niz 3m od zbiornikéw z paliwem.

I Kontrola cisnienia w oponach

Cisnienie powietrza w oponach powinno miesci¢ sie w zakresie 1-1,4 bara (14,5-20 PSI).

OBSLUGA
I Rozruch silnika

o Upewnij sie, ze maszyna jest prawidtowo zmontowana a wszystkie Sruby i nakretki sa dokrecone.

e Sprawdz poziom oleju.

o Napetnij zbiornik paliwa czystg benzyng bezotowiowg i odkre¢ zawér odcinajacy doptyw paliwa 3
(Rys. 5) przesuwajac dzwignie w pozycje ON.

o Upewnij sie, ze przewdd Swiecy zaptonowej jest podtaczony do $wiecy.

e Sprawdz czystos¢ filtra powietrza (jesli wystepuije).

o Upewnij sig, ze funkcje pracy maszyny (naped kot i szczotki) s wytaczone.

o Ustaw wigcznik zaptonu 1 (Rys. 4) w pozycji ON.

o Ustaw dzwignie przepustnicy 1 (Rys. 5) w pozycji maksimum (rysunek zajaca).

e Ustaw dZzwignie ssania 2 (Rys. 5) w pozycji ssania (CHOKE, OPEN).

o W wersjach, gdzie wystepuje dodatkowa pompka ssania nalezy pamigta¢, iz zabronione jest
naciskanie pompki przy dodatnich temperaturach.

o Pociagnij bez szarpania za uchwyt linki rozrusznika 2 (Rys. 4).

o Lekko przyciggajac do siebie linke skasuj luz rozrusznika, a gdy poczujesz opor mocno i energicznie
pociagnij linke 2 (Rys. 4) i pozwdl jej powoli wréci¢ na swoje miejsce.

e Nie puszczaj uchwytu linki, az do chwili, gdy linka zostanie wciggnieta przez uktad powrotny
rozrusznika.

e W momencie, gdy silnik zacznie pracowaé powoli przesuwamy dzwignie ssania z pozyciji
,ssanie” do pozycji ,praca” i rozpoczynamy pracg maszyna. Szybko$¢ pracy regulujemy obrotami 2
silnika, regulujac je manetka gazu 1 (Rys. 5).
Jesli silnik nie uruchamia sie po 5-6 pociagnieciach, postepuj zgodnie ze wskazdwkami, opisanymi 3
w rozdziale ,Usuwanie usterek”.

UWAGA! Jezeli silnik niedawno pracowat i jest jeszcze ciepty, nie nalezy wigczac petnego ssania. Rys. 5
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Aby natychmiastowo zatrzymac silnik nalezy ustawi¢ dzwignie gazu w pozycji STOP/OFF. Nastepnie nalezy ustawi¢ dzwignie gazu w pozyciji
biegu jatowego i pozwoli¢ pracowac silnikowi przez 10-20 sekund, a nastepnie przesuna¢ dzwignie w pozycje STOP.

UWAGA! Nie wytaczaj silnika przez wigczenie ssania, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie silnika.

I Praca zamiatarka

Aby rozpoczag prace urzadzeniem nalezy:

e Nacisna¢ powoli dzwignie napedu 1 (Rys. 6),

o Wybra¢ prawidtowy bieg (predko$¢ i kierunek jazdy) za pomocg dzwigni 3 (Rys. 6),
e Uruchomi¢ prace szczotki poprzez nacisnigcie dzwigni 2 (Rys. 6),

o Ustawi¢ kat pracy szczotki za pomocg dzwigni 4 (Rys. 6).

UWAGA! Zamiatarkg nalezy pracowa¢ na wysokich (petnych) obrotach silnika.

UWAGA! Zatrzymanie wirnika lub zatrzymanie zamiatarki nastepuje po zwolnieniu odpowiedniej dzwigni.

Zeby zmieni¢ szybko$¢ poruszania sie zamiatarki, nalezy najpierw zwolni¢ dzwignie napedu 1 (Rys. 6), a nastepnie dzwignig zmiany biegow 2
(Rys. 6) ustawi¢ zadang predko$c¢ i kierunek jazdy (przdd/tyt) i weisnaé dzwignie napedu.

UWAGA! Nie wolno zmienia¢ biegéw podczas jazdy.

UWAGA! W trakcie jazdy nie wolno dodatkowo pchaé zamiatarki.

I Z:miatanie

Szczotka zaczyna sie obraca¢ po naci$nigciu dzwigni napedu 1 (Rys. 6). Aby zatrzymac zamiatarke, nalezy zwolni¢ dzwignie napedu.

Silnik zamiatarki jest ustawiony fabrycznie tak, zeby osigga¢ najwieksza moc przy maksymalnym potozeniu manetki gazu. Jezeli kota $lizgajq sie,
nalezy zmniejszy¢ predko$¢ jazdy lub zatozyé tancuchy.

Podczas zamiatania:

e obserwuj kierunek wiatru. Zamiatanie z wiatrem sprawia, ze jest ono bardziej efektywne i pomaga w utrzymaniu $mieci, piasku itp. z dala od
operatora.

e duzego obszaru, np. parkingu, nalezy przejecha¢ zamiatarkq jedng $ciezke w dét, a nastepnie przejecha¢ po obu jej stronach, aby
zmniejszy¢ ilo$¢ $mieci, ktdre musimy zamie$¢ w jedna strone,

o $niegu — nalezy kolejnym przejéciem objaé resztki pozostate po uprzednim przejéciu zamiatarki. Najlepiej zamiatac, kiedy $nieg jest $wiezy,
bezposrednio po opadach lub w ich trakcie. Do efektywnego zamiatania $niegu potrzebna jest duza predkos¢ obracania si¢ szczotek i wolna
predko$¢ jazdy. Jesli Snieg jest gteboki, konieczne bedzie wykonanie wielu przej$¢ z zamiatarka, aby efektywnie wyczy$ci¢ powierzchnie.
Aby $nieg nie byt z powrotem zawiewany na czysty juz obszar, nalezy zamiata¢ zgodnie z kierunkiem wiatru;

e ciezszych zanieczyszczen, np. gruzu, prowadz zamiatarke powoli, przetrzyj Sciezke mniejsza niz petna szeroko$¢ zamiatarki,

e mnigjsze predkosci szczotki i umiarkowane predko$ci jazdy najlepiej sprawdzajg sie w czyszczeniu gruzu z twardych powierzchni. Zbyt
szybkie predkosci szczotki powodujg podnoszenia kurzu ze wzgledu na agresywne dziatanie zamiatarki. Do zamiatania zwiru wystarczy uzy¢
odpowiedniej predkosci szczotki tak, aby "przeturla¢” zwir, a nie wyrzucac go.

e aby zminimalizowa¢ zapylenie, zaplanuj zamiatanie przez kilka dni, najlepiej w dni pochmurne, wilgotne lub po deszczu,

e aby wymie$¢ zanieczyszczenia z trudno dostepnych miejsc np. z rogéw, wystarczy odpowiednio ustawic kierunek zamiatania szczotek.

¢ unikaj nadmiernego nacisku w dét na sekcje szczotek, aby zapobiec ich nadmiernemu zuzyciu.

OSTRZEZENIE! W trakcie zamiatania istnieje niebezpieczenstwo wyrzucania przedmiotéw, co moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen
i zranienia operatora, Zeby ochronié oczy nalezy zawsze podczas pracy uzywac okularéw ochronnych lub maski ochronne;.

I A kcesoria dodatkowe

Zakupiona zamiatarka wyposazona jest w szczotki do zamiatania. Mozna jednak dokupi¢ dodatkowe akcesoria:
e ptug/lemiesz, ktdry sprawdzi si¢ do od$niezania resztek $niegu, ktdre pozostaly po pracy odsniezarki,
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Rys. 7

pojemnik na odpady, ktéry po zamocowaniu na zamiatarce stuzy do zbierania kurzu, piasku, liSci oraz innych zanieczyszczer wymiecionych

przez szczotki.

Rys. 8

& Ostrzezenie! Kiedy silnik jest uruchomiony, szczotka obraca sie.

Po zakoriczeniu pracy nalezy doktadnie wyczysci¢ cate urzadzenie.

Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy zatrzymac silnik i rozlaczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej.
Przed czyszczeniem nalezy oprézni¢ zbiornik paliwa.

Spadd zamiatarki oczyscic przy uzyciu szczotki i wody.

Nalezy usung¢ ziemie i inne zanieczyszczenia z catej maszyny.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE
I Czyszczenie maszyny

Nie stosowa¢ wysokoci$nieniowych urzadzen czyszczacych, gdyz woda pod wysokim ciSnieniem moze zerwa¢ ochrone lakierniczg

obudowy.

Nie wolno uzywa¢ intensywnych $rodkow czyszczacych i myjacych, np. agresywnych detergentdw, mogg one uszkodzi¢ tworzywa

sztuczne i metale, co moze skutkowa¢ pogorszeniem bezpieczenstwa pracy urzadzenia.
Sél i inne $rodki chemiczne zmy¢ wodg i wytrze¢ do sucha.

I Obstuga swiecy zaptonowej

Swiece zaptonowa nalezy wymienia na poczatku kazdego sezonu lub po 100 godzinach pracy. Nalezy uzywa¢ oryginalnych $wiec zaptonowych
F7RTC. W razie koniecznosci dopuszczalne jest uzycie zamiennika.

Wymiane $wiecy nalezy wykona¢ przy wytaczonym silniku.

Aby wymieni¢ Swiece:

Ostroznie $ciagnij przewdd wysokiego napiecia ze $wiecy zaptonowej. Nie ciggnij za kabel, tylko bezposrednio za
wtyczke.

Odkreé $wiece zaptonowa za pomocq dotaczonego klucza do Swiec.

Sprawdz wzrokowo $wiece zaptonowg pod katem uszkodzen i zabrudzen. Za pomoca miedziane;

szczotki drucianej usun osady wegla i sadzy.

Sprawdz szczeling za pomocg szczelinomierza listkowego i wyreguluj odlegto$¢ elektrod do wartosci od 0,7 do
0,8 mm (Rys. 9).

Sprawdz podktadke $wiec zaptonowych i przekre¢ $wiece zaptonowa za pomoca jednej klucza do $wiec. Moment
obrotowy 12-15 Nm.

Zaldz przewod zasilajacy na Swiece zaptonowa,

W razie jakichkolwiek probleméw podczas wymiany lub wyboru $wiecy skontaktuj sie z Centrum Serwisowym NAC.

0,70-0,80 mm

Rys. 9
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I Vymiana oleju

Pierwszg wymiane oleju nalezy przeprowadzi¢ po 4 do 5 godzin pracy silnika. Nastepne wymiany
oleju przeprowadzaé co 25 godzin pracy lub czeSciej. Wymiane oleju nalezy przeprowadzi¢ po
uprzednim nagrzaniu silnika.

Aby wymieni¢ olej:

o Wyjmij bagnet oleju i delikatnie odkre¢ Srube spustowg oleju.

o Przechyl zamiatarke na strone korka spustowego oleju umozliwiajac sptyniecie oleju do specjalnego pojemnika na zuzyty ole;j.

e Pozostaw zamiatarke w tej pozycji do momentu, az olej przestanie ptyna¢ (moze to potrwac kilka minut).

e Po wylaniu oleju z silnika ustaw zamiatarke w ptaskiej pozycji i wlej okoto 0,6L oleju silnikowego o specyfikacji SAESW30, sprawdzajac
poziom na bagnecie zintegrowanym z korkiem wlewu oleju. Olej wlewaj, dopdki jego poziom nie osiggnie znaku gornego limitu (dolnej
krawedzi otworu wlewowego). Wkre¢ korek oleju z bagnetem.

UWAGA! Silnik zamiatarki wyposazony jest w czujnik poziomu oleju, ktory nie pozwoli uruchomi¢ zamiatarki z nieprawidtowym poziomem oleju.

Oleje zalecane w okresie zimowym: SAE10W, SAESW-30, SAE10W-30.

I \Vymiana filtra powietrza

Co 25 godzin pracy nalezy kontrolowaé stan filtra powietrza. Wymiane filira nalezy obowigzkowo przeprowadzaé po 100h pracy lub wczesniej,
jesli jest zanieczyszczony (Rys. 11).

¢ Nacisna¢ zaczepy mocujace obudowe filtra lub odkreci¢ $ruby mocujace pokrywy filtra 1 (Rys. 11).

e Otworzy¢ pokrywe 2 (Rys. 11).

o Odkreci¢ nakretke 3 (Rys. 11) i wyja¢ wkiad filtra.

o Wyja¢ papierowy filir powietrza 4 (Rys. 11) z filtra wstepnego (przedfiltra) 5 (Rys. 11) (filtr wstepny jest
elementem z gabki).

o Jedli filtr nie jest zniszczony mozna go oczysci¢ uderzajac lekko o réwng, czystg powierzchnie
(nie wolno czyscic filtra sprezonym powietrzem).

o Jezeli filtr jest zniszczony lub uszkodzony wymieni¢ filtr na nowy.

Zatozy¢ pokrywe wsuwajac zaczepy w gniazda w obudowie filtra lub dokreci¢ $rube.

OSTRZEZENIE! Praca silnika bez filtra powietrza, z uszkodzonym, ewentualnie mocno zanieczyszczonym
powoduje swobodne dostawanie sie brudu, kurzu i piasku do silnika, doprowadzajac do jego awarii lub bardzo
szybkiego zuzycia. Uszkodzenia i awarie tym spowodowane nie sg objete gwarancjq. Jezeli silnik pracuje w
warunkach silnego zapylenia nalezy wymienia¢ lub czysci¢ filtr czesciej niz to wskazuje harmonogram konserwacii
niniejszej instrukcji. Rys. 11
I Regulacja linek sterowania wirnika i napedu kot

Podczas uzytkowania zamiatarki linki moga sie rozciggac¢ lub kurczyc.

Nalezy je wtedy sprawdzi¢ i wtasciwie wyregulowaé. Linki nie moga by¢ zbyt luzne.

1 — nakretka kontrujgca
2 - $cigacz (Sruba rzymska)

3 - linka Rys. 12

I P:s napedowy kot

Pas napedowy két ma state naprezenie i nie wymaga regulacji.
Jesli pas zaczyna sie $lizga¢, nalezy go wymieni¢ na nowy lub sprawdzi¢ dziatanie rolki napinacza.

Uwaga! Nalezy uzywac oryginalnych paséw napedowych.

I Przechowywanie

Urzadzenie nalezy przechowywac w suchym, przewiewnym i bezpiecznym miejscu, niedostepnym dla dzieci. Szczotki nie nalezy przechowywac
w miejscach z bezposrednim dostepem promieni stonecznych, gdyz materiat, z ktdrego wykonane sg szczotki moze sig kruszyé.

Przed przechowywaniem nalezy:

o odtaczy¢ fajke Swiecy zaptonowe;j,
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e usung¢ paliwo ze zbiornika paliwa (Nie wolno przechowywaé urzadzenia z napetnionym zbiornikiem paliwa wewnatrz pomieszczen. Opary

benzyny sa tatwopalne i niebezpieczne dla zdrowia),
e oczySciC zamiatarke.
Jezeli maszyna bedzie przechowywana na dworze, nalezy jg na czym$ postawié tak, aby zadna jej czeS¢ nie dotykata gruntu oraz przykry¢

materiatem, ktory nie zatrzymuje wilgoci.

Nie mozna przechowywa¢ zamiatarki z obcigzeniem, np. zaschnigtymi zabrudzeniami na szczotce, gdyz spowoduje to deformacje szczotki
i zmniejszy skutecznos¢ zamiatania.

TRANSPORT

I Przygotowanie do transportu

e ZespOt roboczy zamiatarki musi byC wytgczony.

e Przed transportem zamiatarki nalezy usuna¢ olej, a nastepnie: schtodzic silnik, usuna¢ paliwo ze zbiornika, gaznika i przewoddw paliwowych.
Nalezy tez zdjg¢ przewdd zasilajacy ze $wiecy zaptonowe;.

o Urzadzenie mozna transportowac tylko w pozycji roboczej, czyli pod katem maksymalnie 15 stopni od poziomu.
o Urzadzenie zabezpieczy¢ pasami transportowymi.

Uwaga! Badz ostrozny przy sktadaniu lub rozktadaniu rekojesci, poniewaz mozna uszkodzic¢ linki. Uszkodzone linki mogg by¢ przyczyng ztego
funkcjonowania zamiatarki, a w niektdrych przypadkach obnizy¢é bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia.

PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW
I Przeglady

Przed Po 5 Co 25 Przed Przed W zaleznosci Co 100
Przeglady kazdym godzinach godzin kazdym przechowy | od stopnia godzin
uzyciem pracy pracy sezonem waniem zapylenia pracy
skontroluj
Cate wzrokowo (stan, X X
urzadzenie wycieki)
oczyst X
Filtr paliwa skontroluj X X
w zbiorniku . e
paliwa oczys¢, wymien filtr X (a) X (a)
oczysé x (a)
Zbiornik
paliwa skontroluj X X
oproznij X
Poziom oleju skontroluj X X
w silniku wymien x (a) x (a) X (a)
Filt ot skontroluj X X
VT powietrza wymien X (a) X (a) X (a)
- wyreguluj przerwe
Swieca miedzy elektrodami X X
zaptonowa —
wymien X X
Wszystkie
dostepne skontrolyj X «
$ruby i dokreé
i nakretki
Linki skontroluj « « «
i wyreguluj
tancuchy
napedéw smarowanie X X X
i zebatek
skontroluj
Zawory i wyreguluj x(0)
Cisnienie .
skontroluj X
w oponach

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przeglady wymienione w tabeli. Powyzsze okresy konserwacji dotyczg tylko normalnych warunkéw pracy
urzadzenia. Jesli dzienny czas pracy jest diuzszy niz normalny lub zapylenie jest wigksze, nalezy dokonywa¢ wskazanych czynnosci znacznie

czesciej.



(a) - te czynnoSci nalezy wykonywaé czesciej, jesli silnik pracuje w trudnych warunkach (duze zapylenie, duze obcigzenie, podwyzszona
temperatura),
(b) - obstuga tych czynno$ci musi by¢ wykonana w autoryzowanym serwisie NAC.

UWAGA! W silnikach gérnozaworowych po kazdym sezonie nalezy sprawdzi¢ luzy zaworowe, ktére powinny wynosi¢: zawér wydechowy — 0,15
mm, zawor ssacy — 0,1 mm. Jezeli zmierzone warto$ci odbiegajg od podanych powyzej, nalezy zleci¢ regulacje przeszkolonemu pracownikowi
punktu serwisowego NAC.

I Usuwanie usterek

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie problemu
Brak paliwa. Na[ezy sprawdzi¢ poziom paliwa i w razie potrzeby dola¢
paliwa.

Urzadzenie nie zatacza sie. | Zalana lub uszkodzona $wieca zaptonowa. Sprawdzi¢, wyczyscic lub wymieni¢ $wiece zaptonowa.
Przerwa w uktadzie zaptonowym lub Zleci¢ naprawe serwisowi sprzetu ogrodniczego, najlepiej jest
zanieczyszczony wkiad paliwowy. powierzy¢ kosiarke autoryzowanemu serwisowi NAC.
Zapchany przewdd paliwowy lub gaznik. Wyczysci¢ przewdd paliwowy, sprawdzi¢ podawanie paliwa.

Oproznic¢ gaznik za pomoca $ruby zlewu paliwa i uzupetnic

Woda lub brud w systemie paliwowym.

I Co paliwo.
Silnik pracuje nieréwno.
pract) Zatkane elementy filtra. Wyczysci¢ elementy filtra lub wymienic filtr na nowy.
Paliwo niskie] jakosci. .Usur)qlc paliwo i zatankowa¢ odsniezarke paliwem wysokiej
jakosci.
Silnik pracuje z wtgczonym ssaniem Wylacz ssanie.

Silnik gasnie. Gaznik lub filtr powietrza zalany olejem w wyniku

orzechylenia urzadzenia na bok. Oczyscic¢ gaznik z oleju a filtr powietrza wymienic.

Silnik zalany olejem w wyniku przechylenia

Silnik dymi. urzadzenia na bok, Wypali¢ olej na pracujacym silniku.
Natychmiast zatrzymac silnik i zdja¢ fajke Swiecy zaptonowe;.
. . Poluzowane mocowanie podzespotow, Dokreci¢ wszystkie $ruby i dokona¢ innych wiasciwych
Nadmierne wibracje. VA T
uszkodzony naped. napraw. Jesli wibracje nie znikng powierzy¢ naprawe
autoryzowanemu serwisowi NAC.
Poluzowany lub uszkodzony pas napedowy. Wymieni¢ pas napedowy.

Niewtasciwe ustawienie linki sterowania

Nie dziata naped urzadzenia. | napedem. Wyregulowa¢ linke sterowania napedem.

Zuzyte lub uszkodzone kofo cierne. Wymieni¢ koto cierne.
Zerwane zawleczki zabezpieczajace. Wymieni¢ zawleczki.
Poluzowany lub uszkodzony pas napedowy. Wymieni€ pas napedowy.

Zamiatarka nie zamiata. Nieprawidtowe ustawienie linki kontroli szczotki. | Ustawi¢ linke kontroli.

Nieprawidtowo ustawiona odlegto$¢ szczotki od Wyregulowat odleglosé szczotki od powierzchni.

powierzchni.
Szybkie zuzywanie si¢ N|epraW|d%qwo ustawiona odlegto$¢ szczotki od Wyregulowaé odleglosé szczotki od powierzehni,
szczotek. powierzchni.
Wyrzucanie zanieczyszcze Zbyt duza predkosé jazdy. Dostosowaé predko$¢ jazdy.

spod zamiatarki.

UWAGA! Jesli urzadzenie wymaga dalszych dziatan konserwacyjnych, nalezy skontaktowac sie z Serwisem Centralnym firmy NAC.

UWAGA! Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy bez wzgledu na temperature otoczenia nie powinien przekracza¢ 1 godziny.
Minimalny czas przerwy miedzy cyklami pracy wynosi 30 minut.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania sprzetu do
innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialno$ci gwaranta za zakupione urzadzanie. Informacje na temat
gwarancji oraz sieci serwisowej NAC mozna znalez¢ w dotaczonej karcie gwarancyjnej.

Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczysci¢. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwatg i niezawodng prace.
Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie sg naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogq te czynno$ci przeprowadzi¢ w ramach

ustugi odptatnej.
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SCHEMATY Zt OZENIOWE URZADZENIA
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

INIEIS

INEW RMERICAN CONCEPT]

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:

nazwa: NAC Sp. z o.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Zamiatarka spalinowa

model: SWP80-196-KC

numer seryjny: 020 20 2067851623 0000 000001 - 020 23 2067851623 0000 999999

spetnia zasadnicze wymagania:
e dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/EC,
e dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik V oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
o EN13019:2001+A1:2008
o ENISO 12100:2010
o AfPS GS 2014:01
o EN55012:2007+A1
o EN 61000-6-1:2007

oraz spetnia wymagania:

o  2016/1628/UE, 2018/989/EU, 208/987/EU, 208/988/EU.

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodno$ci wedtug zatacznika V
e zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 104 dB(A),
e gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 104 dB(A).

Miejsce ztozZenia i przechowywania Dokumentacji technicznej:

NAC Sp. zo.0.

Al. Krakowska 39, TR i;'
05-090 Raszyn )‘%U“& ol |

Jarostaw Malinowski
Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 14 maja 2020
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GWARANCJA

NEW RAMERICAN CONCEPT

Szanowni Paristwo!

Dziekujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Parnstwo kupiliScie, zostafo
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakoSci i niezawodno$ci, jednoczes$nie
bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem korzystania
Z urzadzenia; procedury te sg zawarte w dostarczonej z urzagdzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt pofaczenia wg stawek operatordw poszczegélnych sieci

Nasza wyspecjalizowana siec serwisowa stuzy Panstwu wszelkq pomocq w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Lista autoryzowanych punktow serwisowych: znajduje sie na stronie
serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (ij. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynnosci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalnoScig gospodarcza lub zawodowa) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (tj. osobe fizyczng, osobe prawng i jednostke organizacyjng, prowadzacg we wiasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarcza lub
zawodowa)." Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
beda usuwane bezptatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowdd zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjainego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacg
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji beda usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci, gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilekspertyzy lub wystapia okolicznosci majace postaé sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powddz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwarancji nie wchodza czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa, regulacja i czyszczenie, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnosci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zosta¢
uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep moze odmoéwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢ wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginaine.

Sposdb naprawy ustala gwarant. Gwarant nie ma obowigzku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjnej.
Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z
dofaczonag instrukcja obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac¢ powstanie kolejnych usterek oraz zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub osob trzecich.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstatle w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania
modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci
oraz filtrbw, smaréw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawa do odrzucenia gwarancii.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajq elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zarowki, filtry, Swiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, gtowice zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tafcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badz koszty wynikie z zastosowaniem, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzi¢ takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementdw zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania lub oséb trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczehstwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z konieczno$cig pobrania optat za zgodg uzytkownika/reklamujacego.
W przypadku odmowy serwis zwroci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkdd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisdw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Os$wiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjq obstugi oraz kartg gwarancyjng. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny,
wraz z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O§wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie oswiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zakfadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJ NOWE MOZLIWOSCI

VAN Drogi Kliencie,

w sprawach zwigzanych z obstugg gwarancyjng oraz serwisowa
kontaktuj sie z nami przez strone internetowg

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukgji sq wtasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie tych materiatow w cafosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktorego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wpfywu

bezposrednio na sposob korzystania z niego, a tym samym szczegofowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq ulec zmianie,
za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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